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トドダイヤル•ジ 3 イスティック 



の部分に使用したいモードを合わせる 

モードダイヤルはゆっくり回して確実に各モードに合わせてください。 
(モードダイヤルは3目0°回転しますび、モードのない部分に合わせ 
ないで < ださい） 


r &「シャツタ ~ te 先 Ab モート_ I 

設定したシャツタースピードから絞り値 
び自動的にミ夫まり、撮影でさます。 


[ Ml }? ニュアル露出モード 


絞り値とシャツタースピードを手動で設 
定して、露出をミ夫定します。 


\~A I 絞り優先 AE モード 

設定した絞り値からシャッタース 
ピードび自動的にミ夫まり、撮影で 
さ:ます。 


動画撮影モード 


' 音声付さ動画を撮影します。 


P プ□グラム AE モード 

露出をカメラにまかせて撮影します。 



プリントモード 


Piet 目 ridge 対応プ U ンターで、本 
機から直接プ U ントしたいときに。 


SON シーンモード 


撮影シーンに合わせて撮りたいとさに。 


l ® l 再生モード 1 


l ^ si 才ートモード 1 

撮影した画像を再生します。 


初む者におすすめのモードです。 


■本書巧の表巧について 


E 


ドダイヤル設定： 


面百囚曰皿国〇回田]) 


各機能や設定び使用でさるモードを表しています。 

Jj モードダイヤルをいずれかに合わせてご使用ください。 


圆 


つづ< 


本機を使用するうえで、知っておくと便利なことや参考 
になることを記載しています。 


次のページへ続くことを 
表しています。 


■力ーソルボタンとジョイスティックのイラストについて 

本書ではカーソルボタンとジョイスティックを下図のように説明しています。 

力ーソルボタン--ジョイスティック- 

例：ちに傾けるとさ 例：中むを押すとさ 


例：▼ボタンを 
押すとさ 





な 




■本書巧のイラスト表巧について 

本書内の製品姿図-イラスト-メニュー画面などは実物と多少異なりますび、ご了承ください。 



イステイックについて 


はじめに 
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はじめに 


まずお読み<ださい 


■ 事前に iSJ ずためし撮りをしてくださ 
い 

大切な撮影（結婚式など）は、必ず事前 
にためし撮りをし、正常に撮影や録音さ 
れていることを確かめてください。 

■ 撮影内容の補償はでをません 

本機およびカードの不具合で撮影や録音 
されなかった場合の内容の補償について 
はご容赦ください。 

■ 着作権にお気をつけください 

あなたび撮影や録音したちのは、個人とし 
て楽しむ！;!外は、著作権法上権利者に無断 
では使用でさません。個人として楽しむ目 
的であってち、撮影を制限している場合び 
ありますのでお気をつけください。 

■力ードの画像について 

• l ^ TF の画像は、本機で再生でさない場合 
びあります。 

•他機で記録、作成した画像 
-パソコンで編集された画像 
• 本機で記録、作成した画像は他機で再生 
でさない場合びありますので、あらかじ 
めお確かめください。 

■本機で ffi 用でをる力ードは 

SD メモ IJ ーカード 、 SDHC メモ U — 
カード、マルチメディアカードです。 
•本書では iU 下の力ードのことを「力ード」 
と記載しています。 

•SD メモ IJ - 力ード （8 M 巳〜 2 G 巳） 

- SDHC メモ1」ーカード （4 G 巳） 

-マルチメディアカード 
• マルチメディアカードは静止画のみ巧 
応しています。 

•4 G 巳じ(上のメモ U —カードは SDHC 
メモ IJ 一力ードのみ使用出来ます。 
•SDHC □ゴのない4 G 目化し b ) の 
メモ IJ ーカードは、 SD 規格に準拠し 
ていません。 


•本製品に付属するソフトウエアを無断 
で営業目的として複製（コピー）した 
り、ネットワークに転載したりするこ 
とを禁止します。 

•本製品の使用、または故障により生じ 
た直接、間接の損害につさましては、 
当社は一切の責任を負いかねますの 
で、あらかじめご了承<ださい。 

• 本製品によるデータの破損につさまし 
ては、当社は一切の責任を負いかねま 
すので、あらかじめご了承ください。 

• 本書で説明する製品の外観と仕様は、 
改良により実際とは異なる場合びあり 
ます。 


• SDHC □ゴは商標です。 

• miniSD □づは商標です。 

• Microsoft Windows は、米国 Microsoft 
Corporation の商標です。 

• Macintosh、Mac 日 S は Apple Computer 
Inc . の登録商標または商標です。 

• L 曰 CA / ライカはライカマイク□シス 
テム旧 GmbH の登録商標です。 

• ELMARIT / エルマ IJ - 卜はライカカメ 
ラ AG の登録商標です。 

• その他、本書に記載されている各種名 
称、会社名、商品名などは各社の商標 
または登録商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自 
主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ< 
クラス巳情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的とし 
ていますび、この装置びラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を弓 I さ起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いを 
して < ださい。 
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■ レンズにごいて 

• レンズ部やレンズ鏡筒を強く押さない 
で < ださい。 

• レンズを太陽に向けたまま放置すると、 
故障の原因になります。屋外や窓際に置 
くとさにはお気をつけください。 

• レンズ表面に巧れ（水、油、指紋など) 
びついた場合、画像に影響をおよぼすこ 
とびあります。撮影前後は、レンズの表 
面を柔らかい巧で軽くふさ取ってくだ 
さい。 


故障を防ぐために 


■本機の取り巧いについて 

• 本機に強い振動や衝撃を与えないで< 
ださい。誤動作したり、画像び記録でさ 
なくなる可能性びあります。また、レン 
ズや液晶モニターび破壊される可能性 
びあります。 

• 持ち運ぶときは、レンズを収納して持ち 
運んでください。 

• 再生するときは、なるべくレンズを収納 
した状態でお使いください。 

• 砂やほこりは、本機の故障につながりま 
す。ミ兵辺などで使ラときは、レンズ部内 
部、フラッシュ部や端子部に砂やほこり 
び入5ないようにしてください。 

• 雨の曰やお辺などで撮影するとさは、本 
機をめらさないようにお気をつけくだ 
さい。 

• 本機は防水構造ではありません。 

万一、水滴などびかかったときは、乾し、 
た巧でふいてください。正常に動作しな 
い場合は、お買い上げの販売店にお問い 
合わせください。 

■液晶 モニター について 

•液晶モニターを強く巧さえないでくだ 
さい。画面にムラび出たり、故障の原因 
になります。 

• 溫度差び激しい場所では、液晶モニター 
につゆび付くことびあります。柔らかい 
乾いた巧でふいてください。 

• 寒冷地などで本機び冷えさっている場 
合、電源を入れた直後は液晶モニターび 
通常より少し暗くなります。内部の温度 
び上びると通常の明るさに戻ります。 


液晶モニターは、精密度の高い技術で作 
5れていますが、液晶モニターの画面上 
に黒い点び現れたり、常時点な（ホや青、 
緑の点）することびあります。これは故 
障ではありません。液晶モニターの画素 
については99.990/〇拟上の高精度管理を 
しておりますび、0.01%拟下で画素欠け 
するものがあります。またこれ5の点は、 
内蔵メモリーや力ードの画像には記録さ 
れませんのでごまむください。 


はじめに 


はじめに 


7 







はじめに 


故障を防ぐために（つづき) 


■つゆつをについて 
(レンズが < ちるとを） 

. つゆつきは、下記のように溫度差や湿度 
差びあると起こります。レンズ巧れ、か 
び、故障の発生原因になりますのでお気 
をつけ < ださい。 

-寒い屋外から屋内に持ち込んだとさ 
-車外から冷房の効いた車などに持ち 
込んだとさ 

-エアコンなどの冷風び本機に直接当 
たっているとさ 
-湿度の高いところ 

. つゆつさの発生を防ぐためにビニール 
袋に入れて周囲の気温になじませてく 
ださい。万一つゆつさび起こった場合、 
電源を [ OFF ] にし、2時間ほどそのま 
まにしてください。周囲の温度になじむ 
と、くもりび自然に取れます。 

■長期巧使用しないとをは 

•バッテ IJ -は涼しくて湿気びなく、なる 
ベく温度び一定のところに保管してく 
ださい。 

(推奨溫度；1日む〜2日で、推奨湿度： 
4日〇/〇〜6日〇/〇です） 

•バッテ U — とカードは必ず本機から取 
り出して < ださい。 

•バッテ U —を付けたままにしておくと、 
本機の電源び [ OFF ] であっても、絶え 
ず微少電流び流れています。 

これをそのままにしておくと、過放電に 
なり、充電してもバッテ IJ 一び使用でさ 
なくなる恐れびあります。 

• 長期間保管する場合、1年に]回は充電 
し、バッテ IJ 一残量びなくなったあと、 
本機から取り外して再保管することを 
おすすめします。 

• 押入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤 
(シ U カゲル）と一緒に入れることをお 
すすめします。 
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付属品 


付属品 


付属品をご確認ください。 0 ^ 

記載の品番は2日日6年7月現在のをのです。 



バッテリーパック 

BP - DC 4 

18 644/64己/646 
(本文中ではバッテリー 
と表記します） 



USB 接続ケーブル 

423-068.801-016 



バッテリーキヤリング 
ケース 

423-068.801-012 



423-068.801-015 


SD メモリーカード 
(64 MB ) 





CD-ROM 


八ツアリ—ナヤ—ソヤ— 

BC - DC 4 

423-068.801-008 
(本文中ではチャージヤー 

と表記します） 



レンズキャップ 

423-068.801-013 


は 

じ 

め 

に 



レンズキャップひち 

423-068.801-018 


• カードを挿入していない 
場合は、内蔵メモ U —で 
画像の記録や再生びでさ 
ます。 ( P 16) 

•別売品については117ペー 
ジを参照して < ださい。 


AV ケーブル 

423-068.801-022 
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各部の名前 

さ部の名前 




レンズキャップ/ 
ストラップ取付部 （ P 18) 


カーソル ボタン 
▲/ 露出補正 ( P 47) 

オートブラケット （ P 48) 
逆光補正 （ P 30) 
フラッシュ発光量調整 （ P 4 己） 
◄/セルフタイマー ( P 46) 
►/フラッシュ （ P 42) 

▼/ REV ( P 34) 


D に ITAL/AV OUT 端子 
( P 108、 111、1 16) 
DC IN 端子※1 
( P 108、 111) 


AC アダプターを使用するときは、 
Leica 製のアダプター(別売： ACA - 
DC 4) を使用してください。 
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各部の名前 


電源スイッチ ( P 19) 

シャッターボタン （ P 2 日、 72) 

マイク （ P 72、 8曰） 

スピーカー （ P 77) 



ズームレバー （ P 31) 


フラッシュ OPEN スイツチ （ P 42) 


アスペクト切換スイッチ （ P 日 8) 


は 

じ 

め 

に 



液晶 モニター 

( P 38、121) - 

動作表示ランプ （ P 22) 


AF/AE □ックボタン （ P 曰 9) 


ジョイスティック 

( P 2 巨、曰1、曰2、己4、 79) 

MENU/SET ボタン ( P 19) 

削除 ( P 36) / 

単写.連写切換ボタン （ P 日 0) 

DISPLAY ( P 38) /LCD MODE 
ボタン （ P 41) 


兰脚取付部※2 



力ード/バッテリー扉 （ P 14、 1己) 



‘^2王脚を使用する場合は、本機を取り付け 
た状態で王脚び安定していることを確認 
して < ださい。 







































































バツテリー 



リ 一をチヤージヤーで巧電ずる 


•お買い上げ時、バッテ U —は充電されていませんので、充電してからお使いください。 


1 バッテリーの向きに気をつけて、 3 充電び完了した5、バッテリーを 

バッテリ—を差し込む 取り外す 



2 電源コンセントに差し込む 



•充電中は、充電 [ CHARGE ] ランプび緑色 
に点なします。 

•充電に HARG 曰ランプび点滅する場合 
は、13ページをお読みください。 


• 充電完了後（約] 3日分後)、充電 
[ CHARGE ] ランプび消なします。 


• 充電完了後、電源コンセントから外して 
<ださい。 

• 使用後、充電中や充電後はバッテ IJ 一び 
溫かくなります。また使用中は本機も温 
か<なりますび、異常ではありません。 

• 充電完了後にバッテ IJ 一を長期間放置 
すると、バッテ U —は消耗します。その 
場合は、再度充電し直してください。 

• バッテリー残量を使い切らなくてち、継 
ざ足し充電することびでさます。 

• 本機専用のチャージャーとバッテリー 
を使用してください。 

• チャージャーは海がでも使うことびで 
きます。 ( P 118) 

• チャージヤーは屋内で使用してくださ 
し、。 
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バツテリー 


ツ テリ —について（巧電 • 記録可能枚数） 


■巧 量 表示について 再生時間 



[ AC アダプター(別売： ACA - DC 4) につな • 充電び始まると、充電に HARGE ] ラン 
いで使用するときは表示されません] プび点巧します。 


■ 電池寿命にごいて 

記録可能枚数 

(条件は CIPA 規格でプ□グラム AE モード時) 


記録可能枚数 


約30日枚 
(約]己日分相当) 


CIPA 規格による撮影条件 

• 溫度23む/湿度曰0%、液晶モニターを 
占、灯※] 

•付属バッテ IJ 一使用 
• 電源を入れてから3日秒経過後、撮影を 
開始（手ブレ補正 [ M 日 DE 1] 使用） 

• 30秒間隔で1回撮影、フラッシュを2回 
に]回フル発光 

•撮影ごとに、 T 端^ W 端または 
W 端^ T 端にズームを動かす 
• 1日枚撮影ごとに電源をいったん切り、 
バッテ IJ 一の温度び下びるまで放置 


1パワ ー LCD 機能または八イアングルモード 
( P 41) 使用時は撮影枚数び減少します。 

2カードは付属していません。 


記録可能枚数は撮影間隔によって変 
わります。撮影間隔び長くなると記 
録可能枚数は減少します。 

•例えば2分に1回撮影した場合は、 
約7日枚に減少します。 


■巧電ランプび点滅したとまは 

• バッテ U —び過放電（極端に放電した状 
態）しています。しばらくすると点灯 
し、通常の充電になります。 

• バッテ U —の温度び高過ざる、あるいは 
低過ぎます。充電時間び通常よりち長< 
なります。 

• チャージャーやバッテ U —の端テ部び 
巧れています。このよラなとさは、巧れ 
を乾いた巧でふさ取つてください。 

• 正し < 充電したにちかかわらず、著し< 
使用できる時間び短くなったときは、寿 
命と考えられます。新しいバッテ U - を 
お買いホめ < ださい。 


■巧電する援境について 

• 充電は周囲の温度び10む〜3己む（パ'ッ 
テ IJ 一の溫度ち同様）のところで行って 
<ださい。 

•スキー場などの低温下では、バッテリーの 
性能び一時的に低下し、使用時間び短くな 
る場合びあります。 


を 
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バッテリ-の出し入れ 


バッテリーを入れる-取り出ず 


• 電源び[日 FA 、 レンズび収納されていることを確認する。 
• フラッシュを閉じる。 


1カード/バッテリー扉をスライド 
させて開< 



2バッテリーを入れるときは、力 
チッと音びするまで確実に入れる 
取り出すときは⑥のレバーを矢 
E 口の方向に押して取り出す 



3 〇カード/バッテリー扉を閉じる 
@最後までスライドさせて確実 
に閉じる 



• 使い終わつたら、バッテ IJ 一を取り出し 
ておいて<ださい。取り出したバッテ 
U —は、バッテ U —キヤ U ングケース 
(付属）に収納してください。 ( P 9) 

• 満充電されたバッテ IJ 一を挿入して約 
24時間経過すると、バッテ IJ 一を取り 
出して放置してち、約3力月は時計設定 
を記憶しています。（十分に充電されて 
いないバッテ IJ 一を挿入した場合は、記 
憶時間は短くなることびあります）しか 
し、それ上時間び経過すると設定び消 
えますので、ちラー度時計を設定してく 
ださい。 （ P 19) 

• 内蔵メモリーやカードのデータび破壊 
される可能性びありますので、アクセス 
中はカードやバッテリーを取り出さな 
いでください。 （ P 1 目） 

• カメラの設定び正しく保をされない可 
能性びありますので、1度電源を [ OFF ] 
にして、液晶モニターと動作表示ランプ 
(緑）び消なしてか5バッテリーを取り 
出して < ださい。 

•付属のバッテリーは、本機専用です。本 
機 m がで使わないでください。 

•バツテリーは Leica 製 ( BP - DC 4) のもの 
をお使いください。 
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カードを入れる•取り出ず 


• 電源び [ OF 円、レンズび収納されていることを確認する。 

• フラッシュを閉じる。 

•SD メモ U —カード 、 SDHC メモ IJ ーカード（別売）またはマルチメディアカード 
(別売）を用意する。 

• カードを挿入していない場合は、内蔵メモリーで画像の記録や再生びでさます。 
(P 16 ) 


1カード/バッテリー扉をスライド 
させて開< 



2カードを入れるときは「カチッ」 
と音びし、□ックするまで奥まで 
入れる 

取り出すときは「カチッ」と音び 
するまで押し、まっすぐ引き抜く 



3 〇カード/バッテリー扉を閉じる 
@最後までスライドさせて確実 
に閉じる 



夕 


• カード/バッテ U —扉び完全に閉じない場 
合は、一度カードを取り出してカードの向 
さを確認してから、をラー度入れ直してく 
ださい。 


• 電源を [ ON ] にしたままカードを入れた 
り、取り出したりすると、カードやカー 
ドのデータび壊れる原因になることび 
あります。 


• カードの向さを確認してください。 

• カードの裏の接続端テ部に触れないで 
<ださい。 

• カードを奥まで入れないと、カードび壊れ 
る原因になることびあります。 


15 







内蔵メモリ-/力-ド 


巧蔵メモリー/カードについて 


■内蔵メモリーについて（励） 

力ードを挿入していない場合は、内蔵メ 
モリーで画像の記録や再生びでをます。 

• 内蔵メモリーの容量は約13 MB でず。 

• 内蔵メモリーで記録できる動画ホ 、 QVGA 
(320 X 240画素）のみでず。 （ P 72) 


■力ードについて（じ]) 

カードを挿入している場合は、カードで 
画像の記録や再生びできます。 

(カードを挿入しているときは内蔵メモ 
リーは使えません） 


■アクセス中は ••• 

•内蔵メモ U —（またはカード）に画像 
を記録しているとさは、アクセス表示び 
ホ < 点巧します。 

• アクセス表示び点灯しているとさや、 
画像の読み出しや削除、内蔵メモ U — 
(またはカード）のフオーマット 
( P 107) 中などは、じ(下のことをお守 
り < ださい。 

•電源を [ OF 円にしない 
•バッテ U —やカード (力ー ドを使用し 
ている場合）を取り出さない 
-本機に振動や衝撃を与えない 
• AC アダプター(別売： ACA - DC 4) を 
抜かない （AC アダプター使用時） 
力ー ドやカードのデータび壊れたり、 
本機び正常に動作しなくなることびあ 
ります。 


画面に表示されるアイコン 


内蔵メモリーの場合 

曲涵 


(アクセス表示） 


凸図 


画 I 化 Ml 


F =n 

li = =u 



カードの場合 


(アクセス表示） 


※内蔵メモリ ー や力ードに記録された 
画像データは内蔵メモリーか5カード 
へ、または力ードか5内蔵メモリーへ 
コピーすることびできます。 （ P 10 己） 


• 内蔵メモリ ー（ 約13 MB ) は、力ード使 
用時にカードの容量びなくなった場合 
の臨時用メモリーとしてお使いいただ 
けます。 

•力ー ドより内蔵メモ U —のちびアク 
セス時間び長い場合びあります。（最大 
約7秒） 
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巧蔵メモリ-/力-ド 


■ SD メモリーカード/ SDHC メモリー■力ードの取り扱いについて 


力ード（別売）/ 7ルチメディアカード 
(別売）にごいて 

• SD メモ IJ ーカード 、 SDHC メモ IJ ーカード 
およびマルチメディアカードはル型、軽量 
で、着脱可能な外部メモ IJ - 力ードです。 

• SDHC メモ IJ — 力ード'は2006年に SD ア 
ソシエーシヨンにより策定された、 2 G 巳 
を超える大容量メモ IJ 一力ードの新規格 
です。 


•SD メモ U —カードおよ 
び SDHC メモ U —力一 
ドは記録/読み出し速度 
び速く、カードへの書 
さ込みやフオー マツ 
卜を禁止する書さ込 
み禁止スイッチを備 
文ています。 


書き込み禁止 
スイッチ 




(スイッチを 「 L 日 CK 」 側にしておくと、力一 
ドへの 書さ込みや データの 消去、 フ オー マッ 
卜はでさなくなり、戻すと可能になります） 


大切なデータはパソコン ( P 108) などに 
ち保をして<ださい。電磁波、静電気、本 
機やカードの故障などによりカードのデー 
夕び壊れたり消失することびあります。 

• パソコンやその他の機器でフォーマツ 
卜された場合、ちラー度本機でフォー 
マットしてください。 ( P 107) 


■ min 旧 D 力ード（別売）について 


• miniSD 力ー ドを本機で使用する場 
合は、専用の miniSD アダプターを必ず 
装着してお使いください。 

• miniSD アダプターのみを本機に挿 
入すると、正常に動作しません。 

必ず、 miniSD カードを入れてお使いく 
ださい。 


を 


• 力ー ドの記録可能枚数 • 時間については 
142ページを参照してください。 

•本機は SD 規格に準拠した FAT 12. 
FAT 16形式でフ オーマツト された SD 
メモ U —カード、および FAT 32 形式で 
フ オーマツト された SDHC メモ IJ 一 
カードに対応しています。 

• 本機 ( SDHC 対応機器）は SD メモ IJ 一 
力ー ド/ SDHC メモ IJ 一力ード両方に対 
応しています 。 SDHC メモ U —カード 
は SDHC メモ IJ 一力ード対応の機器で 
使用でさますび 、 SD メモ U —カードの 
みに対応した機器では使用することび 
でさません 。 （SDHC メモ IJ ーカードを 
他機でお使いの場合は、必ずその機器の 
説明書をお読み < ださい） 

.本機はマルチメディアカードでの動 
画撮影には対応していません。動画撮影 
には高速タイプの SD メモ U —カード/ 
SDHC メモ U —カードを使用すること 
をおすすめします。 ( P 72) 
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レンズキャップ•ストラップ 

レンズキャップ•ストラップを付ける 


■ レンズキャップ（付属）を付ける 
1レンズキャップをはずす 



2レンズキャップにひちをとおす 



3カメラにレンズキャップひらをと 
おす 



4レンズキャップを付ける 



■ストラップ（付属）を付ける 


1ストラップを取付部にとおす 



•ストラップびしっかり付けられている 
ことを確認してください。 

•ストラップを外すときは、先のとびった 
ちので、ひちの結び目をほどいて外して 
<ださい。 

•電源を [ OF 円にしているときや持ち運 
ぶとさ、撮影した画像の再生中は、レン 
ズ面の保護のため、レンズキャップを取 
り付けてください。 

• 撮影モードで電源を入れる前に、レンズ 
キャップを外してください。 

• モードダイヤルび撮影系のとさ、レンズ 
キャップを付けたまま電源を [ ON ] に 
すると、「レンズキャップを外して►を 
押してください」というメッセージび表 
示されます。レンズキャップを外したあ 
と、カーソルボタンの►を押してくだ 
さい。 

• レンズキャップの紛失にお気をつけく 
ださい。 

•ストラップとレンズキャップを同時に 
お使いになるときは、取り付けにくい場 
合びあります。このような場合は、スト 
ラップを先に取付部にとおしたあと、レ 
ンズキャップひちをとおすと取り付け 
やす<な0ます。 
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時計を設定ずる 


時計設定 


■お買い上げ時は ••• 

時計設定はされていませんので、電源 
を [ ON ] にすると、下記のよラな画面 
び表示されます。 



1 [ MENU / SET ] ボタンを押す 


2 ▲/▼/◄/ ►で年月曰、時刻、表 
示の順番を合わせる 

ろ：ホームの時間 

◄感 ► 

または 

♦ 

畢 


方：旅行先の時間 （ P 7 o)n 



◄/►:合わせたい項目（年•月•曰•時 • 
分-表示順）を選ぶ 
年月曰、時刻、表示順を設定する 
• 表示順を変えると、下のよラに表示さ 
れます。 

(例;2006年] 2月]曰] 0時日日分） 
[年/月/曰]: 2006.1 2.1 10:00 
[曰/月/年]:10:00 1. DEC .20 日6 
[月/曰/年]:10:00 DEC . 1.2006 
• 旅行先の時間を設定する場合は、ワー 
ルドタイム ( P 70) をお読みください。 


• [^]ボタンを押すと、時計を設定せずに 
中止でさます。 

3 [ MENU / SET ] ボタンを数回押 
してメニューを終了する 

• ジョイスティックを押しても終了します。 
•時計設定終了後、一度電源を[日 F 円にし 
てからもう一度 [ ON ] にして、設定どおり 
表示されているか確認してください。 


時計設定を変更する場合 


©[ MENU / SET ] ボタンを押す 
©▲/▼で[時計設定]を選ぶ ( P 91) 
® ►を押し、上記 2、3 の手順で設定 
する 


多 


準 



• 再生モード時 [の] は、セットアップメ 
ニュー ( P 20) で設定してください。 

• カーソルボタンとジョイステイックの 
どちらでち操作でさます。 


• 満充電されたバッテ U —を挿入して約 
24時間経過すると、バッテ IJ 一を取り 
出して放置してち、約3力月は時計設定 
を記憶しています。 

• 年は20日日年から2日99年まで設定で 
さます。時刻は24時間表示です。 

• 曰付設定を行っていないと、お店にデジタ 
ルプ IJ ントを依頼するとさに、曰付をプ U 
ントすることびでさませんのでお気をつ 
けください。 （ P ]] 己） 
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セットアップメニュ - 


化要に応じて設定ずる（扣ットアップメ ニ コ 


•必要に応じて設定してください。（各項目については 2] 〜24ページをお読みください） 
•モードダイヤル （ P 己）で選んでいるモードによって、メニュー項目は異なります。 

ここでは、プ□グラム AE モード [P] で、[操作音]を設定する例で説明しています。 
•メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すには、[設定 U セット]を実行してください。 （ PS 3) 


1 [ MENU / SET ] ボタンを押して、◄を押す 


MENU 

ィ® 

2▼でセットアップメニューアイ 
コン[門を選び、►を押す 



[© 時計設定 


▼ 

^囲ガイドライン表示 ^ 

h で I 卜甚睡一爲‘ 

3 ▲/▼ でメニュー項目を選ぶ 


ワールドタイム 
@々液晶明るさ 


を 

±0 


S 0時計設定 

ワールドタイム 
な液晶明るさ 
^ル r ドうイン表示 

m 


を 

±0 




I トラベル日付 


)► OFF 


ここで ▼ を押すと次の画面に切り換わります。 
引さ続さ▼を押して[操作音]を選んでください。 


4 ► を巧して ▲/▼ で設定内容を選 
び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 



5 [ MENU / SET ] ボタンを押して 
メニューを終了する 
• 撮影 モード時は、シャッターボタン半 
押しでち終了でをます。 

■ジョイスティックでのメニュー操 


作について 

メニューの設定はジョイスティックでも 
可能です。 

〇 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
@ジョイスティックの ▲/▼/◄/ ►で設定 
内容を選び、ジョイスティックを押す 
® ジョイスティックを押して、メニュー 
を終了する 

♦ 

畢 

ん 

蠢 


■ メニュー画面の頂目について 

• メニュー画面は1/己〜己/曰画面まで 
あります。 

•ズームレバーを回すと、簡単にメニュー画 
面を切り換えることびでさます。 



i’rV 菌才-トレビュ- 

1 秒 

1 パヮーセーブ 

5 分 

f ECO ェコモード 

OFF 

MhMF アシスト 

I リ 

1")) 操作音— 


殿;;な 心 1 。’》 11 
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セットアップメニユ- 


©を押してメニューを表示し、セットアップメニュー [f ] か5設定する項目を選ん つづ、 
でください。 （ P 20) 

► はお買い上げ時の設定です。 


項目 

設定内容 

© 

時計設定 

日付や時刻を変更するときに設定します。 ( P 19) 


潑 

ワールド 

ゾ： 旅行先の地域の時刻を設定/表示します。 

タイム 

►な： お住まいの地域の時刻を設定/表示します。 


• ワールドタイムの設定については7日ページをお読みください。 
く支1液晶明るさ 液晶モニターの明るさを 7 段階で調整できます。 


囲 

ガイドライン 

表示 

撮影時に表示するガイドラインのパターンを設定します。 

また、ガイドライン表示時に、撮影情報やヒストグラムを合わせ 
て表示する/表示しないを設定します。 ( P 39) 

撮影情報： ► OFF/ON 
ヒストグラム： ►OFF/ON 
パターン： ^ m / m 


田！ 

トラベル日付 

►OFF： 旅行の経過曰数を記録しません。 

設定： 旅行の経過日数を記録します。 

• トラベル日付の設定については目8ページをお読みください。 

菌 

才ート 

レビュー 

► 1秒： 撮影後に撮影画像び約]秒間表示されます。 

3秒： 撮影後に撮影画像び約3秒間表示されます。 

ZOOM :撮影後に撮影画像び約]秒間表示されます。そのあ 
と、4倍に拡大された画像び約]秒間表示されます。 
ピントの確認に便利です。オートブラケット撮影、 

連写、音声付さ静止画は、に日 0 M ] に設定していて 
ち拡大されません。 

OFF ： 撮影後に撮影画像び自動的に表示されません。 

• 動画撮影モード [ 
•オートブラケット 
ず、オートレビコ 

〇]時は、オートレビューされません。 

•撮影 （ P 48)、 連写 （ P 己 0) 時は、オートレビューの設定に関わら 
.一されます。（拡大はされません） 


•オートレビューの設定に関わらず、音声付さ静止画は、記録中 （ P 8 己）にオートレ 
ビューされます。（拡大はされません） 

• クオ U ティを [ RAW ] に設定して撮影したときは、カード記録終了までオートレビュー 
されます。（拡大はされません） 

•オートブラケット撮影、連写、動画撮影モード、シーンモードの自分撮りモード、音声記録 
時、クオリティを [ RAW ] に設定しているとさは、オートレビューの設定はでさません。 

• [八イライト表示] ( P 23) を[日 N ] に設定していると、オートレビュー時に白とびの起 
こっている部分び黒く点滅します。 


ター準備 
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セットアップメニュ- 


©を押してメニューを表示し、セットアップメニュー [f ] か5設定する項目を選ん 
でください。 （ P 20) 

► はお買い上げ時の設定です。 


項目 

設定内容 

ピ 

パワーセーブ 

1分/2分/►日分/10分： 設定した時間の間に何も操作しな 
いと、パワーセーブモード（電源を 
自動的に切り、バッテ IJ 一の消耗を 
防ぐ）になります。 

OFF : パワーセーブモードになりません。 


•パワーセーブを解除するには、シャッターボタンを半押しするか、または電源を [ OF 円に 
してからもう一度[日 N ] にしてください。 

• エコモード設定時は [2 分]に固定されます。 

• AC アダプター(別売： ACA - DC 4) 使用時、パソコン接続時、プ U ンター接続時、動画撮影/ 
再生時、スライドショー中はパワーセーブは働さません。（ただし、スライドショーー時停止中 
または [ MANUAL ] スライドショー中は、] 0分固定でパワーセーブび働さます） 




液晶モニターの明るさを暗くし、使用しない間、液晶モニターを 
自動的に消なすることで、バッテ U —の消耗を防ぎます。 



LEVEL 1: 

約]日秒間何ち操作をしないと、液晶モニターび消 

ECO 

エコモード 

LEVEL 2 : 

巧します。 

約 ] 己秒間何ち操作をしない、または撮影後約已 
秒間何ち操作をしないと、液晶モニターび消灯しま 
す。 

エコモードになりません。 



►OFF : 


.エコモードでは、フラッシュを充電している間、液晶モニターび消灯します。 

• 液晶モニター消灯中は動作表示ランプび点灯します。液晶モニターを再度点なさせ 
るには、いずれかのボタンを押して<ださい。 

.エコモードでは、パワーセーブの設定時間び [2 分]に固定されます。[ただし 、 AC 
アダプター（別売： ACA - DC 4) 使用時は、パワーセーブは働さません] 

• AC アダプター（別売： ACA - DC 4) 使用時、メニュー画面表示中、セルフタイマー 
設定中、動画撮影中はエコモードは働さません。 

•パワ ー LCD または八イアングルモード時は、液晶モニターは暗くなりません。 


MF み 

MF アシスト 
(撮影モード 
のみ） 

マニュアルフォーカス時に、液晶モニターの中央部び拡大され、ピ 
ントを合わせやすくなります。 （ P 己 4) 

►MF1 :画面中央部び拡大表示されます。画面全体の構図を決 
めなびら、ピントを合わせることびでさます。 

MF2 :画面全体び拡大表示されます。ピントの動さびわかり 
にくい W 端でのピント合わせに便利です。 

OFF : 拡大表示されません。 


■))) 

操作音 

な： 操作音なし ►<]>: 操作音ル か》： 操作音大 
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セットアップメニユ- 


テレビと接続したとさ、テレビのスピーカーの音量は変わりません。 


次に撮影される画像のファイル番号を日日 0] から記録したい場 
田面!]番号リセット 合に設定します。（フォルダー番号び更新され、ファイル番号び 
_[0001から始まります）_ _ 

• フォルダー番号は] 0日〜999まで作成されます。 

フォルダー番号び999になると番号 IJ セットびでさなくなりますので、データをパ 
ソコンなどに保をしてフォーマットすることをおすすめします。 

• フォルダー番号を]日日に U セットするには、まず内蔵メモ U —またはカードをフォー 
マット ( P 107) してから、番号 U セットを実行し、ファイル番号を U セットしてくだ 
さい。 

そのあと、フォルタ'一番号の U セット画面び表示されますので、[はい]を選んでフォ 
ルダー番号を U セットしてください。 

• ファイル番号、フォルダー番号について、詳しくは ] 日9ページを参照してください。 


l ^ TF の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

設定リセット撮影設定 

_セットアップ設定_ 

•セットアップ設定を U セットすると、シーンモードの赤ちやんモード ( P 66) の誕 
生曰設定やトラベル曰付 ( P 68) の旅行の経過曰数、ワールドタイム ( P 70) の設 
定内容も IJ セットされます。また、再生メニューの [ お気に入り] ( P 9 己）は [ OF 円、 
[回転表示] ( P 96) は [ ON ] になります。 

•フォルダー番号、時計設定の設定内容は変わりません。 


陋 

ノ、イライト 
表示 

ON : オートレビューまたはレビュー時に、白とびの起こって 

いる部分を黒と白の点滅で表示します。 ( P 39) 


► OFF : 八イライト表示しません。 


©を押してメニュー を表示し、セットアップメニュー [f ] か5設定する項目を選んで つづ、 
ください。 （ P 20) 

► はお買い上げ時の設定です。 


jL シャツター音 :シャツタ—音なし►と：シャツター音ルと马：シャツター音大 


か) 

スピーカー 

スピーカーの音量を LEVELS 〜〇の7段階に調整でさます。 

と星 

曰ま 

(► l_EVEL 3) 


項目 

設定内容 

打)) 

合焦音 

な：合焦音なし ►[(]): 合焦音ノ」 、か》： 合焦音大 


準備 
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セットアップメニュ- 


(©を押してメニュー を表示し、セットアップメニュー [f ] か5設定する項目を選んで 
ください。 （ P 20) 

► はお買い上げ時の設定です。 


項目 

設定内容 

居 

ビデオ出力 
(再生モード 
のみ） 

► NTSC : ビデオ出力を NTSC 方式にします。 

PAL : ビデオ出力を PAL 方式にします。 ( P 118) 


TV アスペクト 

埋競トド 


► 回：画面び]目: 9のテレビと接続する場合に選んでくださ 
い。 

EBH :画面び4: 3のテレビと接続する場合に選んでくださ 
い。 


• [巧回]は、アスぺクト設定を[巧回]で撮影した画像を ] 6 : 9のテレビで画面いっ 
ぱいに表示するときに適しています。このとき、アスペクト設定を [ EH ] または 
riaai で撮影した画像には、左ちに黒い帯び付いて表示されます。 

• [ EH ] に設定した場合、アスぺクト設定を[巧回]または[^]で撮影した画像に 
は、4:3のテレビの画面では、上下に黒い帯び付いて表示されます。（液晶モニターで 


は、[の]または [ EH ] で撮影した画像には、左ちに黒い帯び付いて表示されます) 




► m :マニュアルフォーカス時のフォーカス距離表示びメートル 


MF m/ft 

になります。 

表示 

ft :マニュアルフォーカス時のフォーカス距離表示びフィート 



になります。 


• フ オー カス移動表示については54ページをお読みください。 




► AUTO :モードダイヤルをシーンモードに合わせたとさ、シー 



ンモードメニューび自動的に表示されます。お好みの 
シーンモードを選択してください。 

网 

シーン 
メニュー 

OFF :モードダイヤルをシーンモードに合わせたとさ、シー 

ンモードメニューび表示されず、現在選択されている 
シーンモードで動作します。シーンモードを変更する 
場合は、 [ MENU / SET ] ボタンを押してシーンモード 
メニューを表示させてから、お好みのシーンモードを 
選択してください。 





(P 言語設定 


メニュー画面は！; TF の2言語から設定でさます。 ▲/▼ で言語を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンで決定してください。誤って英語に 
設定した場合は、メニューアイコンの [( P ] を選び言語を設定し 
てください。 

► 日本語： メニュー画面を日本語表記にします。 

ENGLISH : メニュー画面を英語表記にします。 
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□グラム A E モ-ド 

撮影ずる （P :プ□グラム AE モ-ド） 


モードダイヤルを百に合わせてください。 

被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値をカメラび自動的に設定します。 


• レンズキャップを外す。 

• 電源を [ ON ] にする。 

• フオーカス切換スイッチを [ AF ] にする。 



1ピントを合わせたい位置に AF エ 
リアを合わせ、シャッターボタン 
を半押しする 


• AF モードを9点または3点高速に設 
定している場合は、ピントび合うまで 
AF エ IJ アは表示されません。 ( P 86) 

• 暗い場所での撮影時またはデジタル 
ズーム時は、通常よりち大さな AF エ U 
アび表示されます。 ( P 86) 

• 露出補正については47ページをお読み 
<ださい。 

• プ□グラムシフトについては2目ページを 
お読みください。 

ピントの合ラ節囲 



W 端 

T 端 

通常撮影トド時 

50 cm 〜の 

1 .0 m 〜〇〇 



ピントび合つ 
ていないとさ 

ピントび 
合ったとき 

フォー カス表示 

点滅（緑） 

点な（緑） 

AF ェ U ァ 

白—*^ホ 
または AF 
エ IJ アなし 

白緑 

フォー カス音 

ピピピピッ 

ピピッ 



• フォーカス表示び点灯し、シャッタース 
ピードと絞り値び表示されます。 

• ISO 感度を [niso] に設定している場合 
は、シャッタースピードび表示されませ 
ん。 ( P 81) 

• AF モードを]点または]点高速に設定 
している場合は、 AF エ U アを選択する 
ことびでさます。 ( P 87) 
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プ□グラム AE モ-ド 


• シャッターボタンを半押ししたとさに、 
適正露出でない場合は、絞り値とシャッ 
タースピードび赤色で表示されます。 

• プ□グラムシフトび有効になってから、 
10秒じ(上経過すると、プ□グラムシフ 
卜設定可能な状態は解除され通常のプ 
□グラム AE に戻りますび、プ□グラム 
シフトされた設定は維持されています。 

•被写体の明るさによっては、プ□グラム 
シフトでさない場合びあります。 

•に日感度を [niso] に設定しているとさ 
は、プ□グラムシフトでさません。 





ク 

• プ□グラムシフトされている場合は、画 
面にプ□グラムシフト表示び出ます。 

• プ□グラムシフトを解除するには、電源を[日 R =] 
にするか、プ□グラムシフト表示び消えるまで、 
ジョイスティックを上下に動かしてください。 

<プ□グラムシフトの例> 



• 撮影前に、時計設定を確認することをお 
すすめします。 ( P 19) 

• シャッターボタンを押すと、一瞬液晶モ 
ニターの画面び明る<なったり、暗< 
なったりする場合びあります。これはピ 
ントを合わせやすくするためで、記録さ 
れる画像に影響はありません。 

• パワーセーブの時間び設定されている 
とさ （ P 22) は、設定された時間内に 
本機の操作をしないと自動的に電源び 
切れます。再び本機の操作をするとさ 
は、シャッターボタンを半押しするか、 
電源を [ OFF ] にしてからもう一度 [ ON ] 
にしてください。 

• ノイズび気になるとさは JS 日感度を低 
くするか、[画質調整]の[ノイズ IJ ダ 
クシヨン]を[高]にするか、[ノイズ 
IJ ダクシヨン](外の各項目を[低]に 
する ( P 89) ことをおすすめします。 
(お買い上げ時の設定では、に日感度び 
[ AUTO ] になっているため、屋内などの 
撮影ではに0感度び高くなります） 


■プ□グラムシフトについて 

プ□グラム AE で本機び自動的に設定した 
シ ャッ タースピードと絞り値の組み合わせ 
を、同じ露出のままで変えることびでさま 
す。これをプ□グラムシフトといいます。 

プ□グラム AE での撮影時に、より背景 
をぼかしたい（絞り値をルさくする）、動 
さを表現したい（シャッタースピードを 
遅くする）などの設定び可能です。 

• シャッターボタンを半押しして、液晶モ 
ニターに絞り値とシャッタースピード 
の数値び表示されている間に（約]日秒 
間）、ジョイスティックでプ□グラムシ 
フトしてください。 





図界 
""が量線限 

n トトト 

^フフフ 
邮げソソソ 

ムムム 
化 ラララ 

b グググ 

U □□ □ 

プププ 

〇 @ @ 
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プ□グラム AE モ-ド 


上手に撮影ずるために 


■ 本機の構えかたについて 

. 両手で本機を軽<持ち、脇を閉め足を開 
いて構えてください。 

• シャッターボタンを押す瞬間に、カメラ 
び動かないようにお気をつけください。 

• フラッシュ発光部や AF 補助光ランプ、マイ 
クなどを指などでふさびないで<ださい。 

• レンズ部には触らないでください。 

• 太陽光などび液晶モニターに反射して画面 
び見えにくい場合は、手などでさえざってご 
使用いただくことをおすすめします。 

横に構えて撮る場合 



縦に構えて撮る場合 



■ ピントにごいて 

• ピントび合う範囲は己0 cm 〜 oo(w 端 
時）、 ] .日 m 〜〇〇 (T 端時）です。近 
くのちのを撮影したい場合は、 AF マク 
□をお使いください。 （P 已 7) 

• 撮影可能範囲外で使用しているときは、 
フォーカス表示び点灯していてちピン 
卜び合っていない場合びあります。 

• 1^(下のような場合はピントびうまく合 
いません。 

-遠くと近くのものを同時に撮る 
-巧れたガラスの向こうのちのを撮る 
-キラキラと光るちのび周りにある 
-暗い場所を撮る 
-動さの速いちのを撮る 
-コントラスト（濃淡）の低いものを撮る 
•手ブレしている 

-高輝度（非常に明るいちの）を撮る 
置きピン （P 日 6)、AF/AE □ック （P 己 9) 
を使って撮影することをおすすめしま 
す。暗い場所では、ピント合わせのため 
に AF 補助光ランプ （P88) び点灯す 
ることびあります。 

• フォーカス表示び出てピントび合って 
ち、シャッターボタンを離すとピントび 
解除されます。ちう一度半押ししてピン 
卜を合わせてください。 


■ 縦位置検出機能について 

本機を縦に構えて撮影した画像を、再生 
時に自動で縦向さに表示することびでさ 
る機能です。 （[ 回転表示] (P9 目）を [ON] 
に設定している場合のみ） 

• 本機を上に向けたり、下に向けたりして 
撮影すると、画像を縦向さに表示でさな 
い場合びあります。 

•動画再生時、コマ撮りアニメ作成時は、 
画像を縦向さに表示でさません。 



つづ< 


基 

本 
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プ□グラム AE モ-ド 


■手ブレを防ぐために 

• シャッターボタンを押し込む際の手ブ 
レにお気をつけください。 

• シャッタースピードび遅くなり手ブレし 
やすいとさは、手ブレ警告表示び出ます。 



• 手ブレ警告表示び出るときは、兰脚の使 
用をおすすめします。または撮る姿勢 
(P27) にお気をつけください。兰脚使 
用時にはセルフタイマー (P46) を使 
ラと、シャッターボタンを押したとさの 
カメラブレを防ぐことびでさます。 

• 特にじ(下の場合にはシャッタースピー 
ドび遅くなって撮影されますので、 
シャッターを切ったあと、画像び出るま 
で本機を固定してください。兰脚の使用 
をおすすめします。 

•赤目軽減ス□ーシンク □ (P42) 

-夜景&人物モード (P62) / 

夜景モード (P62) / 

パーテイーモード (P63) / 
キャンドルモード (P64) / 

巧乂モード (P64) / 

星空モード (P64) 

. シャッタースピードを遅くした場合 
(P 己]、己 2) 


■露出について 

•適正露出にならないとさは、シャッター 
ボタンを半押ししたとさに、絞り値と 
シャッタースピードの数値の色び赤色 
になります。（ただし、フラッシュ発光 
時はホ< なりません） 



• 特に暗い場所での撮影は、液晶モニター 
の明るさと実際に撮影される画像び異 
なる場合びあります。 

• 晴天の空や雪など、明るい被写体び画像 
の大半を占めると、暗く撮影される場合 
びあります。その場合は、露出を補正し 
てください。 (P47) 
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才ートモードで撮る （ Q : ォ—トモ—ド) 


才ート t — ド 


つづ< 


モードダイヤルを〇に合わせてください。 

初/こ^者でわ簡単に撮影でさます。必要なメニューだけ表示されますので、失敗び 
少なく撮影することびでさます。 


■ 必要に応じてメニユー設定をする 

1 [MENU/SET] ボタンを押す 


■才ートモード時の設定内容 

オートモード時は、その他の設定項目び 
次のように固定されます。詳しくは、そ 
れぞれのページをお読みください。 


2 ▲/ ▼でメニュー項目を選び、 ► 
を押す 




3 ▲/▼ で設定内容を選び、 
[MENU/SET] ボタンを押す 


4 [MENU/SET] ボタンを押してメ 
ニューを終了する 
• シャッターボタン半巧しでも終了で 
をます。 

• 2 から 4 の操作はジョイスティックを 
使ってもでさます。 

選択 決定、終了 

設定内容について詳しくは… 

• 記録画素数 (P83) 

•クオ IJ ティ (P83) 

•時計設定 (P91) 


項目 

設定内容 

撮影可能節囲 
( AF/AF A / MF ) 

已 cm 〜〇〇 
(W 端時） 

3日 cm 〜〇〇 
(T 端時） 

ホワイトバランス 
( P 79) 

AUTO 

旧0感度 （ P 81) 

DIS0 

画質調整 ( P 89) 

標準 

音声記録 （ P 8 日） 

OFF 

測光モード 
( P 8 己） 

評価測光 

AF モード （ P 8 目） 

] 点 

AF 連続動作 
( P 87) 

OFF 

AF 補助光 （ P 88) 

ON 


•オートモード時は、次の機能び使えません。 
•ホワイトバランス微調整 
-オートブラケット 
-カラーエフェクト 
-露出補正 

-フラッシュ発光量調整 
• AF エ U ア選択 
- AF/AE □ック 
-デジタル ズーム 
-コマ撮りアニメ 
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■逆光補正機能 

逆光とは、被写体の後ろ側から光び当た 
ることです。 

このとさ、人物など被写体び暗く写ります。 
▲ を押すと、[固](逆光補正オン表示） 
び表示され、逆光補正び働さます。画像 
全体を明るくすることにより、逆光を補 
正します。 



•オートモード時は、次の設定びでさません。 

-ビデオ出力 
• TV アスペクト 

•[記録画素数]、[クオ IJ テイ]、 

[ 時計設定]のオートモードでの設定内 
容は、他の撮影モードにち反映されま 
す。 





• [国]び表示されているとさに ▲ を押す 
と、[固]び消え、逆光補正び解除され 
ます。 

• 逆光補正機能使用時は、フラッシュを使 
用することをおすすめします。（フラッ 
シュを使用するとさは、強制発光 
[^■]になります） 

• 逆光補正びオフのとさに、フラッシュを 
使用する場合は、赤目軽減オート 
[巧^]になります。 
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ズーム 


つづ< 


ズームについて 

光学 ズームで 撮る 


モードダイヤル設定：因回凸曰曲!国 H 

光学ズーム4倍までの範囲で、人や物を大さく撮ったり風景などを広角に撮る 
ことびできます。に8 mm 〜]] 2 mm : 3曰 mm フイルムカメラ換算アスぺク 
卜[【@0]設定時） 


■大を < (望遠）撮る 
ズームレバー を [ T ] 側へ回す 



■広く（広ち）撮る 
ズームレバー を [ W ] 側へ回ず 

記録画素数[[2固] (10 M ) 設定時 



•電源[日 N] 時は W 端 （1 倍）です。 

• 画像はズーム倍率によってわずかにゆ 
びんで撮影されます。これをデイスI-一 
シヨン（歪曲収差）といいます。広角に 
して被写体に近づいて撮影するほど 
デイスI-ーシヨンは大きくなります。 

• ピントを合わせたあと、ズーム操作をし" 
た場合は、もう一度ピントを合わせ直し 
て < ださい。 胃 

• ズーム倍率はめやすです。 本 

•ズーム位置によって、レンズ鏡筒 
(P10) び伸び縮みします。ズーム中に、 
レンズ鏡筒の動さを妨げないよラにお 
気をつけください。 

• 動画撮影モード[〇]時は、撮影を開始 
したとさのズーム倍率に固定されます。 

• ズームレバーを 操作すると、多少音びし 
たり振動したりしますび、故障ではあり 
ません。 
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ズーム 


EX 光学ズーム （ EZ ) で撮る 


モードダイヤル設定：因百凸曰皿 H 

通常、光学ズームを使うと4倍まで望遠で撮影できますび、各アスペクト ( gRci / iaa / 
EH ) で最大記録画素数！;(外の記録画素数に設定すると、画質を劣化させずにズーム倍 
率を最大 6.2 倍まで拡大でさます。 


EX 光学ズームび働かない記録画素数 
例：[厕] (10 M ) 




■ EX 光ぎズームの仕組み 

例えば[|2固]に MEZ ) に日日万画素相 
当）に設定すると、 CCD の持つ ] 日 M 
(1,020 万画素相当）の領域のうち、 2 M 
に日日万画素相当）分の中央部を切り 
取って撮影するので、より望遠効果の高 
い写真び撮影でさます。 


■ 記録画素数と最大ズーム倍率 


アスペクト 

設定 

記録画素数 

最大ズーム 
倍率 

晒 

[M] 

4倍 

网 EZ 

4.4 倍 

國 EZ / 閣 EZ 

己.日倍 


アスペクト 

設定 

記録画素数 

最大ズーム 
倍率 

laa 

I 8 S 

4 倍 

IWIEZ 

4.4 倍 

MMEZ/EMEZ 

己.6倍 

Esa 

ITS 

4倍 

16 m iez 

4.4 倍 

[MJEZ 

己己倍 

[3 m ] EZ /[2 E ] EZ / 

□ m]EZ 

6.2 倍 


• アスぺクト設定については已8ページ、 
記録画素数については83ページをお読 
み < ださい。 

• EZ とは 「 Ex . optical Zoom 」 の略で、 
EX 光学ズームを表します。 

• EX 光学ズームは、デジタルズームより 
画質の劣化を気にすることなく、ズーム 
倍率を拡大することびでさます。 

• EX 光学ズームび働 < 記録画素数では、 
ズーム操作をすると、画面に im び表 
示されます。 

• EX 光学ズーム時、 W 端付近ではズーム 
の動さび早 < なります。 

• EX 光学ズーム時 T 端付近でズームレバ 
一を動かすと、ズーム倍率の数字び連続 
して変化しないことびありますび、故障 
ではありません。 

• ズーム倍率はめやすです。 

• 切下の場合、 EX 光学ズームは働さません。 

-動画撮影モード[〇] 

-シーンモードの高感度モード 
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ズーム 


〇デジタルズームで撮るさ5に拡大ずる 


モードダイヤル設定：百凸曰曲!国 H 

撮影メニューで[デジタルズーム]を [ON] に設定すると、光学4倍、デジタル4倍 
の最大] 6倍まで、また EX 光学ズームび働く記録画素数では （P83)、EX 光学 6.2 
倍、デジタル4倍の最大 24.8 倍まで拡大び可能になります。 


■メニュー操作について 

1 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

•シーンモード時は、シーンモードメ 
ニュー画面 (P60) で◄を押し、▼で 
撮影メニューアイコン[〇]を選んで、 
► を押して < ださい。 

2 ▲/▼で[デジタルズーム]を選 
び、 ► を押す 


3 ▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 

▼ 

ん 

MENU 

憂 


a 


目 tAF/AE □ック切替 | AF/AE 


阳デジタルズーム OFF 

^カラーエフェクト 

ON 

画質調整 

画コマ撮りアニメ 



4 [ MENU / SET ] ボタンを押してメ 
ニューを終了する 
• シャッターボタン半巧しでち終了で 
をます。 

• 2 から 4 の操作はジョイスティックを 
使ってもでさます。 

選択 決定、終了 


■ デジタルズーム領域に入るには 

光学ズームの最ち望遠側まで拡大する 
と、一度ズーム表示のバーび停止します。 
その状態でズームレバーを T 側に回し続 
けるか、一度ズームレバーを離してちう 
一度ズームレバーを T 側に回すと、デジ 
タルズーム領域に入ることびできます。 


•[ OF 。： 皿 



lEZkVi. 


6.2X 24.8X ' 

EX 光学ズーム デジタルズーム ^ 



• デジタルズーム領域では、通常よりも大 
さな中央]点の AF エ IJ アび表示され 
ます。 (P86) 

• デジタルズームは拡大するほど画質び 
劣化します。 

• デジタルズーム領域では、手ブレ補正び 
効さに << なることびあります。 

• デジタルズーム使用時は兰脚を使用し、 
セルフタイマー (P46) を使って撮影 
することをおすすめします。 

• ズーム倍率はめやすです。 

• 下の場合、デジタルズームは働さませ 
ん。 

. オー トモード[色！] 

•シーンモードのスポーツ （P61)、 高 
感度 （P66)、 ホちゃん (P66) 
•クオ IJ ティを旧 AW] に設定してい 
るとさ 

- ISO 感度を [niso] に設定している 
とさ 
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撮露した画像を確認ずる（レビュ — 〕 


モ_ ドダイヤル設定：面回凸呂皿 H 

撮影モードのままで撮影した画像を確認でさます。 


1 ▼( REV ) を押す 



•最後に撮影した画像び約] 0秒間表 
7 J \ とれます。 

• シャッターボタンを半押し、または再 
度 ▼( REV ) を押すとレビューび解除 
されます。 

• ◄/► を押すと前後の画像を確認する 
ことびでさます。 

• 撮影した画像び明るすざたり、暗すざ 
たりしたときは、露出を補正して撮影 
してください。 ( P 47) 

2 ズームレバーを [ T ] 側に回して 
画像を拡大する 

• ズームレバーを [ T ] 側に回すと4倍 
に、さらに回すと8倍になります。拡 
大したあと、 ズームレバーを [ W ] 側 
に回すと、倍率びルさくなります。 


3 ▲/▼/◄/► で位置を移動させる 



. 倍率を変えたり、表示する位置を移動 
させると、約]秒間ズーム位置表示 
び表示され、拡大部分の位置を確認す 
ることびでさます。 


■ 撮影した画像をレビュー中に削除 
ずる（クイック削除） 

〇[®ボタンを押す 
©▲で[はい]を選ぶ 
@[ MENU / SET ] ボタンを巧す 



• ジョイスティックでち選択、ミ夫定でさま 
す。 

• 画像は一度削除すると元に戻すことび 
でさません。よく確認してから削除して 
<ださい。 

• 複数-全画像削除ちでさます。削除のち 
法については36ページをお読みくだ 
さい。 


• 陋転表示]を[日 N ] にしていると、本機を 
縦に構えて撮影したとさに、縦向さ（回 
転されて）に表示されます。 ( P 96) 
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再生モード 


画像を再生ずる（卸再生モ-ド) 


モードダイヤルを◎に合わせてください。 

カードび入っていない場合は内蔵メモ U —の画像データ、入っている場合はカードの 
画像データび表示されます。 ( P 16) 


◄/► で画像を送る 



◄:前の画像へ ►:次の画像へ 


• 最後に撮影した画像の次は、最初の画 
像になります。 

• [回転表示]を [ ON ] にしている場合、 
本機を縦に構えて撮影した画像は縦 
で再生されます。 ( P 96) 



■早送 D / 早戻しをずる 

再生中にを押したままにする 


画像ま号ファイル番号 



◄:早戻し ►:早送り 


•ファイル番号と画像番号のみび]枚ず 
つ更新されます。再生したい画像の番号 
び表示されたとさに ► を離すと、そ 
の番号の画像び表示されます。 

• しばらく を押したままにすると、 

一度に更新される画像の枚数び増加し 
ます。（記録枚数によって更新される枚 
数は異なります） 

• 撮影モード時のレビュー再生や、マルチ 
再生 ( P 74) では、]枚ずつしか早送 
り/早戻しはでさません。 


• 本機は DCF (Design rule for 
Camera File system ) に準拠してい 
ます。 

.本機で再生でさるファイル形式は 
JPEG です。 ( JPEG 形式でも再生でき 
ないちのちあります） 

• 本機の液晶モニターでは、撮影画像の細 
部を表示でさない場合びあります。再生 
ズーム ( P 76) を使うことにより、画 
像の細部ち確認でさます。 

• 他機で撮影された静止画を再生すると、 
再生される画像の画質び劣化して表示 
される場合びあります。（画面上に「ヴ 
ムネイル表示」と表示されます） 

• パソコンでフォルダー名やファイル名 
を変更すると再生でさない場合びあり 
ます。 

•規格外のファイルを再生したときは、 
フォルタ'一•ファイル番号び[一]で表示 
され、画面び黒くなる場合びあります。 
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画像削除 


画像を削除ずる 


モー ドダイヤルを 回に 合わせてください。 

カードび入っていない場合は内蔵メモ U —の画像データ、入っている場合はカードの 
画像データび表示されます。 ( P 16) 


■ 1枚削除 


■ 複数/を画像削除 


1 ◄/► で画像を選ぶ 



◄:前の画像へ ►:次の画像へ 


2 [命]ボタンを押す 


3 ▲で[はし、]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 



• 画像削除中は、画面に[苗]び表示さ 
れます。 


1[^]ボタンを2回押す 

2 ▲/ ▼で [ 複数削除]または[全 
画像削除]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 




• [複数削除]を選んだ場合は、37 ベー 
ジ 3 から操作をしてください。 

• [全画像削除]を選んだ場合は、37 
ページ日から操作をしてください。 

• [お気に入 0] ( P 9 己）を [ ON ] に言受定 
しているとさは、[★じ(外全削除]び 
表示されます。 

[★1^(外全削除]を選んだ場合は、37 
ページ己から操作をしてください。 
(ただし、彬気に入り]を [ ON ] に設 
定していても、 [★] の付いた画像び 
1枚ちない場合は、(外全削除] 
を選択でさません） 
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画像削除 


3 ◄/► で画像を選び、 ▼ で設定す 

る （[複数削除]選択時のみ） 



• この手順を繰り返します。 

• 設定した画像に[^]び表示されます。 
ちラー度 ▼ を押すと設定び解除され 
ます。 

• プ□テクトされていると、設定した画 
像に [1^] アイコンびホく点滅し、画 
像削除でさません。プ□テクト設定を 
解除してから削除してくださし)。 
( P 100) 


4 [亩]ボタンを押す 


5 ▲で[はし、]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 

([複数削除]選択時の画面） 




• [全画像削除]の場合、[内蔵メモ IJ 一 
上の全ての画像を削除しますか？]ま 
たは[メモ IJ 一力ード上の全ての画像 
を削除しますか？]、(外全削除] 
の場合、の全ての画像を削除 
しますか？]とメッセージび表示さ 
れます。 

• 内蔵メモ IJ 一またはカードのいずれ 
か一ちのみ削除されます。（内蔵メモ 
U — とカードの両方を一括削除する 
ことはでさません） 

• [全画像削除]または(外全削除] 
中に [ MENU / SET ] ボタンを押すと、 
途中で削除び中止されます。 


• 画像は一度削除すると元に戻すことび 
でさません。よく確認してから削除して 
<ださい。 

•削除中は電源を [ OFF ] にしないでくだ 
さい。 

• 削除するときは、十分に充電されたバッテ 
IJ - ( P 13) または AC アダプター调 J 
売： ACA - DC 4) を使用してください。 

• [複数削除]で一度に削除でさるのは已日 
枚までです。 

• 枚数び多ければ多いほど、削除するのに 
時間びかかります。 

• 下の場合は、[全画像削除]または [★IU 
外全削除]をしてち削除されません。 

• SD メモ U —力ードまたは SDHC メ 
モ IJ 一力ードの書さ込み禁止スイッ 
チを「1_日 CK 」 側にしている場合 

(P17) M 

- DCF 規格外のファイル ( P 35) ^ 

•プ□テクト[圍]された画像 ( P 1 日日）昼 

•ジョイスティックでち選択、決定びでさ本 
ます。 


選択 決定、終了 
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液晶 モニター 


液晶モニターの表巧を切り換える 


表示を切り換える 


[ DISPLAY/LCD MODE ] ボタンを押して切り換えてください。 

• メニュー画面表示時は [DISPLAY] ボタンは働きません。再生ズーム時 (P76) および動画再生 
中 （P77)、 スライドシヨー実行中 （P93) は、表示ありと表示なしの切り換えになります。 

液晶 モニター 



[ DISPLAY/LCD MODE ] ボタン 


表示あり 


表示+ヒストグラム 

田図回 励巧！!^ 

IdH 旧 


凸図回 匹^因 

dQlH 旧 

r 1 ® 

L J 

回 み mm 

今 

r 1 H 

t ■■ 吧 

図 み Mf 

个 


ム 

表 TJV ぶし 


ガイドライン表示^1 


•ヒストグラム 





セットアップメニューのガイドライン表示 （ P 21) で、表示するガイドラインの 
パターンを設定します。また、ガイドライン表示時に、撮影情報やヒストグラム 
を合わせて表示する/表示しないを設定します。 


再生時 


表示あり 


表示+撮影情報 
+ヒス h グラム 


表术なレ 


B i"M Fa; 圧五 ! 

IBIgiTtWim 

EKE 

rTH=l5l - 

■B1 ゴ【 ,1=1- 

-※2 ^ 

-※3 

口 I10M 

IBIgiWiHttl 

EKE] 

Pf 

■— 陽ム 1 か夕 11 而 1 

今 




KliliiaiMMnrfilil 




^2トラベル曰付 ( P 68) を設定して撮影した場合は、経過曰数び表示されます。 

^3シーンモードのホちやんモード ( P 66) で誕生曰設定をし、月齢/年齢ありで撮 
影した場合に表示されます。 
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液晶 モニター 


■ガイドライン表示について 

被写体を交点上やライン上に配置する 
と、被写体の大ささや傾さ、バランスを 
見なびら、意図的な構図で撮影すること 
びでさます。 

[囲]選択時 

画面全体を3等分にして、バランスのよい 
構図の撮影を行いたい場合に使います。 



[困]選択時 

画面の中必に被写体を配置したい場合に 
使います。 



■八イライト表示について tr 

セットアップメニューの[八イライト J コ、 
表示] ( P 23) を [ ON ] に設定すると、 

才ートレビューまたはレビュー時に、 

白とびの起こっている部分（極端に明 
るい場所、光っている場所など）を黒 
と白の点滅で表示します。 



八イライト表示なし 



八イライト表示あり 


• ヒストグラムを参考に、露出をマイナス^ 
方向に補正して再度撮影すると良い結 
果び得られます。 

• フラッシュ撮影時、被写体からの距離び 
近すざると白とびび起さる場合びあり 
ます。このとき、八イライト表示を [ ON ] 

に設定していると、下図のようにフラッ 
シュ光び当たったところび白とびと 
なって、黒と白の点滅で表示されます。 


唐 
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液晶 モニター 


■ヒストグラムについて 

ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸 
にその明るさの画素数を積み上げたグラ 
フです。 

撮影した画像のヒストグラムの形状（グ 
ラフの分布）を見ることによって、その 
画像の露出状況を判断することびでさま 
す。 

〇中央を中むとした山になっている場合 
は、暗い部分、中間調、明るい部分び 
バランスよく分布し、撮影するのに適 
した画像となります。 

@極端に左に寄っている場合は、暗い部 
分び多すぎる露出アンダー気昧の画像 
となります。夜景など黒いちのび画面 
の大部分を占めている場合ちこのよラ 
なヒストグラムになります。 

® 極端にちに寄っている場合は、明るい 
部分び多すぎる露出オーノ（一気昧の画 
像となります。白いちのび画面の大部 
分を占めている場合ちこのようなヒス 
トグラムになります。 


ヒストグラムの表示例 


• 撮影画像とヒストグラムび 1 U 下の条件 
で一致しない場合はヒストグラムび才 
レンジ色で表示されます。 

•露出補正時またはマニュアル露出 
モード時、マニュアル露出アシストび 
±0 E Vi ； (外のとさ 
• シーンモードの巧乂 （ P 64) 、星空 
( P 64) のとさ 
• フラッシュび発光するとさ 
• フラッシュび閉じているとさ 
•暗いところで、液晶モニターの明る 
さび正確に表示でさないとさ 
•適正露出にならないとさ 
• 撮影時のヒストグラムはめやすです。 
•撮影時と再生時に表示されるヒストグ 
ラムは一致しない場合びあります。 

• パソコンの画像編集ソフトなどで表示 
されるヒストグラムとは一致しません。 
•白とびは、オートレビューまたはレ 
ビュー時の八イライト表示で確認して 
ください。 ( P 39) 

• 1^(下の場合、ヒストグラムは表示されま 
せん。 

•動画撮影モード[〇] 

-マルチ再生時 
-再生ズーム時 
.カレンダー再生時 



ヒストグラム 



〇適正な明るさの画像 


@暗い画像 
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液晶 モニター 


液晶モニターの画面を見やすくする（パワ ー LCD )1 能) /( ハイアングルモード) 


モードダイヤル設定：面百凸曰晒国 H 回 


1 [DISPLA 丫 /LCD M 日 DE ] ボタ 
ンを1秒間押す 



[D 旧 PLAY / 
LCD MODE ] 
ボタン 


2 ▲/▼ でモー ドを選ぶ 



OFF 


民パヮ - LCD ] 

( Pj 八イアングル 



選択 




3 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

• アイコンび表示されます。 


パワ ー LCD モード： IZ す 
八イアングルモード： [21 


• 2 と 3 の操作はジョイスティックを 
使ってちでさます。 

@ 垂 

選択 決定 


項目 

設定内容 

口： 

パワー 

LCD 

液晶モニターの画面び通常 
より明るくなり、屋外でち見 
やす< な0ます。 

巧： 

ノ、イアン 
グル 

高い位置から撮影するとさに 
液晶モニターを見やすくしま 
す。前に人びいて、被写体に 
近づけないとさなどに便利で 
す。（ただし、正面から見ると 
見にくくなります） 

OFF 

液晶モニターの画面を通常の 
明るさに戻します。 


■八イアングルモードまたはパワー 


LCD を解除するには 


[ DISPLAY/LCD MODE ] ボタンを再度]秒 
間押したままにすると、2の画面になります。 
パワー LCD または八イアングルモードを解 
除するとさは [ OFF ] に設定してください。 



唐 



•八イアングルモードは、電源び切れると 
(パワーセーブを含む）解除されます。 

• パワー LCD または八イアングルモードは、液晶モ 
ニターに表示される画像の明るさを強調していま 
す。被写体によっては実際と違って見える場合び 
ありますび、記録される画像に影響はありません。 

•ノ（ワー LCD の液晶モニターの画面は、撮影 
時、3日秒び経過すると、自動的に通常の明 
るさに戻ります。いずれかのボタンを押す 
と、再び明るく点灯します。 

• 太陽光などび液晶モニターに反射して画面び見え 
にくい場合、八イアングルモードの効果びわからな 
いことびあります。この場合は、太陽光を手などで 
さえざってご使用いただくことをおすすめします。 

• な下の場合、八イアングルモードは働さません。 
-再生モード _ 

-メニュー画面表示中 
-レビュー画面表示中 




































フラッシュを使って撮る 


モードダイヤル設定：因百凸目皿 H 


■フラッシュを開</閉じる 




• フラッシュ発光部は、指などでふさびな 
いで < ださい。 

• フラッシュの収納を確実にするために、 
フラッシュの中央部を「カチッ」と音び 
するまで押し下げてください。端を押す 
と、□ックしにくい場合びあります。 

•使わないとさは、フラッシュは必ず閉じ 
ておいて < ださい。 

• フラッシュび閉じているとさは、発光禁 
止[^]に固定されます。 
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■フラッシュ設定を切り換える 

撮影内容に合わせて、フラッシュの発光 
のしかたを設定します。 


1►(いを押す 




2 ▲/ ▼または►(女）でフラッシュ 
設定を切り換える 



• 操作をしないまま己秒間経過すると、 
そのとさ選択されている設定に自動 
で切り換わり、元の画面に戻ります。 

• 設定したフラッシュの内容について 
は「フラッシュ設定内容」 （ P 43)、 選 
択でさるフラッシュ設定については 
r 撮影モード別フラッシュ設定」 
( P 43) をご覧ください。 


3 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

• シャッターボタン半巧しでち終了で 
さます。 

•2 と 3 の操作はジョイスティックを 
使ってちでさます。 

@ 蠢 

選択 決定 













































■フラッシュ設定内容 


項目 

設定内容 

圓： 

才ート 

撮影状況に応じて、自動的に 
フラッシュび発光します。 

ホ目軽減 
才ート※ 
(白色） 

撮影状況に応じて、自動的に 
フラッシュび発光します。人 
の瞳びホ<写る（赤目現象） 
のをおさえるため、フラッ 
シュび予備発光し、そのあと 
撮影のために再び発光しま 
す。 

•暗い場所で人物を撮影す 
るときなどに適していま 
す。 

圓： 

強制発光 

赤目軽減 
強制発光^ 

フラッシュを強制的に発光 
させます。 

•逆光時や堂光ななどの照 
明の下に被写体びあると 
きなどに適しています。 

•シーンモードのパー 
テイー （ P 63)、 キャンド 
ル （ P 目 4) 時のみ、ホ目軽 
減強制発光になります。 

赤目軽減 
ス□ーシ 
ンクロ※ 
(オレンジ 
色） 

フラッシュ発光とともに 
シャ ッター ス ヒー ドを遅く 
して背景の夜景などち明る 
<写します。同時に赤目現象 
をおさえます。 

•夜景を背景に人物を撮影 
するときなどに適してい 
ます。 

図： 

発光禁止 

どのような撮影状況でちフ 
ラッシュび発光しません。 

• フラッシュ禁止の場所で 
撮影するときなどに適し 
ています。 


※フラッシュび2回発光します。2回目 
の発光終了まで動かないよラにしてく 
ださい。 


■撮影モード別フラッシュ設定 

設定でさるフラッシュ設定は、撮影モー 
ドによって異なります。 

(〇：設定可 、X :設定不可） 


nm 


圓 


剛 
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X 
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唐 


《 ] 逆光補正オフ時 
《2逆光補正オン時 
•撮影モードを変更すると、フラッシュ設 
定び変わる場合びあります。表を参考 
に、各撮影モードでお好みのフラッシュ 
設定をしてください。 
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■フラッシュで撮影でをる節囲 

フラッシュで撮影でさる範囲は、に日感 
度 ( P 81) の設定によって異なります。 


ISO 感度 

フラッシュ# 

1 影可能節囲 

W 端時 

T 端時 

AUTO 

約6日 cm 〜 
約 4.9 m 

約3日 cm 〜 
約 2.8 m 

田 ISO 

約目日 cm 〜 
約 4.9 m 

約3日 cm 〜 
約 2.8 m 

旧0100 

約6日 cm 〜 
約1 .9 m 

約3日 cm 〜 
約1 . 1 m 

旧0200 

約6日 cm 〜 
約 2.7 m 

約3日 cm 〜 
約1.己 m 

旧0400 

約6日 cm 〜 
約 3.9 m 

約4日 cm 〜 
約 2.2 m 

旧0800 

約8日 cm 〜 
約己.日 m 

約6日 cm 〜 
約 3.1 m 

ISO 1600 

約]]已 cm 
〜約己.7 m 

約9日 cm 〜 
約 3.2 m 


• に日感度については 8] ページをお読み 
<ださい。 

• ピントび合う範囲については27ページ 
をお読み < ださい。 

•フラッシュ使用時はに日感度を [ AUTO ] 
または [niso] に設定すると、自動的に 
最大 DS 日64日]まで高くしていさます。 

• ノイズび気になるとさは JS 日感度を低 
<するか、[画質調整]の[ノイズ IJ ダ 
クシヨン]を[高]にするか、[ノイズ 
IJ ダクシヨン]外の各項目を[低]に 
して撮影することをおすすめします。 
( P 89) 

•動画撮影モード[间] ( P 72)、 シーン 
モードの風景 （ P 61) 、夜景 （ P 62) 、 
巧乂 （ P 64) 、星空 （ P 64) 、空撮 （ P 6 己)、 
高感度 ( P 66) のときは、フラッシュを 
開けていてち発光禁止[^]に固定さ 
れます。 


■フラッシュモード別のシャツター 
スピード 


フラッシュモート 

シャツタースピード 

田■: 才—卜 

1/3 日〜 1/2 日日日 秒 

Pli 【の:赤目軽減 
才ート 

1/3 日〜 1/2 日日日 秒 

^ 強制発光 
:赤目軽減 
強制発光 

1/3 日〜 1/2 日日日 秒 

の:ホ目軽減 
ス □- 
シンク □ 

] 〜]/2000秒 

m :発光禁止 

] 〜]/2000秒 
(プ□グラム AE 
モー ド時） 


• 絞り優先 AE 、 シャッター優先 AE 、 マ 
ニュアル露出については、已3ページを 
お読み < ださい。 

• シーンモードでは、上記設定と異なる場 
合びあります。 

-夜景モード （ P 62) : 8〜1/2日日日秒 
-巧乂モード （ P 64) :1/4秒、2秒 
. 星空モ-ド （ P 64) ;1已秒、3日秒、6日秒 


• フラッシュび発光中に至近距離(数 cm) 
でフラッシュ発光部を直接見ないでく 
ださい。 

• フラッシュに物を近づけたり、発光中に 
フラッシュを閉じないでください。熱や 
光で変お、変色する場合びあります。 

• フラッシュ発光部を指などでふさがな 
いで < ださい。 

•エコモードを設定しているときは、フ 
ラッシュを巧電している間、液晶モニ 
ターび消なし、動作表示ランプび点なし 
ます。 （AC アダプター別売: ACA-DC4 
使用時を除 <) 

バッテリーの残量が少ないと、充電に時 
間を要するため、液晶モニターの消な時 
間び長くなる場合びあります。 
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• フラッシュび発光する場合、シャッター 
ボタンを半押しした とさに フラッシュ 
マークびホに変わります。 

• 手ブレ警告表示び出ているときは、兰脚 
の使用をおすすめします。 

• フラッシュ撮影可能範囲外で撮影する 
と、適正露出にならず、白っぽく撮れる 
場合や暗くなる場合びあります。 

• フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に 
適したホワイトバランスび自動的に設 
定されますび [な （晴天）、四（フラッ 
シュ）は除く]、フラッシュ光び十分に 
届かない被写体はホワイトバランスび 
合わない場合びあります。 ( P 79) 

•シャッタースピードび速い場合は、フ 
ラッシュの効果び十分に得られない場 
合びあります。 

•撮影を繰り返すと、フラッシュび発光し 
てち撮影でさない場合びあります。アク 
セス表示び消えてから撮影してくださ 
い。 

• フラッシュ充電中は、フラッシュマーク 
びホに点滅し、シャッターボタンを全押 
ししてち、撮影でさません。 

• 赤目軽減オートなどの予備発光の直後 
にフラッシュを閉じないでください。故 
障の原因となります。 

• 赤目軽減の効果には個人差びあり、被写 
体までの距離や被写体の人び予備発光 
を見ていないなどの条件1<~よって、効果 
び現れにくい場合びあります。 

• 連写およびオートブラケット設定時でフラッ 
シュび発光する場合、1枚しか撮影でさません。 

•露出補正することで、シャッタースピー 
ドを最長]/8までのばすことびでさま 
す。 

•砂や海水は故障の原因になります。フ 
ラッシュ部に砂や海水びかか5ないよ 
ラにして < ださい。 


■フラッシュの発が 量を調 壁する 

被写体び小さい、反射率び極端に高い、低 
いとさは、フラッシュの発光量を調整し 
て < ださい。 

1▲(因）ボタンを数回押し、 

[医互フラッシュ発光量調整]を表 
示させ、 ◄/ ►でフラッシュの発 
光量を決める 



• - 2 EV から+ 2 EV の範囲で]/3 EV 
ごとに調整でさます。 

• フラッシュ発光量を調整しない場合は、 
" OEV " を選んでください。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを押して終 


了する 

• シャッターボタン半押しでち終了で 
をます。 


• フラッシュ発光量び調整されていると 
きは、画面左上にフラッシュ発光量調整 
値び表示されます。 

•設定したフラッシュ発光量は、電源を 
[日 R =] にしても記憶しています。 

• 下の場合、フラッシュ発光量調整はで 
をません。 

. 才—トモ-ド[〇] 


唐 


• 動画モード[〇] 


’シーンモードの風景、夜景、巧乂、 


星空、空撮、局感度 
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セルフタイ 7— 


セルフタイマーを使って撮る 


モードダイヤル設定：因百凸目晒 H 


1◄(がを押す 




2 ▲/ ▼または◄(公）で、セルフ 
タイマーの時間を切り換える 



• 操作をしないまま曰秒間経過すると、そ 
のとさ選択されている設定に自動で切 
り換わり、元の画面に戻ります。 


3 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

• シャッターボタン半巧しでも終了で 
をます。 

•2 と 3 の操作はジョイスティックを 
使ってもでさます。 

墓^蠢 

選択 決定 


4 シャッターボタンを半巧ししてピン 
卜を合わせ、全押しして撮影する 


ん 


• セルフタイマーランプ セルフタイフー 
び点滅し、 ] 日秒（また 
は2秒)後に撮影動作び 
開始されます。 


•セルフタイマー動作中に [ MENU / 
SET ] ボタンを押すと、セルフタイマー 
設定び解除されます。 


ランプ 






•セルフタイマーを2秒に設定すると、王 
脚使用時などシャッターボタンを押した 
とさのカメラブレを防ぐのに便利です。 

• 一度に全押しすると、撮影直前にピント 
を自動的に合わせます。このとさ、暗い 
場所ではセルフタイマーランプび点滅 
したあと、ピント合わせのために AF 補 
助光 ( P 88) として明るく点巧するこ 
とびあります。 

• 連写のとさにセルフタイマーを設定す 
ると、10秒または2秒後に連写を行い 
ます。連写枚数は3枚に固定されます。 

• セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用を 
おすすめします。（王脚を使用する場合 
は、本機を取り付けた状態で兰脚び安定 
していることを確認してください） 

• シーンモードの自分撮りモード ( P 63) 
のとさは、セルフタイマーび2秒に固定 
されます。 
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露出補正 


露出を補正して撮る 


モードダイヤル設定 ：百凸曰国 H 


被写体と背景の明るさに大さ<差びある場合など、適正な露出び得られないとさに補 


正します。 


露出 オーバー 

國 


露出をマイナス方向に 
A 補正してください。 


適正露出 



• - 2 EV から+2 EV の範囲で1/3 EV 
ごとに補正でさます。 

•露出を補正しない場合は、"図"のみ 
(0 EV ) を選んでください。 

■力ーソルボタンで操作する 

1 ▲ (因）を押して[因露出補 
正]を表示させ、 ◄/ ►で露出を 
補正する 



A 露出をプラス方向に 
T 補正してください。 


露出アンダー 



• - 2 EV から+2 EV の範囲で1/3 EV 
ごとに補正でさます。 

•露出を補正しない場合は、 "0 EV " を選 
んで < ださい。 



唐 


2 [ MENU / SET ] ボタンを押して 


終了する 

• シャッターボタン半巧しでち終了で 
をます。 


■ジョイステイツクで操作する 



1ジョイスティックの◄で[図] 
を選び、 ▲/ ▼で露出を補正する 



• EV とは 「Exposure Value 」 の略で、 
露出量を表す単位です。絞り値または 
シャッタースピードび変化すると EV 
び変化します。 

• 露出補正値は、画面左下に表示されます。 

•設定した露出補正量は、電源を [ OFF ] 
にしても記憶しています。 

• 被写体の明るさによっては、露出補正で 
さない範囲びあります。 

• シーンモードの星空モードでは露出補 
正でさません。 
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オートブラケッ 


露出を自動的に巧えなび5撮る（ォ-トブラヶット 撮影) 


モ_ ドダイヤル設定：百凸曰皿 H 

1回シャッターボタンを押すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮影します。 
露出び異なる3枚の画像の中からお好さな露出の画像を選ぶことびでさます。 


オートブラケット±1 EV の場合 


1枚目 


±0 EV 




1▲(因）を数回押して[国 I 才一 
トブラケット] を表示させ、 ◄/ 
► で露出の補正幅を設定する 



•日 （ OFF ) 、± ]/3 EV 、 + 2/3 EV 、 

+1 EV から選択でさます。 

• オートブラケット撮影をしない場合は、 
"日" ( OFF ) を選んでください。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを押して 
終了する 

• シャッターボタン半押しでち終了で 
さます。 


• オートブラケットを設定すると、画面に 
[^]び表示されます。 

•露出補正をしてからオートブラケット 
撮影をする場合は、補正された露出値を 
基準にして撮影されます。露出び補正さ 
れているときは、画面左下に露出補正値 
び表示されます。 

• 連写とオートブラケットび同時に選ば 
れている場合は、オートブラケットび優 
先されます。 

• オートブラケットを設定すると、オート 
レビューの設定に関わらずオートレ 
ビューされます。（拡大はされません） 
セットアップメニューでオートレ 
ビューの設定はでさません。 

• オートブラケットを設定すると、音声付 
さ静止画を撮影でさません。 

• 被写体の明るさによっては、オートブラ 
ケットで露出補正でさない場合びあり 
ます。 

•クオ IJ ティを旧 AW ] に設定すると、 
オートブラケット撮影でさません。 

• シャッター優先 AE またはマニュアル露 
出時は、シャッタースピードび]秒よ 
り長<なると、オートブラケットび無効 
になります。 

• フラッシュび発光するとさや記録可能 
枚数び2枚1；(下のとさは、]枚しか撮 
影でさません。 

•シーンモードのスポーツ （ P 61)、 星空 
( P 64)、 ホちゃん ( P 66) では、才一 
トブラケッ 卜の設定びでさません。 

• に0感度を [DIS0] に設定すると、オー 
トブラケット撮影でさません。 
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手ブレ補正 


手ブレを補正して撮る 


モードダイヤル設定：面回凸呂曲!国 H 

手ブレを感知して補正します。 


1手ブレ補正モード選択メニューび 
表示されるまで、手ブレ補正ボタ 
ンを押したままにする 


手ブレ補正ボタン 



2 ▲/▼ で手ブレ補正モードを選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを押す 



• 2 の操作はジョイスティックを使って 
ちでさます。 

@ ^蠢 

選択 決定 


[ M 0 DE 11 BFIJI : 

撮影モード時、常に手ブレを補正します。 
望遠などで構図を決めて撮影するとさに 
安定して撮ることびでさます。 


[MODE21B15 : 

シャッターボタンを押すと手ブレを補正 
します。より高い補正効果び得られます。 


[QF 。 Ilf'ijllilH : 

意図的にブレのある画像を撮影したいと 
さなどに設定します。 


■手ブ レ 補正デモについて（デモン 
スト レー シヨン） 

► を押すと、手ブレ補正デモび表示され、 
終了すると手ブレ補正モード選択メ 
ニューに戻ります。途中で終了する場合 
は、►を押して<ださい。 

手ブレ補正デモ表示中は、 W 端 （1 倍） 
に固定され、ズーム操作はでさません。ま 
た、撮影ちでさません。 


• 下の場合、手ブレ補正び効さに <<な 
ることびあります。 

-手ブレび大さいとさ 
-ズーム倍率び高いとさ 
-デジタルズーム領域 
-動さのある被写体を追いなびら撮影 
するとさ 

-室内や薄暗い場所での撮影で、シャッ 
タースピードび遅くなるとさ 
シャッターボタンを押し込む際は、手 
ブレにお気をつけください。 

•シーンモードの自分撮りモード ( P 63) 
では [ M 0 DE 2]、 星空モード （ P 64) で 
は [ OF 円に固定され、手ブレ補正モー 
ド選択メニューは表示されません。 

• 動画撮影モード[间]時は、 [ M 0 DE 2] 
に設定でさません。 



唐 
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連写 


連写ずる 


モードダイヤル設定：因百凸目晒 H 


1連写メニューが表示されるまで、単写 • 
連写切換ボタンを巧したままにする 



2 ▲/▼ または単写-連写切換ボタン 
を巧して、連写設定を切り換える 


• 操作をしないまま己秒間経過すると、そ 
のとさ選択されている設定に自動で切 
り換わり、元の画面に戻ります。 


3 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

• シャッターボタン半 f 甲しでも終了できます。 

•2 と3の操作はジョイスティックを 
使ってもでさます。 

@ 垂 

選択 決定 

4 撮影する 

• シャッターボタンを押したままにす 
ると連続撮影されます。 


■連写枚数 



國 

扁速） 

画 

(低速） 

國 

ロリー) 

連写速度 

2コマ/秒※ 

1コマ/秒※ 

約]コマ/秒 

連 

旦 

フアイン 

最大3 

コ7 

最大3 

コ7 

内蔵メモ U —/カー 
ドの空さ容量による 

枚 

数 

巧 

スタン 

ダード 

最大己 
コ7 

最大己 
コ7 

内蔵メモリー/ 
カードの空を容 
量による 
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※カードの転送速度に関係な<、連写速 
度は一定です。 

• 上記の連写速度は、シャッタースピードび1/目日よ 
り速く、フラッシュを発光させないとさの値です。 
•暗いところなど、撮影環境によっては、 
連写速度（コマ/秒）び遅<なる場合び 
あります。 


• フリー連写について 

-内蔵メモ IJ 一またはカードの容量び 
いっぱいになるまで撮影でさます。 

. 途中から連写速度び遅<なります。内蔵 
メモ IJ 一の場合は、最大6秒間隔にな 
ります。遅くなるタイミングは記録画素 
数やカードによって異なります。 

• ピントは]枚目で固定されます。 

•露出、ホワイトバランスは、連写設定に 
よって変わります。高速[国 0] 設定時 
は、最初の]枚に対する設定に固定され 
ます。低速 [ IMB ] およびフ U —「圍1 
設定時は、]枚ごとに露出、ホワイトバ 
ランスを調整します。 

• セルフタイマー使用時の連写枚数は、3 
枚に固定されます。 

•連写設定は、電源を [ OFF ] にしても記 
憶しています。 

• 連写とオートブラケットび同時に選ば 
れている場合は、オートブラケットび優 
先されます。 

• 連写を設定すると、オートレビューの設定 
に関わらずオートレビューされます。（お 
大はされません）セットアップメニューで 
オートレビューの設定はでさません。 

• 連写設定していると、音声付さ静止画を 
撮影でさません。 

• フラッシュび発光するとさは、]枚しか 
撮影でさません。 

• クオ IJ ティを旧 AW ] に設定しているとき 
や、シーンモードの星空モードでは連写設 
定でさません。 



























絞り/シャッタースピードを決めて撮る 

(A :絞り優先 AE/S :シャッター優先 AE ) 


モードダイヤルを0に合わせてください。 

背景までピントを合わせて撮りたいとさ 
は絞り値を大さく、背景をぼかして撮り 
たいとさは絞り値をルさくしてくださ 
い。 

1ジョイスティックの ▲/ ▼で絞り 
値を設定する 


モードダイヤルを@に合わせてください。 

動さを止めて撮りたいとさはシャッター 
スピードを速く、動さを表現したいとさ 
にはシャッタースピードを遅くしてくだ 
さい。 

1ジョイスティックの▲/▼で 
シ ヤツ タースピードを設定する 



丘國巧品、. 娜 I が！;四 II 

シャツタースピードを 
>/▼で設定 


♦ 



2撮影する 



2撮影する 




• 設定可能な絞り値とシャッタースピードについては、已3ページをお読みください。 
.液晶モニターの明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合びあります。レビュー 
または再生モードで確認してください。 

•に日 感度の [ AUTO ]、 [吐 SO ] の設定はでさません。 ([ AUTO ]. [吐 SO ] から絞り優先 
AE またはシャッター優先 AE に切り換えた場合は、自動的に ySOl 日日] になります） 
•シャッター優先 AE のときは、ホ目軽減ス□ーシンク □ [ 田巧司 ]の設定はでさません。 
•明るすざる、暗すざるなど、適正露出にならないとさは、絞り値とシャッタースピー 
ドの数値びホ色になります。 

•絞り優先 AE のとさ、明るすざる場合は絞り値を大さくし、暗すざる場合は絞り値を 
ルさくしてください。 

• シャッタースピードび遅いとさは、兰脚を使うことをおすすめします。 
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適正露出になり 
ます。 


モードダイヤルを旺1に合わせてください。 

絞り値とシャッタースピードを手動で設定して露出を決定します。 


ジョイスティックの ▲/▼/◄/► 
で絞り値とシャッタースピードを 
設定する 


♦ 

■變 ■ 
♦ 


I マニュアル露出アシストについて 


I マニュアル露出アシストはめやすです。 
レビューで確認しなびら撮影することを 
おすすめします。 


2シャッターボタンを半押しする 



• 露出の状態のめやすを示す、マニュアル露 
出アシストび約]日砂間表示されます。 
•適正露出にならない場合は、絞り値と 
シャツタースピードを設定し直してく 
ださい。 

3撮影する 



I 設定可能な絞り値とシャッタースピー 
ドについては、曰3ページをお読みくだ 
さい。 

I 液晶モニターの明るさは、実際に撮影され 
る画像と異なる場合びあります。レビュー 
または再生モードで確認してください。 

I シャッターボタンを半押ししたとさに、 
適正露出にならないとさは、絞り値と 
シャッタースピードの数値び赤色にな 
ります。 

I マニュアル露出のとさ(下の設定はで 
さません。 

-フラッシュの赤目軽減ス□—シンク □ 
(P42) 

• ISO 感度を [ AUT 日]、 [niso] に設 
定 （ P 81) ([ AUTO ]、 [niso] からマ 
ニュアル露出に切り換えた場合は、自 
動的に [ ISO 100]になります） 

-露出補正 ( P 47) 

I シャッタースピードを遅く設定したと 
さは、兰脚を使用してください。 





墓 

♦ 

絞り値とシャッタースピー 
ドを設定します。 


絞り値とシャッタースピー 
ドを切り換えます。 




手動で露出を合わせて撮る （M : 


ス <0し。 
-速絞 < い 
夕を、ささ 
ツドか大だ 
ヤ-るを< 
シピす値て 


ス <0し 
-遅絞 < い 
夕を、ささ 
ッドかルだ 
ャ-るを< 
シピす値て 
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シャツタ-スピ-ドと絞り値 


シャッタースピードと絞り値について 


■シャツター優巧 AE 


設定可能なシャッター 本機で設定される 

スピード（秒） （1/3 EV ごと）_絞り値 


8 

6 

5 

4 

F 2.8 〜 F 8.0 

3.2 

2.5 

2 

1.6 

1.3 

1 

1/1.3 

1/1.6 

1/2 

1/2.己 

1/3.2 

1/4 

1/5 

1/6 

1/8 

1/10 

1/13 

1/15 

1/20 

]/2已 

1/30 

1/40 

1/50 

1/60 

1/80 

1/100 

1/125 

1/160 

1/200 

1/250 

1/320 

1/400 

]/已00 

1/640 

1/800 

1/1000 

1/1300 

F 4 .日〜 F 8.0 

1/1600 

巧.目〜 F 8.0 

1/2000 

F 8.0 


■絞り優先 AE 


設定可能な絞り値 
(1/3 EV ごと） 

本機で設定され る 1 

シャツタースピー ド（秒） 1 

F 8.0 

8〜1/2000 

F 7.1 

F 6.3 

巧.6 

8〜1/1600 

F 4.9 

F 4 .已 

F 4.0 

8〜1/1300 

F 3.6 

F 3.2 

F 2.8 

8〜1/1000 


■マニュアル露出 


設定可能な絞り値 
(1/3 EV ごと） 

設定可能なシャッター 
スピード（秒） （1/3 EV ごと） 

F 2.8 〜 F 3.6 

60〜1/1000 

F 4 .日〜 F 4.9 

60〜1/1300 

巧.目〜 F 7.1 

60〜1/1600 

F 8.0 

60〜1/2000 


•上記表の絞り値は、ズーム W 端時の値です。 

• ズーム位置によっては、選べない絞り値びあります。 
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手動でピントを合わせて撮る 

( Ml =: マニュアル フォー カス） 


モードダイヤル設定：面回凸呂晒国 H 

ピントを固定したい場合や、被写体との距離び固定されていて、才ートフオーカ 
スを働かせた<ない場合などに使います。 


1フオーカス切換スイッチを [ MF ] 
に合わせる 



2ジョイスティックの▲/▼でピン 
卜を合わせる 



遠< へ 


近< へ 


•ジョイスティックの操作をやめると、約2 
秒後に MF アシストは消えます。 

• ジョイスティックの操作をやめると、約 
已秒後にフオーカス移動表示は消えま 
す。 


■MF アシストについて 

[MF アシスト]を [ MF 1] または [ MF2] 
に設定したときは、ジョイスティックを 
▲/ ▼に傾けると、 MF アシストとして画 
面び拡大表示され、ピントを合わせやす 
<なります。 


1 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
2 ◄ を押す 



iimi 

~ wr~ 

a 

回!]ホワイトバランス1 
圍 WB 微調整 1 

AUTO 

f 

國に0感度 1 

AUTO 

ミミ:記録画素数 1 

10m 


ふクオリティ 1 

. 1 . 



3▼でセットアップメニューアイ 
コンけ]を選び、 ► を押す 




3撮影する 



4 ▲/▼で [ MF アシスト]を選び、 
►を押す 
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5 ▲/▼で [ MFl ] または [ MF 2] 
を選び、 [ MENU / SET ] ボタン 
を押す 


MENU 

© 


れ 才ートレビュー 

11秒 

ピパワーセーブ 

i 5分 

f ECO エコモード 

| OFF 

アシスト 

OFF 

操作音 

I MF 1 

MF 2 



MFl 

画面中央部び拡大表示されま 
す。画面全体の構図を決めなび 
ら、ピントを合わせることびで 
さます。 

MF 2 

画面全体び拡大表示されます。 
ピントの動きびわかりにくい W 
端でのピント合わせに便利 
です。 

OFF 

拡大表示されません。 


6 [ MENU / SET ] ボタンを押して 
メニューを終了する 
• シャッターボタン半巧しでも終了で 
をます。 

• 2 から 6 の操作はジョイスティックを 
使ってもでさます。 

選択 決定、終了 



■拡大部分移動について tr 

MF アシストで画面を拡大中に、拡大部分 
を移動することびでさます。ピントを合 
わせる位置を変えたいとさに便利です。 

0 ジョイスティックの▲/▼で、 M F アシス 
卜を表示させる 



©カーソルボタンの ▲/▼/◄/► で拡大部 
分を移動する 



•約2秒後に拡大は解除されます。 

• じ TF の操作を行ラと、元の MF アシスト 
位置に戻ります。 

-フ オー カス切換スイッチを [AF] また 
は [AF 化]に切り換えたとき 
-記録画素数、アスぺクトを変更したとさ 
•電源を [OFF] にしたとき 




唐 
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■マニュアルフォーカスのテクニッ 
ク 

H 画 0 

jSBH 

©ジョイスティックを ▲/▼ に傾ける 

©さらに少し傾ける 

©ゆっくり戻しなびら微調整する 


■置をピン 

オートフオーカスではピントび合いにく 
い、動さの速い被写体を撮影する場合に、 
あらかじめ被写体を撮影するポイント 
に、ピントを合わせておくテクニックで 
す。 

運動会でゴールしてくるテ供、結婚式で 
の新郎新婦など、被写体との距離び決 
まっている場合の撮影に最適です。 




• 動画撮影モード[〇]のとさち、マニュ 
アルフオーカスで撮影でさます。ただ 
し、動画の記録中はピントは固定されま 
す。 

• 広角側でピントを合わせると、ズームを 
望遠側にしたとさにピントび合ってい 
ない場合びあります。再度、合わせ直し 
て < ださい。 

• デジタルズーム領域では MF アシスト 
は表示されません。 

• マニュアルフオーカスの距離は、ピント 
位置のめやすです。表示される数値をめ 
やすに撮影してください。 

• 最終的なピントの確認は、画面 （ アシス 
卜画面）で行ってください。 

• パワーセーブ解除後は、必ずピントを合 
わせ直して < ださい。 

•マニュアルフオーカス設定時は、 AF 連 
続動作の設定はでさません。 (P87) 

• マニュアルフ オー カス設定時は AF □ッ 
クび解除されます。 
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AF マク 



抵面して撮る （ AF マクの 


巧などをアップにして撮りたいとさに合わせてください。ズームをもっとも広角に 
(W 端：1倍）にすると、レンズから己 cm まで接近して撮影できます。 


1フ オー カス切換スイッチを 
[ AF 化]に合わせる 



•兰脚を使用し、セルフタイマー (P46) 



■ピントの合う節囲 



を使って撮影することをおすすめしま 
す。 

• 被写体び近い場合は、ピントの合ってい 
る範囲（被写界深度）び非常に狭<なり 
ますので、ピントを合わせたあと、カメ 
ラと被写体との距離び変化するとピン 
卜び合いにくくなります。 

• 撮影可能範囲外で使用しているとさは、 

フオーカス表示び点灯していてち、ピン 
卜び合っていない場合びあります。 

• AF マク□時は近距離側を優先するた 
め、被写体び已0 cm (上離れている 
場合は、通常の AF モード [ AF ] 時よ 
りピントび合うのに時間びかかります。 

•フラッシュで撮影でさる範囲は、約6日 
cm 〜約 4.9 m です。 （W 端、[に日去 
AUTO] 設定時）近距離を撮影する場合 
は、フラッシュを発光禁止[^]にす 
ることをおすすめします。 

• 近距離を撮影する場合は、画像の周辺部 
の解像度び少し低下する場合びありま 
すび、故障ではありません。 
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アスぺクト設定 I 


アスぺクトを設定ずる 


モードダイヤル設定：国回凸呂晒国 H 

アスペクト（画像の横縦比）を変えると、被写体に合わせて画角を選択でさます。 


1アスペクト切換スイッチを切り換 
える 



圆- 

•動画撮影モード[〇]で、カード使用 
時は[^]、内蔵メモ U —使用時は 
「网1と r iaa i の選択はでさません。 
• 撮影した画像は、プ IJ ント時に端び切れ 
る場合びありますので、事前にご確認く 
ださい。 （P11 己） 


項目 効果 


晒 



風景など被写 
体のワイド感 
を表現したい 
とさや、ワイド 
テレビ、八イビ 
ジョンテレビ 
などで再生す 


る場合に適し 
ています。 


一般のフィル 




画 


ムカメラと同 
じ3:2の横縦 
比で撮影でさ 
ます。 


4:3のテレビ 


Esa 



やパソコンの 
画面と同じ横 
縦比で撮影で 
さます。 
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ピントゃ露出を固定して撮る ( AF/AE □ック） 


モードダィヤル設定：回凸呂曲!国 H 

AF/AE □ックボタンを使ラと、被写体び AF エ U アから外れている場合や、被写体のコン 
トラストび強すざて適正露出び得られない場合などに便利です。 

AF :カメラび自動でピントを合わせる機能です。 

AE :被写体の明るさをカメラび判断して、自動で露出を決める機能です。 


■固定ずる頂目を設定ずる 

1 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

2 ▲/▼で [ AF/AE □ック切割を 
選び、 ► を押す 




〇 


區 jLAF / AE □ック切替 


田！デジタルズーム 
みカラーエフェクト 
画質調整 

[画コマ撮りアニメ 


AF 

_ AE _ 

AF/AE 



3 ▲/ ▼で項目を選び [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 

AF :ピントのみ固定 

AE :露出のみ固定 

AF/AE :ピントと露出の両方を固定 

4 [MENU/SET] ボタンを押して終了する 

• シャッターボタン半巧しでも終了できます。 

• 2 から 4 の操作は、ジョイスティック 
を使ってもでさます。 


■撮影ずる 

0被写体に AF エ IJ アを合わせる 
@ [ AF/AE LOCK ] ボタンを押したままにする 



AF-L :ピント固定 ( AF ) した場合 
AE-L :露出固定 ( AE ) した場合 
aeI :両方固定 ( AF / AE ) した場合 


•もう一度 [ AF/AE LOCK ] ボタンを 
押したままにすると、□ックは解除さ 
れます。 

©撮りたい構図に本機を動かしシャツ 
ターボタンを全押しする 




• 被写体の明るさび変わってち、露出は固 
定されます。 

•AE □ック時でち、半押ししてピントを 
合わせ直すことびでさます。 

•AE □ック時でち、プ□グラムシフトを 



唐 


設定できます。 ( P 26) 

• マニュアルフォーカス時は AE □ックだ 
け有効です。 

• マニュアル露出モード、シーンモードま 
たは動画モード時は 、 AE □ックはでさ 


ません。 
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シーンモードで撮る （SGN :シーンモード) 


■ジョイスティックでのメニュー操 
作について 

メニューの操作はジョイスティックでち 
可能です。 

〇ジョイスティックの ▲/ ▼でシーンモー 
ド内容を選ぶ 

で各シーンモードの説明び表示さ 
れます。（◄でシーンモードメニュー 
に戻ります） 

@ジョイスティックを押して決定する 


1 ▲/ ▼でシーンモードを選ぶ 




し ここで ▼ を押すと次の 
画面に切り換わります。 

• シーンモードメニューび表示されて 
いないとをは、 [ MENU / SET ] ボタ 
ンを押してシーンモードメニューを 
表示させてください。 

• ► を押すと、各シーンモードの説明び 
表示されます。（◄を押すとシーン 
モードメニューに戻ります） 


2 [ MENU / SET ] ボタンを押して 
ミ夫定する 

• 選択したシーンモードの撮影画面に 
なります。 

■ メニュー画面の頂目について 

• メニュー画面は1/己〜己/己画面まで 
あります。 

• ズームレバーを回すと、簡単にメニュー 
画面を切り換えることびでさます。 



•シーンモードで用途に合わない場面を 
撮影すると、画像の色合いび変わる場合 
びあります。 

• 撮影する画像の明るさを変更したいとさは、 
露出を補正してください。 （ P 47) (ただし、 
星空モードでは露出を補正でさません） 

• シーンモードメニュー画面で ◄ を押し 
▲/▼ で撮影メニューアイコン[〇] 
( P 78) またはセットアップメニューア 
イコン[夕] ( P 20) を選ぶとそれぞれ 
の設定びでさます。 

•シーンモード時は、カメラび自動で最適に 
調整するため、下の設定はでさません。 

-ホワイトバランス 
•に日感度 
-測光モード 
-カラーエフェクト 
•画質調整 


モードダイヤルを励に合わせてください。 

被写体や撮影状況に合わせてシーンモードを選択すると、カメラび最適な露出や色調 
を設定し、シーンに合った撮影びでさます。 

• 各シーンモードについては目]〜目7ページをお読みください。 



is 




































シーンモード 


^を巧してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 ( P 60) 



つづ< 


人物モ—ド 


背景をぼかし人物を引さ立て、肌色を健 
康的に出します。 



風景モード 


遠くにある被写体に優先的にピントを合 
わせ、広びりのある風景を撮影でさます。 



■撮影のテクニック 

• ズームの位置はでさるだけ下側（望遠）に 
し、被写体までの距離を近くにするとよ 
り効果び出ます。 


• 昼間の屋外での撮影に適しています。 
• IS 日 感度は [ ISO ] 日日]に固定されます。 


19 美肌モード 


顔や肌の部分を検知し、人物モードより 
肌の表面を特になめらかに表現します。 



■撮影のテクニック 

• 人物の胸から上を大さく撮りたいとさ 
に効果的です。 

• ズームの位置はでさるだけ T 側（望遠) 
にし、被写体までの距離を近くにすると 
より効果び出ます。 


• 昼間の屋外での撮影に適しています。 

• 背景などに肌色におい色をした箇所びある 
と、その部分を同時になめらかになります。 
• 明るさび不十分なとさは、効果びわかり 
にくい場合びあります。 

• IS 日 感度は [ ISO ] 日日1に固定されます。 


• フォーカス切換スイッチを [ AF ] にして 
<ださい。 

• ピントび合う範囲は日 m 〜〇〇です。 

• フラッシュは発光禁止[^]に固定されます。 
• AF 補助光の設定は無効になります。 


み: L スポーツモード 


屋外のスポーツシーンなど、動さの速い場 
面を撮りたいとさに合わせてください。 




■撮影のテクニック 

• 天気の良い昼間に撮影するのび効果的です。 


• フォーカス切換スイッチを [ AF ] にして 
<ださい。 

•己 m 1^(上離れた昼間の屋外での撮影に 
適しています。 

• 室内での動さの速い被写体を撮影する 
際は、 DISO 機能によって ISO 感度を自動 
的にあげて被写体ブレを防ぎます。 

•に日感度は [niso] に固定されます。 

• 才ートブラケットの設定は無効になります。 
• デジタルズームは [ OFF ] に固定されます。 


61 




























^2BSfc33i 

還を巧してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 ( P 60) 


夜景&人物モード 


フラッシュを使い、シャッタースピード 
を遅くすることにより、人物とともに背 
景も見た目に近い明るさになります。 



■撮影のテクニック 

• フラッシュをお使いください。 

• シャッタースピードび遅くなるため、兰 
脚を使用し、セルフタイマー （ P 46) を 
使って撮影することをおすすめします。 
• 被写体の人に、撮影後約]秒間は動かな 
いよラに伝えてください。 

• ズームレバーを W 端（広角）にして、被 
写体から約1.己 m ほど離れたところか 
ら撮影することをおすすめします。 


• ピントび合う範囲は1 .2 m 〜已 m です。 
(フラッシュの撮影可能範囲については 
44ページをお読みください） 

• 使わないときは、必ずフラッシュを閉じ 
ておいて < ださい。 

•撮影後に、シャッターび閉じたまま（最 
大約]秒）になることびありますび、信 
号処理のためで、異常ではありません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つ 
ことびあります。 

• フラッシュ使用時は、赤目軽減ス□ーシ 
ンク □ [3^1 になり、強制発光しま 
す。 

• AF 連続動作の設定は無効になります。 


公夜景モード 


シャッタースピードを遅くすることによ 
り、夜景び鮮やかになります。 


田 @ 

圃：ミ： 

' i ( ii ) 1 . - 
■ :*， 

一.，-..，い-こ’1〇 

バ J 讯 f 1 y 

h-r - 

' _ ^ ，口 ■ 


み! ' じ う— •〜 


卿 t 如み 、 

因-' 

が fiFiur 


■撮影のテクニック 

•フォーカス切換スイッチを [ AF ] にして 
<ださい。 

• シャッタースピードは最大約8秒になる 
ので、王脚を使用してください。また、 
セルフタイマー ( P 46) を使って撮影 
することをおすすめします。 


• ピントび合う範囲は己 m 〜〇〇です。 

•撮影後に、シャッターび閉じたまま（最 
大約8秒）になることびありますび、信 
号処理のためで、異常ではありません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つ 
ことびあります。 

• フラッシュは発光禁止[図]に固定され 
ます。 

•に日 感度は [に日]日日] に固定されま 
す。 

• AF 補助光と AF 連続動作の設定は無効 
になります。 
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シーンモード 


^を巧してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 ( P 60) 



つづ< 


。自分撮 D モード 


対面撮影で、自分を撮りたいとさに合わ 
せて < ださい。 

■撮影のテクニック 

シャッターボタンを半押しして、ピント 
び合うと、セルフタイマーランプび点灯 
します。手ブレしないようにしっかりと 
構えてシャッターボタンを全押ししてく 
ださい。 



• セルフタイマーランプび点滅している 
とさは、ピントび合っていませんので、 
ちう一度シャッターボタンを半押しし 
てピントを合わせてください。 

• 撮影後は自動的に約]日秒間レビューさ 
れます。削除など、レビュー時の操作に 
ついては34ページをお読みください。 

• シャッタースピードび遅くなり、手ブレ 
しやすいときは、2秒セルフタイマーの 
使用をおすすめします。 ( P 46) 


• ピントび合う範囲は約3日 cm 〜7日 
cm です。 

.音声付さで自分撮りすることびでさま 
す （ P 8 己）。このとさ、音声記録中にセ 
ルフタイマーランプび点灯します。 

•自分撮りモードを選択すると、ズームは自 
動的に W 端の位置へ移動します。ズーム操 
作を行うと、ピントび合いにくくなります。 

•セルフタイマーは [ OFF ] または [2 秒] 
のみの設定です。 （ P 46) [2 秒]に設定 
すると、電源を[日 FA にするかモードダ 
イヤルを切り換えるまでセルフタイマー 
の [2 秒]設定は保持されます。 


• 手ブレ補正は [ M 日 DE 2] に固定されま 
す。 ( P 49) 

• AF モードは9点に固定されます。 ( P 86) 
• AF 補助光の設定は無効になります。 


似料理モード 


レストランなどで、周囲の光に影響され 
ずに料理を自然な色調にします。 




• ピントび合う範囲は己 cm ( W 端時）/ 
30 cm ( T 端時）〜〇〇です。 



結婚式や室内でのノ くーティーなどで撮影 
したいとさに合わせてください。フラッ 
シュを使い、シャッタースピードを遅く 
することにより、人物とともに背景も見 
た目に近い明るさになります。 



唐 



■撮影のテクニック 


• フラッシュを開いて<ださい。 

• シャッタースピードび遅くなるため、王 
脚を使用し、セルフタイマー （ P 46) を 
使って撮影することをおすすめします。 
• ズームレノ く一を W 端（広角）にして、被 
写体から約1.日 m ほど離れたところか 
ら撮影することをおすすめします。 


圏- 

•フラッシュは、ホ目軽減ス□-シンク □ 
[ B 58® ai または赤目軽減強制発光 
に設定でさます。 


















還を巧してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 ( P 60) 


キャンドルモード 


ろラそくの光の雰囲気を生かした写真を 
撮影でさます。 



■撮影のテクニック 

• ろラそくの光を生かして、フラッシュを 
使わずに使用すると効果的です。 

•兰脚を使用し、セルフタイマー ( P 46) 
を使って撮影することをおすすめしま 
す。 


• ピントび合う範囲は已 cm ( W 端時）/ 
30 cm ( T 端時）〜〇〇です。 
•フラッシュは、ホ目軽減ス□—シンク □ 
または赤目軽減強制発光「 巧^ 1 
に設定でさます。 


香巧义モード 


夜空に巧ち上げられる巧乂をされいに撮 
影でさます。 


• 被写体までの距離び]日 m 上のとさ 
に最適です。 

• シャッタースピードは、1^(下のようにな 
ります。 

-手ブレ補正 [ OFF ] 設定時： 2秒固定 
-手ブレ補正 [ M 0 DE 1] または [ M 0 DE 2] 

ミ几。11キ ■ 

日又 At 口守- 

1/4秒または2秒（シャッタースピー 
ドび2秒になるのは、兰脚使用時な 
ど、ブレの量び少ないとカメラび判断 
したとさのみです） 

• ヒストグラムは、常にオレンジ色で表示 
されます。 ( P 40) 

• フラッシュは発光禁止[^]に固定されます。 

• AF 補助光と AF 連続動作の設定は無効 
になります。 

• ISO 感度は [IS 日]日日]に 固定されます。 


公 星空モード 


夜景モードでち撮影でさないような星空や暗 
い被写体を、シャッタースピードをより遅く 
することによって鮮明に撮影でさます。 


■感 

圃：ミ ：>{^ 

11111111 OFF 

19 


r n ご 


L J 


1 日 (•> A ロリア 


■シャッ タースピー ド設定 

シャッタースピードを ] 曰秒、3日秒、 
6日秒から選択します。 

OA/T で秒数を選び、 [ MENU / SET ] ボ 
タンを押す 


■撮影のテクニック 

• シャッタースピードび遅くなるため、兰 
脚を使うことをおすすめします。 
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シーンモード 


^を巧してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 ( P 60) 



つづ< 


©撮影する 



• シャッターボタンを押すとカウントダ 
ウン画面び表示されます。このとさ、本 
機を動かさないでください。 

カウントダウンび終了すると、信号処理 
のために、選択したシャッタースピード 
と同じ時間「しばらくお待ちくださしり 
と表示されます。 

• 撮影中に [ MENU / SET ] ボタンを押す 
と、撮影び中止されます。 

■撮影のテクニック 

•] 己秒、3日秒、6日秒間シャッターび 
開さます。必ず王脚を使用してくださ 
し、また、セルフタイマー ( P 46) を 
使って撮影することをおすすめします。 


• ヒストグラムは、常にオレンジ色で表示 
されます。 ( P 40) 

•フラッシュは発光禁止[^]に固定さ 
れます。 

• 手ブレ補正は [ OFF ] に固定されます。 

• IS 日 感度は [ ISO ] 日日]に固定されます。 

• 星空モードでは、(下の機能び使えませ 
ん。 

-露出補正 

-オートブラケット撮影 
•連写 
-音声記録 
• AF 連続動作 



強い太陽の下でち、人物を暗<せずに撮 
影することびでさます。海や空などの青 
色を鮮やかに撮ることびでさます。 



■撮影のテクニック 

• フラッシュをお使いください。 


• めれた手で触らないでください。 

• 砂や海水は故障の原因になります。特に 
レンズ部、フラッシュ部や端テ部に砂や 
海水びかからないようにしてください。 



■撮影のテクニック 


雲などを撮影する際に、ピントび合いに 
くい場合は、コントラスト（濃淡）の高 
いところで半押ししてピントを合わせ、 
ピントび合った状態のまま、撮りたい被 
写体に向けて全押しして撮影することを 
おすすめします。 


• 離着陸時は電源を [ OFF ] にしてください。 
• ご使用の際は、乗務員の指示に従ってく 
ださい。 

• 窓への写りこみにお気をつけください。 
• フラッシュは発光禁止[^]に固定されます。 
• AF 補助光の設定は無効になります。 
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還を巧してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 ( P 60) 




スキー場や雪山など、雪のある場所で撮 
りたいとさに合わせてください。白い雪 
を白く出すように、露出とホワイトバラ 
ンスを調整します。 



私 高感度モ■ド 


高感度処理を行い、 に日 32 日日で 撮影す 
ることびでさます。 



がホちやんモード1 
がホちやんモード2 


赤ちゃんの肌色を健康的に出します。 
フラッシュ使用時には、フラッシュの光 
び通常より弱めに発光します。 

ホちやんモード]と2のそれぞれに、異 
なる誕生曰を設定して使い分けることび 
でさます。 



• 再生時に赤ちゃんの月齢/年齢を表示で 
さます。 


• ピントび合う範囲は已 cm ( W 端時）/ 
30 cm ( T 端時）〜〇〇になります。 

• 撮影した画像び少し粗くなりますび、高感 
度処理のためで、異常ではありません。 

• L サイズ程度のプ U ントサイズ用として 
適した画像での撮影び可能です。 

• フラッシュは発光禁止[^]に固定され 
ます。 

• 高感度モードでは、下の機能び使えま 
せん。 

• EX 光学 ズーム 
-デジタル ズーム 

•クオ IJ ティを [ RAW ] に設定する 
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シーンモード 


■月齡/年離表示設定 

•月齢/年齢を表示したい場合は、あらか 
じめ誕生曰を設定しておさ、[月齢/年 
齢あり]を選び、 [ MENU / SET ] ボタン 
を押す。 

• 月齢/年齢を表示しない場合は、[月齢/ 
年齢なし]を選び、 [ MENU / SET ] ボタ 
ンを押す。 



■誕生曰設定 

©▲/ ▼で[誕生日設定]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 

@ r ホちやんの誕生曰を設定してくださ 
しりとメッセージび表示されるので、 
◄/► で項目（年月日）を選び、▲/▼で 
設定する 

@ [ MENU / SET ] ボタンを押して終了す 
る 

•誕生日設定をしていないときに[月齢/ 
年齢あり]を選んだ場合は、メッセージ 
び表示されます。 [ MENU / SET ] ボタン 
を押して上記©、©の手順で誕生曰設 
定をしてください。 


• ピントび合う範囲は己 cm ( W 端時）/ 
30 cm ( T 端時）〜〇〇です。 

•に日感度は [niso] に固定されます。 

• デジタルズームは [ OF 円に固定されま 
す。 

• オートブラケットの設定は無効になり 
ます。 

• ホちゃんモードで起動時や他のモード 
からホちゃんモードへ切り換え後に約 
已秒間、月齢/年齢び現在日時ととちに 
画面の下に表示されます。 

• 月齢/年齢の表示は、撮影時の言語設定 
によって異なります。 

-日本語に設定しているとさ 
日〜11力月 （1 歳未満）： 

例）2力月已曰 
に力月 （1 歳）上： 

例）2歳己力月日曰 
•英語に設定しているとさ 
日〜23力月 （2 歳未満）： 

例）2 months 己 days 
24力月に献 l；Lb : 

例）2 years 己 months 已 days 

•生まれた曰は「日力月日曰」と表示さ 
れます。 

• 月齢/年齢び正しく表示されないとさは、 
時計設定または誕生曰設定を確認して< 
ださい。 

• [月齢/年齢なし]に設定していると、時 
計設定、誕生曰設定をしていてち月齢/ 
年齢は記録されません。撮影後に[月齢 
/年齢 あり] に設定してち表示されませ 
ん/。 

• 誕生曰設定を IJ セットする場合は、セッ 
トアップメニューの[設定 U セット]を 
行ってください。 ( P 23) 
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旅れの経過日数を記録ずる（田：トラベル日付) 


モードダイヤル設定：因百凸目晒国 H 回 

旅行の出発曰を設定しておくと、撮影時に旅行の何日目かを記録することびでさます。 


設定して撮影すると、再生時、何曰目に撮 
影されたか画像に経過曰数を表示します。 



I - 経過曰数 


■出巧曰を設定ずる 

(画面はプ□グラム AE モード [ P ] の例) 

1 [ MENU / SET ] ボタンを押す 


2 ◄ を押す 




3▼でセットアップメニューアイ 
コンけ]を選び、►を押す 



A I の"時 i 懷定 > 


潑ワールドタイム 1 

々液晶明るさ 1 

ガイドライン表示 1 

を 

±0 


の トラベル日付 J 

OFF 


II I I ■ II 



4▲/▼で[トラベル日付]を選び、 
►を押す 




百▼で[設定]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 

▼ 

ム 

MENU 

獲） 



"5 © 時計設定 

1 

潑ワールドタイム 

1 

f な液晶明るさ 

1 ±0 

@ガイドライン表示 

1 

ラベル日イ寸 

OFF 


圖脚 ^ 

1説 



6 ▲/▼/◄/► で出発曰を設定する 




合わせたい項目を選ぶ 
年月日を設定する 












































トラベル日付 


7 [ MENU / SET ] ボタンを2回押 
してメニューを終了する 

• 2 から 7 の操作は、ジョイスティック 
を使ってもでさます。 

選択 決定、終了 


8 撮影する 



経過日数 


• トラベル曰付を設定した状態で起動し 
た場合/時計設定後/出発曰設定後/卜 
ラベル曰付設定後/ワールドタイム設定 
変更後/再生モードから他のモードへ 
切り換え後に約己秒間、経過曰数び現 
在曰時ととちに画面の下に表示されま 
す。 

• トラベル曰付を設定すると、画面ち下に 
[El] び表示されます。 

■ トラベル曰付を解除ずるには 

[設定]のままにしておくと、出発からの 
日数をカウントし続け記録します。旅行 
び終わったら、日の画面で [ OFF ] を選 
び、 [ MENU / SET ] ボタンを2回押して 
<ださい。 


圓 - 

• トラベル日付は、設定された出発日と本 
機の時計設定 ( P 19) の日付により計 
算されます。ワールドタイム （ P 70) を 
旅行先に設定している場合は、旅行先の 
曰付により計算されます。 

• 設定したトラベル日付は、電源を [ OFF ] 
にしても記憶しています。 

• 出発曰より前に曰付を設定した場合、才 
レンジ色で一（マイナス）付さで表示さ 
れ、曰付情報は記録されません。 

• 海外旅行などで、出発曰降に旅行先の 
曰時に時計設定をし直し、曰付を]曰 
戻した場合、白色で一（マイナス）付さ 
で表示され、曰付情報は記録されます。 


(例） S ち行出発曰 （1 2月2曰）を旅行曰 
前日 （12 月1日）に設定した場合 


flan 

12/1 12/2 
■ I — 旅行曰前日+旅行出発曰 


12/3 


り日目） 
オレンジ色で 

rnjiaisi 

と表示されます。 


(1 日目） （2 日目） 

ワールドタイムを 
「旅行先」に変更する 



12/1 


12/2 12/3 


卜1日目）り日目） （2 日目) 

旅行先び] 2月]曰のため、白色で 
rn ■口 13 と表示されます。 



唐 


• トラベル日付を [ OFF ] に設定している 
と、時計設定、トラベル曰付設定をして 
いても、トラベル日付は記録されませ 
ん。撮影後に、トラベル日付を[設定] 
にしてち表示されません。 

• 時計設定を設定していないとさに、出発 
曰を設定すると、「時計を設定してくだ 
さい」とメッセージび表示されますの 
で、時計設定 ( P 19) を行ってください。 
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ワールドタイム 


旅行先の時刻を表示ずる (鑛： ワールドタイム） 


モードダイヤル設定：因百凸曰皿国 H 

お住まいの地域と海外などの旅行先を選ぶことで、旅行先の時刻を表示し、撮影画像 
に記録することびでさます。 

•あ5かじめ[時計設定] ( P 19) で、現在の時刻を合わせておいてください。 


1 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
2 ◄ を押す 


〇回！]ホワイトバランス [AUTO 
画 WB 微調整 I 


f 画に0感度 

記録画素数 


AUTO 

10m 


H ii ： 記歸四系数 IlUM 
g : ミ：クオリティ J ^ ふ 

3 ▼でセットアップメニューアイ 
コンけ]を選び、►を押す 

4▲/▼で[ワールドタイム]を選 
び、►を押す 


ツトノ'ツ 


セットアップ 下/5 1 


1© 時計設定 

► 

を 

@ 

懲ワールドタイム 

な液晶明るさ 
@ガイドライン表示 
由トラベル日付 

1 ±0 

OFF 

選択ィか ミ 

冬 了 



© 時計設定 


I 懲ワールドタイム; 


な液晶明るさ 
@ガイドライン表示 
I 由トラベル日付 


ろ 

±0 



• はじめてワールドタイムを設定される場合や、お 
買い上げ時の状態の場合、「ホームエリアを設定 
してください」とメッセージび表示されます。 
メッセージび表示された場合は、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押し、「お住まいの地域（ホーム）を設 
定する」の@の画面から設定してください。 

■おはまいの地域(ホーム）を設定する 

(左記手順 1、2、3、4 の操作を行つ 
て < ださい） 

©▼で[ホーム]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンで決定する 



戻るィ 選択 


@ ► でお住まいの地域を選択し、 
[ MENU / SET ] ボタンでミ夫定する 


ろ10:00 

% 





ま京 
.ソウル 



| GMT +9:00 


ミさ^^ 

選択ス- 

画 ▲ 


像 

ム 

MENU 

憂) 


I 2 から 4 の操作は、ジョイスティック 
を使ってちでさます。 

選択 終了 


• 〇、@の操作は、ジョイスティックを 
使ってもでさます。 

• 画面左上に現在時刻び表示され、画面左 
下には GMT (グ U ニッジ標準時）に巧 
する時差び表示されます。 

• ホームびサマータイム [1^] (夏時間） 
を採用している場合は、▲を押してくだ 
さい。ちう一度押すと元に戻ります。 

• ホームでのサマータイム設定では、現在 
の曰時は進みませんので、時計設定 
( P 19) を]時間進めてください。 
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ールドタイム 


ホームエリァの設定を終了するには 

• はじめてホームを設定した場合は、ホー 
ムエ IJ ァを選択し、 [ MENU / SET ] ボタ 
ンを押し決定すると、0の画面に戻り 
ますので、続けて旅行先エ IJ ァの設定を 
することびでさます。「旅行先エ IJ ァを 
設定する」の〇の画面へ進んでくださ 
し、しばらく旅行の予定びない場合は、 
◄を押して4の画面に戻り、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押してメニューを終了し 
て < ださい。 

•2 回目!^:^降設定する場合、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押してホームを決定すると4 
の画面に戻ります。メニューを終了する 
場合は、もう一度 [ MENU / SET ] ボタン 
を押してメニューを終了してくださし、 

■旅行先エ y アを設定する 

(7 日ページ手順1、2、3、4の操作 
を行ってください） 

©▲で[旅行先]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンで決定する 




「旅行先」または「ホーム」の選ばれて 
いるほラの時間を表示します。 


• はじめて旅行先ェ IJ アを設定する場合、 
時計表示はバー表示になります。 


@ ► で旅行巧のあるエリアを選択し、 
[ MENU / SET ] ボタンで決定する 


◄隸 

ん 

MENU 

© 



• 画面ち上に、選んだ旅行先エ IJ アの現在 
時刻び表示され、画面左下には、ホーム 
に設定したエ IJ アとの時差び表示され 
ます。 

• 旅行先びヴマ~タイム [ cm ] (夏時間） 
を採用している場合は、 ▲ を押してくだ 
さい。（時計び]時間進みます）ちう一 
度▲を押すと元に戻ります。 

•選んだエ IJ アにある主要な都市名と 
ホームエ IJ アからの時差び画面左下に 
表示されます。（表示される都市名につ 
いては] 2日ページをお読みください） 


@ [ MENU / SET ] ボタンを押してメ 
ニューを終了する 


m 

© 時計設定 


1潑ワールドタイム 

► ^ 

な液晶明るさ 

±0 

ガイドライン表示 


由トラベル日付 

OFF 


選択ィか 


MENU 



• 〇から®の操作は、ジョイスティックを 
使ってもでさます。 

• 旅行先の設定を行ラと、アイコンび [6] 
から[ゾ]に変わります。 



• 旅行から戻ったら、70ぺージ手順1、2、 
3、4の操作と、「お住まいの地域（ホー 
ム）を設定する」の0、©の操作をし 
て、設定をホームに戻してください。 

• 画面に表示されるエ U アで旅行先び見 
つからない場合は、ホームエ U アからの 
時差を参考に設定してください。 


唐 
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動画撮影モード 


動画を撮る （间：動画撮影モ-ド) 


モードダイヤルを国に合わせてください。 


1シャツターボタンを半押ししてピ 
ントを合わせ、全押しして撮影を 
開始する 


■画質設定を変更する場合 
1 [ MENU / SET ] ボタンを押す 



• ピントび合うと、フォーカス表示び点な 
します。 

•ピント-ズーム-絞り値は、撮影を開始 
したとさ（最初のフレーム）の設定に固 
定されます。 

• 記録可能時間と記録経過時間び表示さ 
れます。 

例） ] 時間2日分30秒のとさ： 

1 h 20 m 30 s 

• 記録可能時間-記録経過時間はめやすです。 
• 本機の内蔵マイクより、音声も同時に記 
録されます。 

• 力ー ドに動画を記録する場合は、アスぺ 
クトは [IB 固]または [EH] を選んでく 
ださい。 （ P 己 8) 

riaai に設定時は、動画撮影でさませ 
ん。 

• 内蔵メモ IJ 一に動画を記録する場合は、 
アスペクトは [ EQ ] を選んでください。 
(P 已 8) 

[ SB 回]または[の]に設定時は、動画 
撮影でさません。 

2 シャツターボタンを全押しして撮 
影を終了する 

• 記録途中で内蔵メモ U —またはカード 
の容量びいっぱいになると、自動的に撮 
影び終了します。 


2▲/▼で[画質設定]を選び、 ► 
を押す 




〇 陋]ホワイトバランス 
画 WB 微調整 

1 AUTO 

1 

f hh - 画費設定 

30fps 

16:9L 

四測光モード' 

10fps 

1 目 : 9L 

g 画 AF モ-ド 

圓還^ 

15fps 

1 目 : 9H 




3 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 

アスぺクト設定1110のとさ 


項目 

記録画素数 

コマ 数 

30わ Si 目： 9 L 

848 X 48日画素 

30コマ/秒 

l 0 fpsl 6：9 L 

848 X 48日画素 

10コマ/秒 

I 封 psl 目： 9 H 

128日 X 72日画素 

15コマ/秒 


アスぺクト設定 ES のとさ 


項目 

記録画素数 

コマ 数 

SOfpsVGA 

640 X 48日画素 

30コマ/秒 

lOfpsVGA 

640 X 48日画素 

10コマ/秒 

SOfpsQVGA 

32日 X 24日画素 

30コマ/秒 

lOfpsQVGA 

320 X S 4 日画素 

10コマ/秒 


• 3日コマ/秒の場合は、動画をよりな 
めらかに撮影することびでさます。 

• 1日コマ/秒の場合は、なめらかさに 
は欠けますび、長時間撮影することび 
でさます。 

•[1 已 fps ]6:9 H ] は、記録画素数び多 
いですび、ややなめらかさに欠けま 
す。 

•[] 日 fpsQVGA ] は、ファイルサイズ 
びルさいのでメールなどに添付する 
のに適しています。 
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動画撮影 モード 


※内蔵メモ IJ 一で記録できる動画は、 
QVGA (320 X 240画素）のみです。 


項目 

SD メモトトド 
/SDHC メモリ - 
トド 

内蔵 

メモリー 

SOfpsVGA 

〇 

X 

1 OfpsVGA 

〇 

X 

SOfpsQVGA 

〇 

〇 

1 OfpsQVGA 

〇 

〇 

30fpsl 目： 9L 

〇 

X 

lOfpsl 目： 9L 

〇 

X 

1 己 fpsl 目： 9H 

〇 

X 


4 [ MENU / SET ] ボタンを押して 
メニューを終了する 
• シャッターボタン半巧しでち終了で 
をます。 

• 2 から 4 の操作は、ジョイスティック 
を使ってもでさます。 

*@4> 蠢 

選択 決定、終了 



• ピントび合う範囲は、日日 cm ( AF マク 
□ / MF 時は己 cm ) 〜〇〇 ( W 端時)、 

100 cm ( AF マク □ / MF 時は3日 cm ) 

〜〇〇 ( T 端時）です。 

• 記録可能時間については] 4日ページを 
お読み < ださい。 

. 液晶モニターに表示される記録可能時 
間は、規則正しく減少しない場合びあり 
ます。 

• 音声なしで動画を記録することはでさ 
ません。 

. 本機はマルチメディアカードでの動画 
撮影には対応していません。 

• [画質設定]を [30 fpsVGA ]、 

[3 日 fpsl 6:9 L ] または 

[] 己 fps ] 目: 9 H ] に設定している場合 

は、パッケージなどに riOMB / s 」 A ( 

上の記載びある高速タイプのカードを 
使用することをおすすめします。 

• カードの種類によっては、途中で動画撮 
影び終了する場合びあります。 

• カードの種類によっては、動画記録後、 
カードアクセス表示びしばらく出る場去、 
合びありますび、異常ではありません。 

• 本機で撮影された動画を他機で再生す 
ると、画質、音質び劣化したり、再生で 
さない場合びあります。また、撮影情報 
び正しく表示されない場合びあります。 

• 動画撮影モード[〇]では、 l ^ TF の機 
能び使えません。 

-縦位置検出機能 

-レヒュー 

•手ブレ補正の [ M 0 DE 2] 


唐 
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7 ルチ再生 


複数の画像を一覧表示ずる（マルチ再生) 


モードダイヤルを回に合わせてください。 


1ズームレバーを [ H ] ( W ) 側に 
回して画像を複数画面表示にする 

(9 画面表示時の画面） 



• [ W ]: 1画面9画面2日画面 
こ> カレンダー画面表示 （ P 7 己） 

• 複数画面表示にしたあと、さらに [ W ] 
側に回すと2日画面表示、カレンダー 
画面表示 ( P 75) になります。ズー 
ムレバーを [ T ] 側に回すと、一つ前の 
画面に戻ります。 

• 複数画面表示に変えると、スク□ールバーび 
表示され、記録されている全画像から表示中 
の画像の位置を確認することびでさます。 

2 ▲/▼/◄/► で画像を選ぶ 


寶!願!/ 


i 啤 • 神 M 

故阻^ 

m m 




◄感 ► 

または 

含 

雌 ♦ 


• 選択されている画像の撮影曰、選択画像 
番号/トータル枚数び表示されます。 

• 撮影画像や設定によって、1^(下のアイ 
コンび表示されます。 

•お気に入り [ D ] 

.動画[国]] 

•シーンモードのホちやんモード [ E 3 ] 

-トラベル日付 [[ m ]] 

•コマ撮りアニメ [的 a ] 


■ 25 画面表示の例 



■ 1画面表示に戻ずには 

[ T ] のちに回すか、 [ MENU / SET ] ボタ 
ンまたはジョイスティックを押す 
•オレンジ色の粋で表示された画像び]画 
面表示されます。 


■ マルチ再生中に画像を削除する 

〇 ▲/▼/◄/► で画像を選び、[^]ボタ 
ンを押す 

©▲で[はい]を選ぶ 
@ [ MENU / SET ] ボタンまたはジョイス 
テイックを押す 


• 通常の再生で液晶モニターの表示を「表 
示なし」にしていてち （ P 38)、 マルチ 
再生時は、撮影情報などび表示されま 
す。]画面に戻すと、通常の再生での表 
Tjd こ民ります。 

• [回転表示]を [ ON ] にしていても回転 
表示されません。 ( P 96) 
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カレンダー再生 


画像を撮露日ごとに表术ずる（國カレンダ-再生) 


モードダイヤルを国に合わせてください。 

カレンダー再生機能を使うと、撮影した日付ごとに画像を表示させることができます。 


1ズームレバーを [ W ] 側に回して、 
カレンダー画面表示にする 



4 ▲/▼/◄/► で画像を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを押す 

• 選択された画像び]画面に表示され 
ます。 

• 2 から 4 の操作は、ジョイスティック 
を使ってちでさます。 


• はじめに選ばれる日付は、再生画面で選 
んでいた画像の撮影曰になります。 
•同じ曰付で複数の撮影画像びある場 
合は、その日の最初に撮影された画像 
び表示されます。 

• カレンダーは月単位で表示されます。 

2 ▲/▼/◄/► で再生する日付を選 
ぶ 

► :曰を選択 
月を選択 

•撮影した画像び]枚ちない月は表示 
されません。 


3 [ MENU / SET ] ボタンを押して、 
選択した日付に撮影された画像を 
表术する 


匯因蓋 

mm 


• 選択した日付に撮影された画像び 9 画面 
で表示されます。 

• カレンダー画面表示に戻すには、ズームレ 
パーを [ W ] 側に回してください。 


選択 決定 

■カレンター再生を終了するには 

カレンダー画面表示にしたあと、ズーム 
レバーを [ T ] 側に回すと2已画面表示、 
9画面表示 （ P 74)、] 画面表示になりま 
す。 



• [回転表示]を [ ON ] にしていても回転 
表示されません。 ( P 96) 


• カレンダーの表示できる範囲は、2000 
年]月から2099年] 2月までです。 

• マルチ再生の2日画面表示で選んでいた 
画像び、2000年]月から2日99年 
] 2月外に撮影された画像の場合、表 
示範囲内のちっとちちい曰付に撮影さ 
れた画像を選択します。 

• パソコンや他機で加工した画像などは、 
実際の撮影曰とは異なった表示になる 
場合びあります。 

•[時計設定] ( P 19) を行わずに撮影し 
た場合、20日6年]月]曰に表示され 
ます。 

• ワールドタイム ( P 70) で旅行先を設定し 
て撮影された画像は、旅行先の曰時でカレ 
ンダー表示されます。 
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再生 ズーム 


再生画面を拡大ずる谓生ズ-ム) 


モードダイヤルを回に合わせてください。 


1ズームレバー を [ T ] 側に回して 
画像を J 広大する 



• [ T ]: 1倍こ> 2倍こ> 4倍 
こ> 8倍こ> 16倍 
•拡大したあと、ズームレバーを [ W ] 側 
に回すと、倍率びルさくなります。 [ T ] 
側に回すと大さくなります。 

.倍率を変えると、約]秒間ズーム位置 
表示び表示され、お大部分の位置を確 
認することびでさます。 


2 ▲/▼/◄/► で位置を移動させる 



•表示する位置を移動させると、約]秒間 
ズーム位置表示び表示されます。 


■再生ズームをやめるには 

[ W ] のちに回すか、 [ MENU / SET ] ボタ 
ンまたはジョイスティックを押す 

■ 再生ズーム中に画像を削除する 

〇[®ボタンを押す 
©▲で[はい]を選ぶ 
@ [ MENU / SET ] ボタンまたはジョイス 
テイックを押す 


• 通常の再生で液晶モニターの表示を「表 
示なし」にしていてち （ P 38) 、再生 
ズーム時は、倍率や操作ち法び表示され 
ます。 [ DISPLAY ] ボタンを押すと、表 
示ありと表示なしを切り換えることび 
でさます。]倍に戻すと、通常の再生で 
の表 71 d しおります。 

• 再生ズームは、拡大するほど画質び劣化 
します。 

• 撮影した画像を拡大して保をしたい場 
合は、卜 U ミングを行ってくださし)。 
( P 103) 

• 他機で撮影した画像は再生ズームでさ 
ない場合びあります。 
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動画/音声付を静止画を再生ずる 


モードダイヤルを回に合わせてください。 

■動画 ■音声付を静止画 


◄/ ►で動画アイコン [ I ] / 

[H] / [ H ] / W ] / 

[HB] / [ 画画 ！] / [MU ] び 
付いた画像を選び、▼を巧して再生す 
る 

動画アイコン 

◄隸 

ん 


• ジョイステイックを使ってち操作でさ 
ます。 

与慰 

畢 




►で音声アイコン[田！]]び付いた 
静止画を選び、▼を巧して再生する 


音声アイコン 



• ジョイスティックを使っても操作で 
さます。 


鎮 

畢 

選択 決定 

• 音声付さ静止画の作成ち法は、音声記 
録 （P8 己）、アフレコ (P 101) をお 
読み < ださい。 


選択 決定 

• 動画記録時間び表示されます。再生を開 
始すると、動画記録時間び消え、画面ち 
下に再生経過時間び表示されます。 

例） ] 時間20分3日秒のとさ： 

1 h20m30s 
• 再生中に表示されるカーソル 
Ui は、 ▲/▼/◄/ ►に対応していま 

• ちう一度 ▼ を押すと停止し、通常の再生 
画面に戻ります。 

早送り/早戻しをする 

動画再生中に ◄/► を押したままにする 
イ：早戻し ►:早送り 

•◄/► を離すと、通常の動画再生に戻り 
ます。 

一時停止する 

動画再生中に▲を押す 
• ちラー度 ▲ を押すと一時停止び解除さ 
れます。 


• スピーカーから音声び聞こえます。音量調整 
については、セットアップメニューの[ス 
ピーカー音量] (P23) をお読みください。 

•本機で再生でさるファイル形式は 
QuickTime Motion JPEG です。 

• 本機で撮影した動画をパソコンで再生す 
る場合は CD-ROM (付属）のソフトウェ 
ア 「QuickTime」 をご使用ください。 

•パソコンや他機で記録された 
QuickTime Motion JPEG ファイル 
は本機で再生できない場合びあります。 

• 他機で撮影された動画を再生すると、画 
質び劣化したり、再生でさない場合びあ 
ります。 

• 大容量のカードを使用したとさ、早戻し 
び遅くなる場合びあります。 

• 動画、音声付さ静止画は、(下の機能び 
イ更スません。 

• 再生ズーム 

(動画再生/一時停止中、音声再生中） 

-回転表示/画像回転/アフレコ 
(動画のみ） 

- U サイズ/卜 IJ ミング/アスぺクト変換 
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撮露ゾニューを使う 


モードダィャル設定：国回凸呂晒国 H 

色合いや画質調整などを設定すると、撮影のバ U エーシヨンび広びります。 

• モードダイヤルを撮影するモードに合わせてください。 

•モードダイヤル （P 己）で選んでいるモードによって、メニュー項目は異なります。 
ここでは、プ□グラム AE モード [P] で、[音声記録]を設定する例で説明していま 
す。（各項目については79〜 9] ページをお読みください） 

•メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すには、セットアップメニューの[設定 U 
セット]を実行してください。 (P23) 


1 [ MENU / SET ] ボタンを押す 


2 ▲/ ▼でメニュー項目を選ぶ 




ここで▼を押すと 
次の画面に切り換わります。 


3 ► を押して ▲/▼ で設定内容を選 
び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 



4 [ MENU / SET ] ボタンを押してメ 
ニューを終了する 
• シャッターボタン半巧しでち終了で 
をます。 


■ジョイスティックでのメニュー操 
作について 

メニューの設定はジョイスティックでも 
可能です。 

〇 [MENU/SET] ボタンを押す 
@ジョイスティックの ▲/▼/◄/ ►で設定 
内容を選び、ジョイスティックを押す 
® ジョイスティックを押して、メニュー 
を終了する 

♦ 

♦變 ♦ 

畢 

ん 

蠢 


[t 音声記録 


〇測光モード 
f 画 AF モード 
C-afAF 連続動作 
gAF 糸 AF 補助光 


選択ィ令 ミ夫定 




OFF- 

ON'- 


囚 

OFF 

ON 


■ メニュー画面の頂目について 

• メニュー画面は]/4〜4/4画面まで 
あります。 

• ズームレバーを 回すと、簡単に メニュー 
画面を切り換えることびでさます。 


1/4画面 
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■クイック設定を使う 

モードダイヤル設定： 

面百凸曰晒国励 

撮影時にジョイスティックを使って、次 
の6項目を簡単に設定することびでさま 
す。 

•AF モード (P86) 

•測光モード （P8 己） 

• ホワイトバランス (P79) 

•ISO 感度 (P81) 

• 記録画素数 (P83) 

•クオ IJ テイ (P83) 





©を巧して撮影メニユーを表示し、設定つづぐ 
する項目を選んでください。 （ P 78) 


B ホワイトバランス 

自然なち合いに 調 壁する 


モードダイヤル設定： 

百凸曰晒国 

太陽光や白熱な下など、白色び赤みび 
かったり青みびかったりする場面で、撮 
影状況に合った項目に設定することで見 
た目に近い白色に調整します。 


1撮影モード時に、ジョイステイツ 
クを押したままにする 



2ジョイスティックの ▲/▼/◄/► 
でメニュー項目を選び、ジョイス 
テイックを押して終了する 



項目 

撮影が況 

AUTO けート) 

自動で設定するとさ 

な（晴天） 

屋外晴天下で撮影する 
とさ 

A 詹り） 

屋外曇天下で撮影する 
とさ 

冷（日陰） 

晴れた曰の屋外曰陰で 
撮影するとさ 

- み- (白熱好） 

白熱灯下で撮影すると 
さ 

13( フラッシュ） 

フラッシュ光のみで撮 
影するとさ 

b"i 

(セットモード 1) 

あらかじめセッ h して 
いる設定を使用すると 
さ 

み 

(セッ トモード 2) 

Aset 

(セットモード） 

新しくホワイトバラン 
スを設定するとさ 



•力ーソルボタンと [MENU/SET] ボタ 
ンでち、メニューの選択と終了びでさ 
ます。 


• 撮影モードにより、設定でさるメニュー 
び異なります。 

• クイック設定では、ホワイトバランスの 
[&SET] (セットモード）は表示され 
ません。 
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■才ートホワイトパランスにごいて 

才ートホワイトバランスび働く範囲は、 
下図のとおりです。範囲外での撮影では、 
画像びホっぽ < なったり、青っぽ < なっ 
たりします。また、図の範囲内にあって 
ち、光源び複数の場合は、オートホワイ 
トノ くランスび正常に働かない場合びあり 
ます。この場合は、ホワイトバランスを 
[AUTO] じ(外に設定して調整してくださ 
い。 


T~ 

才 

k 

フ 

力、' h 
働バ 

囲ス 


-游 


テレビ画面 


へ日巧 

•化 


□ 




太！％ホ 


白色董光灯 


•日の入前•日の出後、2時間 
•曰の入前•日の出後、1時間 
H •八ロゲン電球 


■曰の入前•日の出後、30分 

白熱電球 P 
• 心三^日の出•日の入前 

么 


ろラそく 


■セツトモードについて （ tftSET ) 

手動でホワイトバランスを設定したいと 
さに使用します。 

0[&SET] (セツトモード）を選び、 
[MENU/SET] ボタンを押す 
@[曲セツトモード 1] または[思セツ 
トモード 2] を選択して [MENU/SET] 
ボタンを押す 


©白い紙などに本機を向けて、画面の中 
央の枠内に白いちのだけび写るように 
し、 [MENU/SET] ボタンを押す 


C 由セットモード 


戻るィ 設定 


©[MENU/SET] ボタンを2回押してメ 
ニユーを終了する 

• シャッターボタン半押しでも終了で 
さます。 


• フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に 
適したホワイトバランスび自動的に設 
定されますび [な （晴天)、网（フラッ 
シュ）を除く]、フラッシュ光び十分に 
届かない被写体はホワイトバランスび 
合わない場合びあります。 

• 1^(下の場合、ホワイトバランスの設定は 
でさません。 

. 才ートモード [ 0 ^] 

-シーンモード 

•ジョイスティックでち選択、決定びでさ 
ます。 
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M 遗 u を押して撮影 メニ ューを表示し、設定する項目を選んでください。 (P78) 

• カラーエフェクト 設定 （P88) を [ クー 


SWB 微調舊 

ホワイトバランスを微調整する 


つづく 


モードダイヤル設定： 

百凸曰师国 


ル]、[ウオーム]、[白黒]、[セピア] 
のいずれかに設定しているとさ、ホワイ 
トバランスの微調整はでさません。 

Iジョイスティックでち選択、決定びでさ 
ます。 


ホワイトバランスを設定しても、思いどおりの色合 
いにならないとさに、微調整することびできます。 

1 ▲/▼/◄/ ►でホワイトバランスを微調整する 



◄ : A (アンバー：オレンジ系） 

►:目（ブルー：青系） 

▲ : G+ (グ IJ- ン：緑系） 

▼ : M- (マゼンダ：ホ系） 

• ホワイトバランスを A (アンバー）または 
目（ブルー）方向に微調整すると、液晶モ 
ニターに表示されるホワイトバランスア 
イコンび微調整した色に変わります。 
•ホワイトバランスを G+ (グリーン）ま 
たは M- (マゼンタ）ち向に微調整する 
と、液晶モニターに表示されるホワイト 
バランスアイコンに [+] (例：固）ま 
たは [一] (例： 固） び表示されます。 
•ホワイトバランスを微調整しない場 
合は、中む点を選んでください。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを2回押 
してメニューを終了する 
• シャッターボタンを半}甲しでら終了できます。 


• ホワイトバランスの各項目で独立して 
微調整することびでさます。 

•ホワイトバランスの微調整は、フラッ 
シュ撮影にち反映されます。 

• 設定したホワイトバランス微調整は、電 
源を [OFF] にしても記憶しています。 

•セットモード [&SET] で新しくホワイ 
トバランスを設定し直したとさは、 [&] 
または [tSa] (セットモード）の微調整 
レベルは標準（中 y じ点）に戻ります。 


® 光に巧ずる感度を設定ずる 


モードダイヤル設定： 

百凸曰师 

に日感度とは、光に対する敏感さを数値 
で表したちので、高い数値に設定するほ 
ど、暗い場所での撮影に適しています。 


旧0感度 

100 づ^ 1600 

屋外など 
明るい場所 
での撮影 

適して 適して 

いる いない 

暗い場所での 
撮影 

適して 適して 

いない いる 

シャッター 
スピード 

遅 < なる 速 < なる 

ノイズ 

少ない 多い 

ISO 感度 

設定内容 

AUTO 

明るさに応じて、自動的 
にに日感度を調整しま 
す。 

□ISO 

(インテ IJ ジエ 
ンり 

被写体の動さと明るさ 

に応じて、に日感度を調 
整します。 

旧0100 

それぞれの IS 日感度に固 
定します。 

旧0200 

旧0400 

旧0800 

ISO 1600 


a 


• [AUTO] を選ぶと、明るさに応じて ISO 
感度を [IS01 日日]〜 [IS0200] まで自 
動的に高くしていさます。（フラッシュ 


使用時は [IS 日]日日]〜 [IS 日64日]) 81 
































■ DISO (インテリジェント旧日感度 
コント□—ル）について 

画面内の中央付近にある被写体の動さを 
検出し、被写体の動きと明るさに応じて 
最適なに日感度とシャッタースピードを 
設定します。 

• 屋内で動さのある被写体を撮影する場 
合などは、に日感度を上げてシャッター 
スピードを速くすることにより被写体 
のブレを抑えて撮影します。 



1/12曰旧0800 


• 動さのない被写体を撮影する場合には、 
に日感度を低く設定することによりノ 
イズを抑えて撮影します。 



1/30旧0200 


• に日感度を [niso] に設定すると、自動 
的に最大 [IS 日8日日](フラッシュ発光 
時は最大 [IS0640]) までに日感度を 

1^ \ UcK 9 〇 

•シャッター半押し時は [niso] び表示 
され、全押しするとシャッタースピード 
びしばらく表示されます。 


圖- 

• [niso] を選ぶとデジタルズーム （P33) 
と才ートブラケット （P48) は使えま 
せん。 

• [DISO] を選んでち、明るさや被写体の 
動きの速さによっては、被写体ブレを抑 
えられない場合びあります。 

• 1^(下の場合は動さを検出でさないこと 
びあります。 

-動いている被写体びルさいとさ 

-動いている被写体び画面の端にある 
とさ 

. シャッターを全押しした瞬間に被写 
体び動さ出したとさ 

• シーンモードの高感度モード （P 66) で 
は、[に日32日 0] に固定されます。 

• オートモード、シーンモードの 
スポーツ （P61)、 ホちゃん （P 66) で 
は [niso] に固定されます。 

• 動画撮影モード[〇]ではに日感度の 
設定はでさません。 

• [DISO] 選択時は、プ□グラムシフトは 
使えません。 

• ノイズび気になるときは、に日感度をイ氏 
<するか、[画質調整]の[ノイズ U ダ 
クシヨン]を[高]または[ノイズ IJ ダ 
クシヨン]じ(外の各項目を[低]にして 
撮影することをおすすめします。 
(P89) 

• 絞り優先 AE、 シャッター優先 AE、 マニュ 
アル露出時は [AUTO] または [niso] の 
選択はでさません。 

•シャッタースピードについては、己3 
ページをお読みください。 
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® を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 78) 


胃記録画素数/^クオリティ用違にさわせて画素数、画質を設定ずる 



つづ< 


モ_ ドダイヤル設定：面回凸曰曲 I a 

デジタル画像は画素という点び集まって作られています。本機の液晶モニターではその違いは 
わかりませんび、画素び多いと大きな用紙にプリントしたときやパソコン画面で見たときでも、 
さめ細かな画像になります。クオ U ティはデジタル画像を保をするとさの圧縮率です。 



画素びをい 
(をめ細やか) 

画素が少ない 
(粗い） 


※画像は効果を説明するためのイメージ 


です。 


■記録画素数 

大さい記録画素数に設定すると、より鮮 
明にプ IJ ントすることびでさます。 

ルさい記録画素数に設定すると、より多 
くの画像び記録でさます。また、データ 
容量びルさいので、 E メールの添付画像 
やホームページ用画像などに使用すると 
さに便利です。 


アスぺクト設定び[巧回]のとき 


項目 

記録画素数 

ESgClOM ) 

4224 X 2376 画素 

陶 (8 M EZ ) 

3840 X 2 ] 60 画素 

||^(5.5 M EZ ) 

3072 X 1728 画素 

网に M EZ ) 

1920 X 1080 画素 


アスぺクト設定び riaai のとき 


項目 

記録画素数 

區那 8.日 M ) 

3 已 68 X 2376 画素 

丘团 (7 M EZ ) 

3248 X 2] 60 画素 

画 (4 .日 M EZ ) 

2560 X 1712 画素 

国 (2 .曰 M EZ ) 

2048 X 1360 画素 


アスぺクト設定び [ E 因]のとき 


項目 

記録画素数 

に面] (7 .己 M ) 

3168 X 2376 画素 

rwi (6 M EZ ) 

2880 X 2] 60 画素 

皿 (4 M EZ ) 

2304 X 1728 画素 

[ M ](3 M EZ ) 

2048 X 1536 画素 

[ M ] に M EZ ) 

1600 X 1200 画素 

皿 （IM EZ ) 

1280 X 960 画素 


■クオリティ 

クオ IJ ティをスタンダードに設定する 
と、記録画素数を変えずに記録可能枚数 
を増やすことびでさます。 



項目 

効果 

な 

(フアイン） 

画質を優先し、高画質に 
記録します。（低圧縮） 

巧 

(スタン ター ド） 

記録可能枚数を優先し、 
画質は標準で記録します。 
(高圧縮） 

RAW 

( RAW ) 

パソコンで画像を加工すると 
きに設定します。（非圧縮） 
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• アスぺクト設定によって、設定できる記 
録画素数は異なります。アスぺクト設定 
を変更したときは、記録画素数の設定を 
行ってください。 

• EZ とは 「Ex. optical Zoom」 の略で、 
EX 光学ズームを表します。 EZ の付い 
た記録画素数び選択されているときは、 
ズーム倍率び最大目.2倍(デジタルズー 
ム [OFF] 設定時）まで拡張されます。 
(P32) 

• シーンモードの高感度モード （P66) で 
は、 EX 光学ズームび働かないため、記 
録画素数の [E 习は表示されません。 

• 動画撮影モード[〇]時は、 

VGA (640 X 480画素)、 

QVGA (320 X 240画素）または 
16 ： 9 (1280 X 720画素または 
848 X48 日画素）になります。 

• 被写体や撮影状況によってはモヴイク 
状になることびあります。 

•記録可能枚数については、 ] 42ページ 
をお読み < ださい。 

• 被写体により記録可能枚数は変動しま 
す。 

. 液晶 モニターに 表示される記録可能枚 
数は、撮影された枚数分、減少しない場 
合びあります。 

• クオ IJ ティを [RAW] に設定すると、ス 
タンダード相当の 」PEG 画像び同時に 
作られます。 RAW ファイルを削除する 
と、 」PEG 画像ち同時に削除されます。 

• クオ U ティを [RAW] に設定すると、各 
アスぺクトの最高記録画素数 （P83) に 
固定されます。 

• シーンモードの高感度モード （P66) で 
はクオ IJ ティを [RAW] に設定すること 
はでさません。 

• クオ IJ ティを [RAW] に設定していると 
さは、1^(下の機能は使えません。 

•連写 
-音声記録 
. オー トブラケット 
-デジタル ズーム 


•クオ IJ ティを旧 AW] に設定して撮影 
した画像には、下の機能は使えませ 
ん。 

-アフレコ 
- U サイズ 
-卜 U ミング 

RAW データ（未加エデータ）の作業 

• 画像フオーマット 「RAW」 を選択すると、 
個々のパラメータや画像の特性をご自分 
で調整することびでさます。この作業を行 
うためには、同捆の Adobe Photoshop® 
Elements® 4 (Windows) / 3 (Mac) お 
よびこのソフトウェアに対応する最新の 
Adobe Camera RAW (ACR ) プラグイ 
ンび必要です。このプラグインは 
www.aclobe.com からダウン□ー ドでさ 
ます。 

このプラグインは RAW データ（未加工 
データ）を開くことびでさ、また高画質で 
変換でさるオプションび装備されていま 
す。さらに画像処理では、ホワイトバラン 
ス、I-ーン値、グラデーション、シャープ 
ネスなどのパラメータを後から調整でさ 
るため、最高の画質に仕上びります。 





® を押して 撮影 メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （P78) 



つづ< 


IPI 音声記録 

音声付を静止画を撮る 


胃測光モード 

明るさを測る方法を決める 


モードダイヤル設定： 

百凸呂晒励 


モードダイヤル設定： 

回凸呂晒国 


[ ON ] に設定すると、画像に合わせて音声 

を記録することびできます。撮影時の会 

話やメモ代わりに状況の説明などを記録 

してお < ことびでさます。 

• [ ON ] に設定すると、画面に [ 巨]]び表示 
されます。 

• ピントを合わせてシャッターボタンを 
押すと、撮影開始から約日秒後、録音 
び自動的に終了します。シャッターボタ 
ンを押したままにする必要はありませ 
Aj 。 

. 音声は本機の内蔵マイクより録音され 
ます。 

• 録音中に [ MENU / SET ] ボタンを押すと 
解除されます。音声は記録されません。 


• 1^(下の場合、音声付さ静止画を撮ること 
はでさません。 

-オートブラケット撮影 
•連写 

-クオ U ティを [ RAW ] に設定したとき 
-シーンモードの星空モード 


l ^ TF の測光ち式に切り換えることびでさ 
ます。 


測光方式 

設定内容 

圆 

評価測光 

画面全体の明るさの配分 
をカメラび自動的に評価 
して、露出び最適になる 
ように測光するち式です。 
通常はこのち式に合わせ 
て使用することをおすす 
めします。 

四 

中央重点測光 

画面中央部の被写体に重 
点を置いて、画面全体を 
平均的に測光するち式で 
す。 

□ 

スポット測光 

スポット測光ターゲット 
上の被写体に巧して測光 
するち式です。 


T 



スポット測光ターゲット 



• 才ートモード[〇]時は、[評価測光]に 
固定されます。 
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@ を巧して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （P78) 


AF モードピントを合わせる方巧を設定する 


モードダイヤル設定：百凸曰四]国 H 

撮影状況や撮りたい構図に合わせて使い分けて<ださい。 


項目_効果_ 

9点いずれかでピントを合 
わせます。被写体び中央に 
ない場合に有効です。 



左、中央、ちの3点いずれ 
かに高速でピントを合わせ 
ます。被写体び中央にない 
場合に有効です。 


(融) 



画面中央の AF ェ IJ ア内に 
高速でピントを合わせます。 


(1 弧 



画面中央の AF エ IJ ァ内に 
ピントを合わせます。 



項目 効果 

限られた狭い範囲内にピント 
を合わせることびでさます。 


。県卜) 


■ 3 点高速、1点高速について 



• 他の AF モードより早くピントを合わせ 
ることびでさます。 

•シャッターボタンを半押しすると、ピント 
び合ラ前の状態で画像び一瞬静止すること 
びありますび、故障ではありません。 


•暗い場所で 
の撮影時ま 
たはデジタ 
ルズーム時 
は、通常より 
ち大さな中 
央]点の AF エ IJ アび表示されます。 

• AF エ IJ アび複数（最大9個）点灯した 
場合は、点灯したすべての AF エ U アに 
ピントび合っています。 

カメラび自動的に判断した位置にピント 
び合ラので、ピントび合ラ位置はみまって 
いません。ピントを合わせる位置をみめて 
撮影したいとさは、設定を]点高速、1点 
またはスポットに切り換えてください。 

• [スポット]でピントび合いにくし化きは、] 
点高速または]点に切り換えて<ださい。 

•シーンモード ( P60) の巧乂、自分撮 
りでは AF モードの設定はでさません。 

• 才ートモード[〇]時は [1 点]に固定さ 
れます。 



86 


































■ AF エリア選択にごいて 

AF モード （P86) を1点または]点高速 
にしているとき、下記のように AF ェ IJ ァを 
選択することびでさます。スポット測光の 
とさは、測光ターゲットも AF ェ IJ ァに合わ 
せて移動します。 

© フォーカス切換スイッチを [AF] または 
[AF 化]にする 

©ジョイスティックの►で [a 同 a 蚊]を 
選ぶ 

©ジョイスティックを押す 



©カーソルボタンまたはジョイスティック 
の、 ▲/▼/◄/ ►で AF ェ IJ アを移動する 



@ [MENU/SET] ボタンまたはジョイス 
ティックを押してミ夫定する 
•l^TF の操作を行ラと、元の AF エ IJ ア位 
置に戻ります。 

•モードタイヤルを才ートモード 
[〇]にしたとさ 
•電源を [ OF 円にしたとき 


©を押して 撮影 メニューを表示し、設定際 
する項目を選んでください。 （ P 78) ココ< 


田 S AF 連続動作 

動をに合わせて連続的にピ 
ントを合わせる 


モードダイヤル設定： 

百凸曰晒国 S 

常時ピント合わせを行ラので、構図び決 
めやすくなります。 AF モードび]点、] 
点高速、スポットのとさは、シャッター 
ボタンを半押しした とさの ピントび合う 
までの時間び短くなります。 

• [ON] に設定すると、画面に[巧证び表 
示されます。 


• バッテ U —の消耗は早くなります。 

• ズームレバーを W 端から T 端に回した 
り、急に被写体を遠くから近くに変えた 
あとは、ピントび合うまでに時間びかか 
ることびあります。 

•撮影中、ピントび合いにくいとさは、再 
度シャッターボタンを半押ししてピン 
卜を合わせてください。 

• オートモード[^>]、シーンモードの 
夜景&人物 （ P62)、 夜景 （P62)、 巧 
乂 （P 目4)、星空 （P 64)、 マニュアル〇 
フォーカス時では[日 R=] に固定されま 
す。 

• フォー カス切換スイッチび [AF 化]のと 
きは、ピントび合うまでの時間び短くな 
りません。 



87 










@ を巧して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 78) 


00 AF 補助が 

B 音い場所でピントを合わせや 
す < する 


モードダイヤル設定： 

回凸曰晒国 S 

撮影場所び暗くピントび合いにくいとさ 

に、光を当ててピントを合わせやすくす 

ることびでさます。 

• [ON ] に設定する 
と、暗い場所などで 
シャッターボタン 
を半押ししたとさ 
に、通常よりも大さ 
な AF エ U アび表 
示され、 AF 補助光 
ランプび光ります。 

このとさ、画面に [[! 因]び表示されま 
す。補助光の有効距離は].日 m です。 

• [OFF] に設定すると AF 補助光ランプ 
は光りません。 


^カラーエフェクト 

撮影する画像のち彩効果を 
設定ずる 


モードダイヤル設定： 

回凸曰师国 

撮影状況、撮影イメージに合わせて使い 
分けてください。 


項目 

効果 

クール 

青っぽい画像になります。 

ウ オーム 

ホっぽい画像になります。 

白黒 

白黒画像になります。 

セピア 

セピア色の画像になります。 


AF 補助光 
ランプ 



• AF 補助光使用時は！; TF の点にお気をつ 
けください。 

•近<で発光部を見ない 
- AF 補助光ランプを指などでふさびな 
い 

•AF 補助光点な時は、通常よりち大さな 
中央]点の AF エ IJ アび表示されます。 
(P86) 

• 暗闇で動物を撮るとさなど、暗い場所で 
AF 補助光ランプを光らせたくない場合 
は、 [OFF] に設定してくださし、このと 
き、ピントは合いにくくなります。 

• 才ートモード[〇]時は、 [ON] に固定 
されます。 

•シーンモードの風景 （ P 61) 、夜景 
(P62)、 自分撮り （P63)、 巧乂 （P64)、 
空撮 （P6 己）では、 [OFF] に固定され 
ます。 
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® を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 78) 



つづ< 


^画質調齊 

撮影する画像の画質を調壁する 


モードダイヤル設定： 

回凸呂晒 

撮影状況、撮影イメージに合わせて使い 
分けてください。 


項目 

効果 

コントラスト 

高 

画像の明暗差を大さ 
くします。 

お 

画像の明暗差をルさ 
<します。 

シャープネス 

高 

画像の輪郭を強調し 
ます。 

お 

画像の輪郭を柔らか 
くします。 

彩度 

高 

派手で鮮やかな色に 
なります。 

お 

落ち着いた色になり 
ます。 

ノイズリダク 
シヨン 

高 

ノイズ IJ ダクシヨン 
の効果を強め、ノイ 
ズを軽減します。 
解像感びわずかに低 
下する場合びありま 
す。 

イ氏 

ノイズ IJ ダクシヨン 
の効果を弱め、より 
解像感のある画質を 
得ることびでさます。 


國コマ撮りアニメ 

画像をつなぎ合わせて動画 
ファイルを作がする 


モードダイヤル設定： 

百凸曰晒励 

最長約2日秒の動画ファイルを作成する 
ことびでさます。 


たとえば… 

人形などを少しずつ動かすごとに撮影して 



つなぎ合わせると動いているように見え 
ます。 

•作成したコマ撮りアニメを再生するち 
法は、動画を再生するとさと同じです。 
(P77) 




• 暗い場面で撮影するとさ、ノイズび目立 
つことびあります。ノイズび気になると 
さは、[ノイズ IJ ダクシヨン]を[高] 
にするか、[ノイズ IJ ダクシヨン]じ(外 
の各項目を[低]にして撮影することを 
おすすめします。 

• オートモード[〇]時は調整でさませ 
hjo 
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1▲/ ▼で [ コマ撮りアニメ]を選 
び、 ► を押す 


2 [画像撮影]を選び、 ► を押す 




維 : tAF/AE □ ック切替 I AF/AE 


as デジタル ズーム 
f (2 ^ カラーエフェクト 


レ画質調整 


II OFF 

1 OFF 


I 丽コマ撮りアニメ 




• 記録画素数は320 X 240画素にな 
ります。 


3 シャツターボタンを押し、ひとコ 
マずつ撮影する 



• ▼ を押すと、撮影した画像を確認でさ 
ます。 ◄/► を押すと、前後の画像を 
確認することびでさます。 

• 不要な画像は[苗]ボタンで削除して 
<ださい。 

• 最大]日0枚まで撮影でさます。表示 
される残量枚数はめやすです。 


4 [ MENU / SET ] ボタンを押して 
▲/ ▼で [ 動画作成]を選び、►を 
押す 


MENU 




ん 


ム 



5 [秒間コマ数]を選び、 ► を押す 




6 ▲/▼で [5 fps ] または [ lOfps ] 
を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
押す 



•己 fps :己コマ/秒 
• 10 fps ：1日コマ/秒 
(よりなめらかな動画になります) 
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7 ▼で [ 動画作成]を選び、►を 
押して、コマ撮りアニメを作成す 
る 




• 動画作成をすると、ファイル番号び表 
示されます。 

• 作成終了後、 [MENU/SET] ボタンを 
3回押してメニューを終了します。 

■ コマ撮りアニメ用静止画像をすべ 
て削除する 

[コマ撮りアニメ]のメニューから[コマ 
撮り画像全削除]を選択すると、確認画 
面び表示されます。▲で[はい]を選び、 
[MENU/SET] ボタンを押してくださし、 


@を巧して撮影 メニ ューを表示し、設定 
する項目を選んでください。 （ P 78) 


@1時計設定 

年月日、 B ま刻、表示を設定ずる 


モードダイヤル設定： 

因回凸曰皿画〇 

曰付や時刻を変更するとさに設定してく 
ださい。 (P19) 


•縦位置検出機能、音声付さ静止画、連 
写、オートブラケットは使えません。 

•各コマの画像は通常のレビュー (P34) 
では表示されません。 

•[ 動画作成]を実行すると、コマ撮りア 
ニメ用に撮影されたすベての画像び] 
つのアニメになります。不要な画像は、 
削除しておいて < ださい。 

• 音声は記録されません。 

•アフレコ機能 （ PlOl ) で音声を記録す 
ることはでさません。 

• 他機では再生でさない場合びあります。 
また、他機で再生したとき、ミュート機 
能のない機種ではノイズび出る場合び 
あります。 

• ジョイステイックでち選択、決定びでさ 
ます。 
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再生ゾニューを使う 


モードダイヤルを回に合わせてください。 

撮影した画像の回転表示やプ□テクト設定など、いろいろな再生機能を使うことびで 
さます。 

• 各項目については 93-107 ページをお読みください。 


1 [ MENU / SET ] ボタンを押す 


2 ▲/▼ でメニュー項目を選ぶ 




ここで▼を押すと 
次の画面に切り換わります。 


■ メニュー画面の頂目について 

• メニュー画面は1/3〜3/3画面まで 
あります。 

• ズームレバーを 回すと、簡単に メニュー 
画面を切り換えることびでさます。 


1/3画面 



3 ► を押す 



eI か' プ□テクト 

1枚説 I 


虫アフレコ 

鐵夕説 


f n リサイズ 

全解除 


X トリミング 

I 

」困アスペクト変換 

I 


選択冷 



• 上図の操作でメニュー項目を選んだあ 
とは、それぞれのページを読んで設定を 
行ってください。 


■ジョイスティックでのメニュー操 
作について 

メニューの設定はジョイスティックでち 
可能です。 

〇 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
@ジョイスティックの ▲/▼/◄/ ►で設定 
内容を選び、ジョイスティックを押す 
® ジョイスティックを押して、メニュー 
を終了する 

♦ 

畢 


悉 



ド j I か' プ□テクト 

1ホ: 


li アフレコ 

織女説 


f H リサイズ 

全解除 


X トリミング 

I 

ァスぺ外変換 

I 


選択◄拿 
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M 遗 u を押して再生 メニ ューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 92) 



つづ< 


呂^スライドシヨー画像を一定間隔で順番に再生ずる 


テレビに接続して画像を見るとさにおすすめの再生ち法です。「お気に入り」設定 
(P9 己）しておけば不要な画像をとばして見ることびでさます。 


• [お気に入り]を [ON] に設定していると 
きは1から、 [OFF] に設定していると 
さは2から操作をしてください。 

1 ▲/ ▼で[全画像]または[女]を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

▼ 

ム 

MENU 

憂） 

全画像：すべての画像を表示します。 

★: お気に入り設定した画像 

(P95) のみ表示します。 


[g| 写 !I スライドシヨ^ 


★ お気に入り 

ぶ A 回鼠表示 
か画像回鼠 
A DPOF プリント 


全画像 


〇 © 

スライド スライドシヨー 

ショー中 一時停止中 


© 


[ MANUAL ] 
スライド 
ショー中 


• スライドシヨー中に ▲ を押すと、一 
時停止します。ちう一度 ▲ を押すと 
一時停止び解除されます。 

• 一時停止中に ◄/► を押すと前後の画 
像を表示でさます。 


3 ▼ を押してスライドショーを終 
了する 


• [お気に入り]を [ON] に設定していても、 
[★] の付いた画像び]枚ちない場合 
は、[女]を選択でさません。 


2 ▲で [ 開始]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 

([全画像]選択時の画面） 




•スライドショー中、スライドショー 
一時停止中、または [MANUAL] スラ 
イドショー中に表示されるカーソル 
は、 ▲/▼/◄/ ►に対応してしほす。 
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■再生間隔と効果、音声の設定につ 
いて 

2 の画面で[再生間隔]、[効果]または 
[音声]を選んで設定してください。 


[再生間隔] ..... 

]、2、3、已秒、 MANUAL (手動再生） 
の中から設定でさます。 

• 再生間隔はめやすです。再生する画像に 
よって異なります。 

[効果] 

スライドショー時の効果を選択でさま 
す。 

OFF: 効果を設定しません。 

1□:スライドしなびら切り換わり 
ます。 

闘 :画像び半透明で重なり合いな 
びら切り換わります。 
rwi :中央から四方に広びりなびら 
切り換わります。 

面因：ランダムな効果び得られます。 

• MANUAL (手動再生）を設定すると、 
設定した効果び無効になります。 


. [音声]を [ON] にして音声付き静止画を 
再生するとさは、音声再生終了後、次の 
画像び表示されます。 

• スライドショーでは、 l^TF の機能び使え 
ません。 

•パワーセーブ（ただし、スライド 
ショーー時停止中または [MANUAL] 
スライドショー中は]日分固定でパ 
ワーセーブび働さます） 

-動画再生 

• ジョイスティックでち選択、決定びでさ 
ます。 


度司 

[ON] に設定すると、音声付き静止画の 
音声び再生されます。 

• [MANUAL] は、1で[女]を選んだと 
さのみ選択でさます。 

• [MANUAL] を選んだ場合は、◄/►を 
押して前後の画像を表示してください。 
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M 遗 u を押して再生 メニ ューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 92) 



つづ< 


〇お気に入りお気に入りの画像を設定ずる 


画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと、下のことびでさます。 
•お気に入りに設定した画像(外を削除する。外全削除]) ( P36) 

• お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。 (P93) 

•お気に入りに設定した画像のみ印刷する。 （P] ] 2) 


1▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 



■ お気に入り設定をを解除する 

01 の画面で [ 全解除]を選び、 [MENU/ 
SET] ボタンを押す 

©▲で [ はい]を選び、 [MENU/SET] ボ 
タンを押す 

@ [MENU/SET] ボタンを押してメニュ 
一を終了する 


• [OFF] に設定するとお気に入り設定 
でさません。また、すでにお気に入り 
設定をしている場合ち、お気に入り表 
示[^]は表示されません。 

• [★] の付いた画像び]枚ちない場合 
は、[全解除]を選択でさません。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを押して 
メニューを終了する 

3 ◄/ ►で画像を選び、▲で設定する 



• お店にプ IJ ントを依頼するとさに、 
[★ IU 外全削除] ( P36) の機能を利用 
すると、プ IJ ントに出したい画像だけを 


カードに残しておけるので便利です。 


• CD-ROM (付属）のソフトウェア 
Adobe Photoshop® Elements® 

4.0 (Win)/ 3.0 (Mac) を使って、お 
気に入りの画像の設定や確認、解除を 
することびでさます。 

• 他機で撮影された画像では、お気に入り 
設定びでさない場合びあります。 

•ジョイスティックでち選択、決定びでさ 
ます。 



• この手順を繰り返します。 

• お気に入り表示[女]び表示されてい 
るとさに ▲ を押すと、[女]び消え、 
お気に入り設定び解除されます。 

• お気に入り設定は999枚まで設定で 
さます。 
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@ を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 92) 


岡!1回拓表示/ 岡 画像回面画像を回おして表示する 


本機を縦に構えて撮影した画像を自動で縦向きに表示させたり、画像を手動で90° 
ごとに回転させることびでさます。 

■回お表示 ■画像回お 

(画像を自動で回面して表示する） （画像を手動で回面させる） 


1▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 


再生 


它] 国スライド シヨー I 

★ お気に入り I 

OFF 

1?险 A 回転表示 

OFF 

画像回転 1 

1 ON 

■ A DP 0 F プリント 1 


選択冷 ミ夫过 



• [OF 円に設定すると画像は回転され 
ずに表示されます。 

• 画像を再生するち法については3己ぺ 
ージをお読み < ださい。 


1 ◄/► で画像を選び、 ▼ を押す 



• [回転表示]び [ OFF] になっていると、 
画像回転でさません。 

• 動画、プ□テクトされた画像は回転で 
さません。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを押してメ 
ニューを終了する 


2 ▲/▼ で回転方向を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを押す 



3 [ MENU / SET ] ボタンを2回押 
してメニューを終了する 


■画像回面の巧 IJ 

時計回り（グ ■►) の場合 


mmmm 

0 ° 90 ° 180 ° 270 ° 


(元画像） 




















I Ml - つづく 

• 陋転表示]を [ON] にしていると、本機を 
縦に構えて撮影したとさに縦向さ（回転 
されて）に表示されます。 

• 本機を上に向けたり、下に向けたりして 
撮影すると、画像を縦向さに表示でさな 
い場合びあります。 (P27) 

•AV ケーブル（付属）を使用して本機を 
テレビに接続し、画像を縦にして再生す 
ると、多少ぼやけることびあります。 

•パソコンで再生するとき、 Exif に対応し 
た OS またはソフトウエアでないと、回 
転して表示されないことびあります。 

[Exif とは、（社）電子情報技術産業協会 
(JEtA) にて制定された、撮影情報な 
どの付帯情報を追加することびでさる 
静止画像用のファイルフオーマットで 
す] 

• 回転された画像をマルチ再生で再生し 
た場合は、回転表示はされません。 

• 他機で撮影された画像は回転でさない 
場合びあります。 

• ジョイステイックでち選択、決定びでさ 
ます。 


〇 



97 



@ を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 92) 


QDPOF プリントプリントしたい画像と枚数を設定する 


DP 日 F プ U ントに対応したお店やプ IJ ンターでプ IJ ントするときに、画像、枚数や 
曰付プ U ントを指定することびでさます。詳しくは、お店にお尋ねください。 

内蔵メモ IJ 一の画像をお店でプ U ントしたいとさは、カードにコピー （P] 日己）して 
から DPOF 設定してください。 


▲/ ▼で [1 枚設定]、[複数設定] 
または[全解除]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 


■[複数設定]選択時 

1 ◄/► で画像を選び、 ▲/▼ でプリ 
ント枚数を設定する 


▼ 

ん 

MENU 

最 

• DPOF プ IJ ント設定された画像び]枚 
ちない場合は、[全解除]を選択でさま 
せん。 


■[1枚設定]選択時 

1 ◄/► で画像を選び、 ▲/▼ でプリ 
ント枚数を設定する 



•プ U ント枚数は〇〜999枚まで設定 
でさます。このとさ、プ U ント枚数を 
0にすると、 DPOF プ IJ ント設定び 
解除されます。 



•この手順を繰り返します。（一括設定 
することはでさません） 

• プ U ント枚数は日〜999枚まで設定 
でさます。このとさ、プ IJ ント枚数を 
0にすると、 DPOF プ IJ ント設定び 
解除されます。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを2回押 
してメニューを終了する 



2 [ MENU / SET ] ボタンを2回押 
してメニューを終了する 
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■[を解除]選択時 
1▲で [ はい]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 



2 [ MENU / SET ] ボタンを押してメ 
ニューを終了する 

•力ードび入っていない場合は内蔵メ 
モ IJ 一、 カードび入っている場合は 
カードの画像データについて DPOF 
プ IJ ント設定び解除されます。 

■日付をプリントする 

プ U ント枚数設定時、[□に PLAY] ボタン 
を押すごとに曰付プ U ントを設定/解除 
でさます。 



• お店にデジタルプ IJ ントを依頼すると 
きは、日付プ IJ ントすることを別途指定 
して < ださい。 

• 曰付プ U ントを設定してち、お店やプ U 
ンターによっては曰付プ IJ ントでさな 
い場合びあります。詳しくは、お店に尋 
ねるか、プ IJ ンターの説明書をお読み< 
ださい。 


圆-段 

• DPOF とは Digital Print Order Format 
の略です。 DPOF 対応のシステムで活用 
でさるよラにプ IJ ント情報を書さ込むこ 
とびでさるよラにしたちのです。 

• DP 日 F プ IJ ント設定すると、 Piet 目 ridge 
対応のプ IJ ンターで出力するとさにも便 
利です。日付プ U ントの設定は、プ U ン 
ター側の設定び優先される場合びありま 
すので、プ U ンター側の日付プ U ント設 
定も確認してください。 (P 1 1 1) 

• 本機で DPOF プ U ント設定するときは、 

他機で設定された DPOF 情報を すべて 
解除する必要びあります。 

• DCF 規格に準拠していないファイルは 
DPOF プ IJ ント設定でさません。 [DCF 
とは Desi 呂 n rule for Camera File 
system の略です] 

•ジョイステイックでち選択、決定びでさ 
ます。 
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@ を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 92) 


区巧プ□テクト画像の誤消去を防止ずる 


画像を誤って削除することびないように、削除したくない画像にプ□テクトを設定す 
ることびでさます。 


▲/ ▼で [1 枚設定]、[複数設定] 
または[全解除]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 



プ Qx クト 

1枚設定 

li アフレコ 

複数設定 

f PI リサイズ 

全解除 

、€ 卜 IJ ?、 ノグ 
^^アスぺクト変換 


選択ィ令 決是^^^^ ■ 



■[1枚設定]選択時 

1 ◄/ ►で画像を選び、▼で設定/ 
解除する 



設定：プ□テクト表示び出ます。 
解除：プ□テクト表示び消えます。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを2回押 
してメニューを終了する 


■[複数設定]選択時 

1 ◄/► で画像を選び、 ▼ で設定/ 
解除する 



設定：プ□テクト表示び出ます。 
解除：プ□テクト表示び消えます。 
• この手順を繰り返します。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを2回押 
してメニューを終了する 


■[を解除]選択時 

1▲で [ はい]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 



全てのプ□テクトを 
解除しますか？ 




• 全解除中に [ MENU / SET ] ボタンを押す 
と途中で全解除び中止されます。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを押してメ 
ニューを終了する 

• カー ドび入っていない場合は内蔵メ 
モ U —、力ードび入っている i 易合は 
カー ドの画像 データに ついてプ□テ 
クト設定び解除されます。 
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. プ□テクト設定は本機 i ; (外では無効に 
なる場合びありますので、お気をつけく 
ださい。 

. プ□テクトされた画像は削除でさませ 
ん。ファイルを削除したいときは、プロ 
テクト設定を解除してください。 

• 画像をプ□テクトしてち、フオーマット 
した場合は削除されます。 ( P 107) 

•プ□テクト設定をしていなくても 、 SD 
メモ IJ 一力ードまたは SDHC メモ IJ 一 
カードの書さ込み禁止スイッチを 
「 LOCK 」 側にしておくと、画像の削除 
はでさません。 


書さ込み禁止 
'スイッチ 



• 画像をプ□テクトすると(下の機能び 
使えません。 

-画像回転 
-アフレコ 

• ジョイステイックでち選択、決定びでさ 
ます。 



@を巧して再生 メニ ューを表示し、設定ココ、 
する項目を選んでください。 （ P 92) 


EI アフレコ 

撮影したあとに音声を入れる 


撮影した画像に、あとから音声を入れる 
ことびでさます。 

1 ◄/ ►で画像を選び、▼を押して 
録音を開始する 


li アフレコ 匹副立 1(^ 

^■ 100 - 0001 □ 
/ 1/19 

選択か 

開始 ▼ 終了還^ 



•すでに音声び入っている場合、「音声 
データを上書さしますか？」と表示さ 
れます。▲で [ はし）]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押して録音を開始して 
ください。（元の音声はなくなります） 
• 動画、プ□テクトされた画像またはク 
才 IJ ティび [ RAW ] で撮影された画像 
にはアフレコはでさません。 


2 ▼ を押して録音を終了する 



• ▼ を押さなくてち、約]日秒間録音す 
ると、自動的に終了します。 


3 [ MENU / SET ] ボタンを2回押 
してメニューを終了する 


• 他機で撮影された画像にはアフレコは 
でさない場合びあります。 

•ジョイスティックでち選択、決定びでさ 
ます。 
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@ を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 92) 


リサイズ 画素 数をかさくずる 


E メール添付やホームページ用に、撮影した画像の容量をルさくすることびでさます。 


◄/► で画像を選び、 ▼ を押す 


100-0001 Li 
1/19 


ん 


終了® 


•l^TF の画像は IJ サイズでさません。 

-アスぺクト設定び[匹固]の画像のとさ 
記録画素数び[區到]に MEZ) の画像 
-アスぺクト設定び[^]の画像のとさ 
記録画素数び[医面]] (2.5M EZ) の画像 
-アスぺクト設定び [EH] の画像のとさ 
記録画素数び[臣画]の画像 
-クオ U ティび [RAW] で撮影された画像 
-動画 

-コマ撮りアニメ 
-音声付さ静止画 


2 ◄/► でサイズを選び、 ▼ を押す 




• 撮影した画像のサイズよりち、ルさなヴ 
イズび表示されます。 

-アスぺクト設定び[麼回]の画像のとさ 

[圃]/[國]べ國] 

-アスぺクト設定び 「 laEii の画像のとさ 

[[m] / [ ss] / [ is] 

-アスぺクト設定び [ EH ] の画像のとさ 
[ 应の] /[ 〇の] /[ 巧面]] /[ [I 面]]/[□面]/ 

[EM] 


•「元の画像を削除しますか？」とメッ 
セージび 表示されます。 

3 ▲/ ▼で[はい]または[いいえ] 

を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
巧す 



•[ はい]を選ぶと画像び上書さされま 
す。 U サイズされた画像び上書さされ 
ると、元に戻すことびでさません。 

•[ いいえ]を選ぶと IJ サイズされた画 
像び新しく作成されます。 

• 元の画像びプ□テクトされている場 
合は上書さでさません。 [ いいえ]を 
選んで IJ サイズされた画像を新しく 
作成してください。 

4 [ MENU / SET ] ボタンを2回押 
してメニューを終了する 


• 他機で撮影された画像は IJ サイズでさ 
ない場合びあります。 

• ジョイスティックでち選択、決定びでさ 
ます。 
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M 遗 u を押して再生 メニ ューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 92) 



つづ< 


臣3< トリミング画像を拡大して切り巧く 


撮影した画像の必要な部分を拡大して切り抜くことびでさます。 


1 ◄/► で画像を選び、 ▼ を押す 3 シャツターボタンを押す 



• l ^ TF の画像は卜 IJ ミングでさません。 

-クオリティび [ RAW ] で撮影された画像 
-動画 

-コマ撮りアニメ 
-音声付さ静止画 

2 ズームレバーと ▲/▼/◄/► で切 
り抜く部分を選ぶ 



m<^m 



•「元の画像を削除しますか？」とメッ 
セージび 表示されます。 

4乂/▼で[はい]または[いいえ] 
を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
巧す 



•[ はい]を選ぶと画像び上書さされま 
す。卜 IJ ミングされた画像び上書ささ 
れると、元に戻すことびでさません。 
•[ いいえ]を選ぶと卜 IJ ミングされた 
画像び新し<作成されます。 

• 元の画像びプ□テクトされている場 


合は上書さでさません。[いいえ]を 
選んで卜 IJ ミングされた画像を新し 
く作成してください。 


5 [ MENU / SET ] ボタンを2回押 
してメニューを終了する 




• 卜 IJ ミングを行うと、切り取るサイズに 
よつては元の画像より記録画素数びル 
さくなる場合びあります。 

• 卜 U ミングを行うと画質び劣化します。 
• 他機で撮影された画像は卜 U ミングで 
さない場合びあります。 

•ジョイスティックでち選択、決定びでさ 
ます。 
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@ を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 92) 


1^アスぺク ト 変換 1目： 9 の画像の横 縦 比を変える 


[巧回]で撮影した画像を、プ IJ ント用に「 加 1または [ EH ] に変換することびでさ 
ます。 


1▲/▼で r iaa i または [ eh ] を選 
び、 [MENU/SET] ボタンを押ず 




• [巧回]で撮影された画像のみアスぺ 
クト変換でさます。 


2 ◄/► で画像を選び、 ▼ を押す 



• [巧回]外の画像を選んで決定する 
と、「この画像には設定でさません」 
とメッセージび表示されます。 


3 ◄/► で左ちの位置を決定し、 
シャツターボタンで決定する 



• 縦に回転されている画像は ▲/▼ で枠 
移動を行い決定します。 

•「元の画像を削除しますか？」とメッ 
セージび 表示されます。 


4^/▼で[はい]または[いいえ] 

を選び、 [MENU/SET] ボタンを押 
す 



• [はい]を選ぶと画像び上書さされます。 
アスぺクト変換された画像び上書ささ 
れると、元に戻すことびでさません。 

• [いいえ]を選ぶとアスぺクト変換さ 
れた画像び新しく作成されます。 


• 元の画像びプ□テクトされている場 


合は上書さでさません。[いいえ]を 
選んでアスぺクト変換された画像を 
新しく作成してください。 


5 [MENU/SET] ボタンを2回押 
してメニューを終了する 


• アスぺクト変換を行ラと、変換後の画素 
数び元の画像より大さ<なる場合びあ 
ります。 

•音声付さ静止画、動画、 [ RAW ] で撮影し 
た画像はアスぺクト変換でさません。 

• DCF 規格に準拠してないファイルはアスぺ 
クト変換でをません。 [ DCF とは Design 
rule for Camera File system の略です] 

• 他機で撮影された画像はアスペクト変 
換でさない場合びあります。 

• ジョイスティックでち選択、決定びでさ 
ます。 
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M 遗 u を押して再生 メニ ューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 92) 



つづ< 


コピー 画像 デー タを コピー する 


撮影した画像データを内蔵メモ IJ 一からカード、またはカードから内蔵メモ IJ 一にコ 
ピーすることびでさます。 


1 ▲/ ▼で画像データの コピー 方 
向を選び、 [ MENU / SET ] ボタン 
を押す 




应■►ご： 

内蔵メモ U —からカードへ全画像び一 
括コピーされます。 

(3 の操作をしてください） 

じ K 画： 

カードから内蔵メモ IJ 一へ]枚ずつ 
コピーされます。 

(2 から操作をしてください） 


2 ◄/► で画像を選び、 ▼ を押す 



• 内蔵メモ IJ 一からカードへコピー 
する場合、画像は一括選択になりま 
すので、この画面は表示されません。 


3 ▲で [ はい]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 

(内蔵メモ IJ 一からカー ドへ一括コ 
ピーするとさの画面） 



• 力ー ドから内蔵メモ IJ 一にコピー 
する場合、「この画像を内蔵メモ U — 
にコピーしますか？」とメッセージ 
び表示されます。 

•内蔵メモ U —からカードへのコ 


ピ-中に [ menu / set ] ボタンを押す 

と、途中でコピーび中止されます。 

• コピーび終了するまで、電源を切った 
り、他の操作をしないでください。内 
蔵メモ IJ 一やカードのデータび壊れ 
たり、消失することびあります。 


4 [ MENU / SET ] ボタンを数回押 
してメニューを終了する 

• 内蔵メモ IJ 一からカードへコピー 
する場合、すべての画像をコピーで 
さたとさは、自動的に再生画面に戻 



ります。 


10己 




















• 内蔵メモ IJ 一からカードへコピーす 
る場合、内蔵メモ U —（約]3 M 目）よ 
り空さ容量の多いカードを使用するこ 
とをおすすめします。 

• コピーに時間びかかる場合びあります。 
• 本機で撮影した画像のみコピーされま 
す。 

(本機で撮影した画像でも、パソコンな 
どで編集された画像はコピーでさない 
場合びあります） 

• DPOF 設定はコピーされません。コ 
ピー後に設定し直してください。 

( P 98) 

•コピーする画像と同じ名前の画像び 
コピー先にある場合、その画像はコピー 
されません。 

• 内蔵メモ U —から カー ドへコピーする 
場合、 力ー ドの空さ容量びルさいと途中 
までしか画像データをコピーでさませ 

• ジョイステイックでち選択、決定びでさ 
ます。 
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M 遗 u を押して再生 メニ ューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 92) 


E フォーマット内蔵メモリ—または力—ドを初期化ずる 


通常、内蔵メモ IJ 一やカードはフオーマットする必要はありません。「内蔵メモ IJ ーエ 
ラー」または「メモ IJ ーカードエラー」とメッセージび表示された場合などにフオー 
マツトして<ださい。 


▲で [ はい]を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押す 

(内蔵メモリーをフオーマツトする 
ときの画面） 


ム 

MENU 

憂 

• カードび入っていない場合は内蔵メモ 
U 一、力ードび入っている場合は力ード 
の画像データをフォーマットすること 
びでさます。 

•内蔵メモ IJ 一 のフォーマット中に 
[ MENU / SET ] ボタンを押すと、途中 
でフォーマットび中止されます。（ただ 
し、フォーマツトを中止しても画像はす 
ベて削除されます） 



圆 


• プ□テクトされた画像も含めてすべて 
のデータは一度フォーマツトすると元 
に戻すことびでさません。よく確認して 
からフォーマツトして<ださい。 

• パソコンやその他の機器でフォーマツ 
卜された場合、ちラー度本機でフォー 
マツトして<ださい。 

• フォーマツトするときは、十分に充電さ 
れたバツテ U - ( P 13) または AC ア 
ダプター(別売： ACA - DC 4) を使用し 
て < ださい。 

• フォーマツト中は電源を[日 Fl =] にしな 
いで < ださい。 


•力ードより内蔵メモ IJ 一のちびフオー 


マツトに時間びかかる場合びあります。 
(最大約]日秒） 

• SD メモ IJ 一力ードまたは SDHC メモ 
U 一力ードの書さ込み禁止スイツチを 
「 LOCK 」 側にしているとさは、フオー 
マツトでさません。 

書さ込み禁止 
スイッチ 


ぶ夕 




• フォーマツトでさないとさはお買い上 
げの販売店へご連絡<ださい。 
•ジョイスティックでち選択、決定びでさ 


ます。 
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パソコンとち続ずる 


モ—ドダィャル設定：因回凸目晒国画国 

(モードダイヤルを田似がに合わせてください。） 

本機をパソコンと接続すると、画像を取り込むことびできます。また、 CD-R 日 M (付 
属）のソフトウ I ア [Adobe Photoshop ⑩ Elements ⑩ 4.0 (Win)/ 3.0 (Mac )」 を 
使うと、パソコンに画像を取り込んで印刷したり、メールで送ることび簡単にでさま 
す。 

Windows 98/98 SE をご使用の方のみ、 USB ドライバーのインス!ルを行って 
か5接続してください。 

CD-ROM (付属）のソフトウェアやインス!-ールなど詳しくは、別冊の「パソコン接 
続編取扱説明書」を参照してください。 



(別売： ACA-DC4) 

• 十分に充電されたバッテ U - ( P 13) ま 
たは AC アダプター ( 別売 : ACA-DC4) 
を使用してください。 

• 本機の電源を [OFF] にしてから、 AC ア 
ダプター（別売： ACA-DC4) のケーブ 
ルを抜さ差ししてください。 

• プ IJ ントモード [じ] (外に合わせてく 
ださい。 


1本機とパソコンの電源を入れる 

2 USB 接続ケーブル（付属）で、 
本機とパソコンを接続する 

• US 目接続ケーブルの [«►] マークび 
端モ部の [◄] マークに合うように接 
続してください。 

•US 目接続ケーブルは、⑥部を持って 
まっすぐ抜さ差ししてください。（斜 
めや裏向さにして無理に挿入すると、 
端テび変形して本機や接続する機器 
の故障の原因になります） 

Windows の場合 

[マイコンピュータ]フォルダーにドライ 

ブび表示されます。 

• はじめて接続したときは、 Windows の 
プラグアンドプレイにより、本機を認識 
するために必要なドライバーび自動的 
にインス1-ールされ、そのあと [ マイコ 
ンピュータ]フォルダーにドライブび表 
示されます。 

Macintosh の場合 

画面上にドライブび表示されます。 

•力ー ドを入れずに接続した場合は、 
[L 曰 CA] と表示されます。 

• 画面上に [N 日 _NAME] または[名称未設 
定]と表示されます。 
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■パソコンでの動画再生について 

本機で撮影した動画をパソコンで再生す 
る場合は、 CD-ROM (付属）のソフトウェ 
ア 「 QuickTime 」( Winclows 2000 /XP 
用）をご使用ください。 

• Windows98/98SE/Me をお使いの場合は、下 
記のサイトから阳 uickTime6 瓦 2 for PC] を 
ダウン□ー ドしてインストールしてください。 
http://www.apple.com/jp/support/ 
quicktime/ 

• Macintosh には標準で搭載されています。 


■フォルダー構造について 

フォルダーは下図のよラに表示されます。 


•内蔵メモリー 
. 力ード 


-pfoCIMl I 100 LE に A 

て 100LE に A ]う0 

- L1000001.JPG 

I_I I_I 

- L1000002.JPG 

L L1000999.JPG 
て 101 LE に A ] 


巧 99LE に A ] 


- [misc ] 

て PRIVATE1 I 


©フォルダー番号 
©ファイル番号 
©JPG :画像 
MOV :動画 
RAW : RAW ファイル 

各フオルダーの内容は！;のとおりです。 


DCIM 

lOOLEICA - 

999 LEICA 

100 LE に A 〜 
999LEICA 

画像/動画 

RAW ファイル 

MISC 

DP 日 F 設定び記録さ 
れたファイル 

PRIVATE! 

コマ撮りアニメの画像 


•本機で記録した場合は、]つのフオルダーにつ 
さ最大 999 枚の画像データび入ります。それ 
を超えるとなのフオルターび作成されます。 

• ファイル番号やフオルダー番号をリセット 
する場合は、セットアップメニューの[番号 
リセット]を行ってください。 (P23) 


■フォルダー番号が変更されるを件^ 
にごいて 

下記の条件で撮影を行った場合、画像 

ファイルは直前に記録されたフォルダー 

とは異なる、新しい番号のフォルダーの 

中に記録されます。 

1 直前に記録されたフォルダーの中に 
ファイル番号999の画像ファイル 
(例： L 1000999. JPG ) びある場 

厶 

2直前に記録されたカードの中に、例え 
ばフォルダー番号]日0のフォルダー 
(100 LEICA ) びあるとさに、その 
カードを抜いて新たに他社のカメラで 
撮影した、フォルダー番号]日日の 
フオ J レタ'— (] 00 XXXXX、XXXXX 
はメーカー名など）びあるカードを挿 
入して撮影した場合。 

3 セットアップメニューから[番号 U 
セット] ( P 23) を選び、実行したあ 
とに撮影した場合。（直前に記録され 
たフォルダーの続さの番号の新しい 
フォルタ'一に記録されます。フォー 
マット直後など、カードの中にフォル 
ダーや画像びない状態で[番号 IJ セッ 
卜]を実行すると、フォルダー番号を 
100に戻すことちでさます） 

■ PTP モードでの接続について 

Windows XP、Mac OS X をお使いの 

場合は、プ IJ ントモード[じ]に合わせ 

てパソコンに接続すると、 PTP モード 

で接続びでさます。 

• 本機からは、画像の読み出しのみ行うこ 
とびでさます。カードへの書き込みや、 

削除はでさません。 

• 力ー ドの中に]日日0枚1^(上画像びある 
と、取り込めない場合びあります。 

• プ U ントモード[じ]に合わせてパソコ 
ンに接続すると、本機の液晶モニターに 
[ プ IJ ンターと接続してください]と表 
示されますび、故障ではありません。 
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• 付属の US 目接続ケーブル1；(外は使わな 
いで < ださい。 

• 「通信中」と表示されている間は 、 USB 
接続ケーブルを抜かないでください。 

• 力ー ドの画像枚数び多いと、転送に時間 
びかかります。 

• 通信中にバッテ U —残量びなくなると、 
データび破壊される恐れびあります。接 
続するとさは十分に残量のあるバッテ 
U - ( P 13) または AC アダプター 调 J 
売： ACA - DC 4) を使用して < ださし)。 

• 通信中にバッテ IJ 一残量び少なくなっ 
た場合は、動作表示ランプび点滅し警 
告音び鳴りますので、すぐにパソコン側 
で通信を中止してください。 

• Windows 2000を使用して US 巨接 
続した場合には、接続したままでカード 
の交換を行わないでください。カード内 
の情報を破壊する恐れびあります。カー 
ドの交換をするときは、 USB 接続ケー 
ブルをがしてか5行ってください。 

• パソコンで回転された画像や編集され 
た画像は、再生モード時 （ P 3 曰）、マル 
チ再生時 （ P 74) 、カレンダー再生時 
( P 7 己）に黒く表示されることびありま 
す。 

• パソコンの説明書ちお読み<ださい。 

•接続したとさにカードび入っていない 
場合は内蔵メモ U —、 カードび入ってい 
る場合はカードの画像データを扱ラこ 
とびでさます。 

• 接続中は内蔵メモ IJ 一/ 力ー ドの切り換 
えはでさません。切り換える場合は一度 
US 目接続ケーブルを外し、カードを入 
れて（または取り外して）から接続し直 
して < ださい。 

• パソコンと接続中にモードダイヤルをプ 
U ントモード [じ] に変更すると、[プ IJ 
ンターと接続しなおしてください]と表示 
されます。プ IJ ンターと接続しなおす場合 
は、一度 [じ b ] 外のモードに変更し、 
データ転送中でないことを確認してく 
ださい。（データ転送中は、本機の液晶 
モニターに [通信 中] と表示されます。） 






プリンター 


プリントずる_ 

Piet 巳 ridge 巧応プリンターに接続してプリントずる 



つづ< 


モードダイヤルを田に合わせてください。 

USB 接続ケーブル咐顧を使って本機を円な目 ridge に対応したプリンターに直接接続し、本 
機の液晶モニター上でプリントする画像を選択したり、プリント開始を指示することびでをます。 
あらかじめプ IJ ンター側で印字品質などのプ IJ ントの設定をしてください。（プ U ン 
ターの説明書をお読み<ださい） 


1本機とプリンターの電源を入れる 

2 モードダイヤルを[じ]に合わせる 

•「プ U ンターと接続してください」と 
表示されます。 

3 USB 接続ケーブル（付属）で、 

本機とプリンターを接続する 

• US 巳接続ケーブルの[— ►] マークび 
端テ部の [◄] マークに合うように接 
続してください。 

• US 巳接続ケーブルは、 ⑥ 部を持って 
まつすぐ抜さ差ししてください。 


•モードダイヤルを [じ b ] に合わせずに 
接続した場合は、ケーブルを外してモー 
ドダイヤルを [じ] に合わせ、本機と 
プ IJ ンターの電源を入れなおしてから 
再度接続してください。 

• 付属の USB 接続ケーブル外は使わな 
いで < ださい。 

• 接続したとさにカードび入っていない 
場合は内蔵メモ U —、カードび入ってい 
る場合はカードの画像データを扱うこ 
とびでさます。 

• 接続中は内蔵メモ U —/ 力ー ドの切り換 
えはでさません。切り換える場合は一度 
US 目接続ケーブルを外し、カードを入 
れて（または取り外して）から接続し直 
して < ださい。 


■接続する 



USB 接続ケーブル（付属) 



• プ IJ ントに時間びかかる場合びありま 
すので、接続するとさは十分に充電され 
たバッテ IJ - ( P 13) または AC アダ 
プター(別売： ACA - DC 4) を使用して 
<ださい。 

• 本機の電源を [ OFF ] にしてから、 AC ア 
ダプター側売： ACA - DC 4) のケーブ 
ルを抜さ差ししてください。 
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プリンター 


■画像を選んで1枚ずつプリントす 
る 

1 ◄/► で画像を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 




プ U ントずる画像を 
選んでください 


選択 

複数プリント ▲ 


プリント福^ 



•メッセージは約2秒後に消えます。 

2 ▲で[プリント開始]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを押す 


一枚選択 


日付プリント I 


み 


I 


プリン微 

用紙サイズ I ろ 

レイアウト ー I み 



• 途中でプ U ントを中止したい場合は 
[ MENU / SET ] ボタンを押してくだ 
さい。 


3 プリント終了後、 USB 接続ケー 
ブルを巧く 


■複数の画像を選んでプリントする 
1▲を押す 

• [ ra ] ボタンを押すと元の画像に戻り 
ます。 


2 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 


複数選択 


全画像 

DPOF 

お気に入り 

選択く 

^ おる HD 

ミ夫定 

1織1 



項目 

設定内容 

複数選択 

複数の画像を一度にプ IJ 
ントします。 

[操作手順] 

複数選択時の画面で ◄/► 
で画像を選び、▼を押す 
とプ IJ ントする画像に 
[じ]び表示されます。 

(ちう一度▼を押すと設定 
び解除されます） 

選択び終了したら 
[ MENU / SET ] ボタンを押 
して < ださい。 

全画像 

保をされているすべての 
画像をプ IJ ントします。 

DPOF 

[ DPOF ] 設定 （ P 98) さ 
れた画像のみをプ U ント 
します。 

お気に入り 

[お気に入り]設定 
( P 9 日）された画像のみを 
プ IJ ントします。 

• [お気に入り]設定 ( P 9 己） 
び [ ON ] のときのみ表示 
されます。 

• [お気に入り]設定を [ ON ] 
にしていても、 [★] の付 
いた画像び]枚ちない場 
合は選択でさません。 
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プリンター 






3▲で[プリント開始]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを押す 



• [DPCF] 選択時は、[曰付プ IJ ント]と 
[プ U ント枚数]は表示されません。 

• [DPOF] 選択時は、 [DPOF 設定]び 
表示されます。 [DPOF 設定]を選択 
した場合は、 98 ページを参照して、 
DPOF 設定してください。 

• 途中でプ IJ ントを中止したい場合は 
[MENU/SET] ボタンを押してくだ 
さい。 

•[複数選択]、[全画像]、[お気に入り 
画像]選択時は、プ IJ ント確認画面び 
表示されますので、[はい]を選んで 
プ IJ ントして < ださい。 

•プ U ント枚数び]日日0枚を超えたと 

さは、プ IJ ント確認画面で、 [ - 

枚プ IJ ントされます。よろしいです 
か？]と表示されます。 

4 プリント終了後、 USB 接続ケー 
ブルを抜く 

■日付プリント、プリント枚数、用紙 

サイズ、レイアウトの設定について 

r 画像を選んで]枚ずっプ U ントする」の 
2または「複数の画像を選んでプ IJ ント 
する」の3の画面でそれぞれの項目を選 
んで設定してください。 


P 胆 

:!;がント圓 

み 

日付プリント 

プリン微 

1 

用紙サイズ 

I み 

レイアウト 

山占も 巧 

- み 
風 


• プ U ンターび対応していない項目はグレー 
で表示され、選択することびでさません。 


• 本機び対応していない用紙サイズやレ 
イアウト設定でプ IJ ントしたい場合は、 
本機の用紙サイズ、レイアウト設定を 
[&] にして、プ IJ ンター側で設定して 
ください。（詳しくはプ U ンターの説明 
書をお読み < ださい） 


日付プリント 


• プ IJ ンターび日付プ IJ ントに対応して 
いない場合は、日付をプ IJ ントすること 
びでさません。 

プリント枚数 

プ IJ ントする枚数を設定してください。 

• 最大 999 枚まで設定でさます。 

用紙サイズ 

(本機で設定可能な用紙サイズ） 

1/2と2/2に分かれて表示されます。 

▼ を押して選択してください。 


1/2 

み 

プ IJ ンターの設定び優先 
されます。 

し / 3 . 己 " X 己 " 

89 mm X 127 mm 

2 し / 己 " X 7" 

127 mm X ] 78 mm 

はびさ 

100 mm X 148 mm 

A 4 

210 mm X 297 mm 


2/2 《 

力ード 

54 mm X 85.6 mm 

10 X 1 己 cm 

100 mm X ] 已日 mm 

4" X 6" 

101.6 mm X 152.4 mm 

8" X 10" 

203.2 mm X 2 已 4 mm 

レター 

216 mm X 279.4 mm 


※プ IJ ンターび対応していない場合は、 
これらの項目は表示されません。 


み 

プ U ンターの設定び優先されま 
す。 

OFF 

曰付プ U ントされません。 

ON 

曰付プ IJ ントされます。 


四 


mm GE 


複数選択 


み一みみ 






































プリンター 


レイアウト 

(本機で設定可能なレイアウト) 


み 

プ IJ ンターの設定び優先されま 
す。 

H 

1面ふちなし印刷 

m 

1面ふちあり印刷 

田田 

2面印刷 

直直 

4面印刷 


• プ IJ ンターび対応していない場合は、選 
択でさない項目びあります。 


■ レイアウト印刷について 

• 1枚の用紙に同じ画像を印刷する場合 

例えば、 ] 枚の用紙に同じ画像を4枚印刷 
する場合、 [ レイアウト]を4面印刷 
[昼直] に設定し、印刷したい画像の[プ 
IJ ント枚数]を4枚に設定してください。 

• 1枚の用紙に異なる画像を印刷する場合 
例えば、1枚の用紙に異なる画像を4枚 
印刷する場合、[レイアウト]を4面印 
« [直直] に設定し、複数選択 （ P 112) 
で4つの画像の[プ IJ ント枚数]を]枚 
に設定してそれぞれ選択してください。 


•プ IJ ント枚数の合計やプ IJ ント設定さ 
れた画像び多い場合、複数回に分けてプ 
IJ ントされることびあります。このと 
さ、残り枚数の表示び設定枚数と異なり 
ますび、故障ではありません。 

• 日付プ U ントと用紙サイズ、レイアウト 
の設定は、プ IJ ンター側の設定び優先さ 
れる場合びありますので、プ IJ ンター側 
の設定ち確認してください。 

• RAW ファイルをプ IJ ントする場合は、 
RAW に関連した 」 PEG 画像びプ U ン 
卜されます。 

• RAW に関連した 」 PEG 画像びないと 
さは、印刷でさない場合びあります。 

• プ IJ ントを正常にできなかった場合は、 
本体とプ U ンターの電源を入れなおし 
て < ださい。 

• モードダイヤルをプ IJ ントモード[〇] 
外に合わせると、 [ モードび変わりま 
した USB ケーブルを抜いてくださ 
し)]と表示されます。 USB ケーブルを 
抜く前に、モードダイヤルを [ じ k] に戻 
してください。プ U ント中の場合は、プ 
IJ ントを中止してから抜いてくださし^。 


• ケーブル切断禁止アイコン[较]び表示 
されているとさは、 US 巳接続ケーブル 
を抜かないでください。（プ U ンターに 
よつては表示されない場合びあります） 

• 接続中にバッテ U —残量びかなくなつ 
た場合は、動作表示ランプび点滅し警告 
音び鳴ります。プ IJ ント中の場合は、 
[ MENU / SET ] ボタンを押して、すぐに 
プ IJ ントを中止してください。プ IJ ント 
中外のとさは、 USB 接続ケーブルを 
抜いてください。 

• プ IJ ント中にオレンジ色の [•] のアイ 
コンび表示されているとさは、プリン 
ターからエラーメッセージを受け取つ 
ています。プ U ント終了後にプ IJ ンター 
に異常びないか確認してください。 
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曰付プリントについて 


プリンター 


DPOF プ U ントを用いて、 
日付プリントを設定する 


DPOF プ U ント設定のプ IJ ント枚 
数設定時に [ DISPLAY ] ボタンを 
押すと、押すごとに日付プ U ント 
を設定/解除できます。 ( P 99) 



お店に依頼する場合 

設定さえしておけば、カードを取 
り出して、お店に曰付入りで依頼 
するだけです。（赤ちゃんの月齢/ 
年齢やトラベル日付のプ IJ ントは 
お店では依頼でさません） 


16 : g で撮影した画像をプリ 
ントする場合 


お店に依頼する場合 


お店によっては ] 6: 9のサイズでプ IJ ン 
卜でさる場合びあります。 


自宅でプリントする場合 


■16:9 の用紙を ffi 用ずるとを 

プ IJ ンターの用紙設定を ] 6 : 9にして印 
刷してください。画像を用紙全体に印刷 
でさます。 

■4: 3の用紙を ffi 用するとを 

ご使用のプ IJ ンターの「卜 IJ ミング」ま 
たは「ふちなし」の設定を解除してお試 
しください。そのまま印刷すると左ちの 
端び切れる場合びあります。 


自宅でプリントする場合 i 


日付プ IJ ントに対応しているプ U 
ン ターに 本機を接続して、プ U ント 
するだけで曰付プ IJ ントびでさま 
す。 （ P 1 1 1) 


※曰付プ IJ ントを設定してち、お店や 
プ IJ ン ターに よっては日付プ IJ ン 
卜 でさない場合びあります。詳しく 
は、お店に尋ねるか、プ U ンタ ーの 
説明書をお読み<ださい。 
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お幸, 


テレビで画像を再生ずる 


モードダイヤルを回に合わせてください。 


■ AV ケーブル（付属）を ffi つて見 
る 

• TV アスペクトを設定する ( P 24) 

• 電源を [ OFF ] にし、テレビの電源を切って 
お<。 



1本機の [AV OUT ] 端子に AV 
ケーブルを確実に接続する 

• AV ケーブルの[―^]マークび端テ 
部の [◄] マークに合うように接続し 
て < ださい。 

• AV ケーブルは、⑥部を持ってまっす 
ぐ抜さ差ししてください。 

2 テレビの映像入力端子と音芦入 
力端子に AV ケーブルを接続す 
る 

3 テレビの電源を入れ、外部入力に 
する 

4 本機の電源を [ ON ] にする 


• 付属の AV ケーブル外は使わないで 
<ださい。 

•モードダイヤルを再生 [の] にしてい 
るとさのみ、テレビに画像を表示させる 
ことびでさます。 

• テレビの特性上、画像の上下や左ちび多 
少切れて表示されます。 

• ワイドテレビや八イビジョンテレビに 
接続した場合、テレビ側の画面モードの 
設定によって、画像び縦や横に伸びた 
り、画像の上下や左ちび切れて表示され 
ることびありますので、その場合は画面 
モードの設定を変更してください。 

• テレビの説明書ちお読み<ださい。 

• 画像を縦にして再生すると、多少ぼやけ 
ることびあります。 

• 画面び流れたり色び付かない場合は、 

[ ビデオ出力]び [ NTSC ] に設定されて 
いるか確認してください。 ( P 24) 

• 海外で見るとさは]] 8ページをお読み 
<ださい。 

■ SD メモリーカードス□ット付テ 
レビで見る 

SD メモ IJ 一力ードス□ット付テレビに 

撮影した SD メモ U —力ードを入れて、静 

止画を再生することびでさます。 


• SDHC メモ IJ — 力ードの場合は 、 SDHC 
メモ IJ 一力ードに対応していないテレビ 
では再生でさません。 

• テレビの機種によって、画像びテレビの 
全画面で表示されないことびあります。 

• 動画を再生することはでさません。動画 
を再生したい場合は、 AV ケーブル（付 
属）を使用し、本機をテレビに接続して 
<ださい。 

• マルチメディアカードは再生でさない 
ことびあります。 
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別売品 


別売品のご紹介 


品番： ACA - DC 4 

EU 18640 

US 18641 

JP 18642 

HK 18643 

UK 18648 

AUS 18649 

品名： AC アダプター 

m 

品番：] 8669 

品名：本革ケース 

品番：186己日（黒色） 

] 8668 (青色） 

品名：コーデュラケース 




&の 
A 他 
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ミ毎外で使う 


巧かで使ラ 


撮ったちのを海外で見るには 

セットアップメニュー（再生モード）画 
面から[ビデオ出力]を選んで設定する 
と、日本と同じカラーテレビち式 
( NTSC ) を採用している国 • 地域と 、 PAL 
方式を採用している国-地域でテレビに 
接続して見ることびでさます。 


日本と同じ NTSC 方式を採用してい 
る国.地域 


f •アメ U 力合衆国 

参ドミニカ共和国 

•アンチグア-バーブーダ 

•ド S 二力国 

•イエメン（一部地域） 

参卜1」ニダード-トノ（ゴ 

参英領バー S ューダ諸島 

•ニカラグア 

•エクアドル 

•八イチ 

参エルサルパドル 

参パナマ 

•ガイアナ 

•バノ、マ 

•カナダ 

•バルバドス 

参キューパ 

参フィジー 

•グァテマラ 

•フィリピン 

•グァム島 

•プエルトリコ 

参グレナダ 

参米領ヴモア 

•コスタリカ 

•ベトナム（一部地域） 

•コ□ンビア 

参ベネズエラ 

参ジャマイカ 

参べ U —ズ 

参ス1」ナム 

参ペルー 

•セントク IJ ストファー • 

•ボ1」ビア 

ネイビス 

参ホンジュラス 

参セントビンセント • 

参マーシャル諸島 

グレナディーン諸島 

参マ1」アナ諸島 

参セントルシア 

参ミク□ネシア連邦 

参大韓民国 

参ミャンマー 

参台湾 

♦メキシコ 

参チ1」 



海外で使用するには 


チャージャーは、電源電圧（100 V 〜 
240 V )、電源周波数（日0 Hz 、 巨0 Hz ) 
でご使用いただけます。 

市販の変圧器などを使用ずると、故障 
ずる恐れびありまず。 


国、地域、お在先によって電源コンセン 
卜のおがは異なります。海が旅行をされ 
る場合は、その国、地域、滿在巧に合っ 
たプラグを準備してください。変換プラ 
グは、お買い上げの販売店にご相談のラ 
え、おボめください。 

充電のしかたは、国内と同じです。 



チヤージヤーは日本国内で使用すること 
を前提として設計されておりますび、海 
が旅行等での一時的な使用は問題ありま 
せん。 

ご使用にな5ないときは変換プラグを 
AC コンセントか5がしてください。 
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海外で使う 



■主な国、地域のげ表的な電源コンセントのタイプ 


北米 

アメ IJ 力 
合衆国 

A 

カナタ' 

A , 

BF 


ヨー□ッパ.旧ソ連地域 

アイスランド 

C 

アイルランド 

C 

イギリス 

B , 

化 

C , 

0 

ィタ u ア 

C 

ウクライナ 

A , 

C 

オースト U ア 

氏 

C 

オランダ 

C 

カヴフスタン 

A , 

C 

ギリシャ 

氏 

C 

スイス 

B . 

化 

C 

スウェーデン 

C 

スペイン 

A , 

C 

デンマーク 

C 

ドィツ 

C 

ノルウェー 

C 

八ンガ u — 

C 

フィンラン 
ド' 

C 

フランス 

C , 

0 

ベラルーシ 

A , 

C 

ベルギー 

C 

ポーランド 

B , 

C 

ポルトガル 

B . 

C 

ルーマニア 

C 

□シア 

A , 

C 

アジア 

インド 

氏 

化 

C , 

インドネシア 

A , 

氏 

化 

C 

シンガポール 

B , 

BF 

ス IJ ランカ 

氏 

C 

タイ 

A , 

Bl =， 

C 

大韓民国 

A , 

化 

C , 

0 

台湾 

A , 

0 

中華人民 
共和国 

A . 

氏 

Bl =， 

C . 

0 

ネパール 

B , 

Bl =- 

C 

パキスタン 

A , 

B , 

C 

バングラ 
デシユ 

B , 

C 

フイ1」ピン 

A , 

B , 

Bl =， 

C , 

0 

ベトナム 

A , 

C 

香港特別 
行政区 

B , 

Bl =， 

C 

マカオ特別 
行政区 

A , 

B , 

C 

7 レー シア 

B . 

化 

C 

モンゴル 

B , 

Bl =， 

C 


オセアニア 

オースト 
ラ U ァ 

0 

グアム島 

A 

タヒチ 

A . 

C 

トンガ 

0 

ニュージー 
ラン ド 

0 

フイジー 

A , 

C , 

0 

中ち 

旨米 

アルゼンチン 

A , 

化 

C , 

0 

つ□ンビア 

A 

ジャマイカ 

A 

チ1」 

B , 

C 

八イチ 

A 

パナマ 

A , 

BF 

バ八マ 

A 

プエルト U コ 

A 

ブラジル 

A . 

C 

ベネズエラ 

A 

ペルー 

A . 

C 

メキシコ 

A 

中ま 

イスラエル 

Bl =， 

c , 

0 

イラン 

Bl =， 

C 

クウェート 

B , 

化 

C 

ヨルダン 

B , 

BF 


アフリカ 

アルジェリア 

A , 

化 

C 

エジプト 

B . 

化 

C 

カナリア諸島 

c 

ギニア 

C 

ケニア 

B , 

化 

C 

ヴンビア 

氏 

BF 

タンヴニア 

氏 
己 F 

南アフリカ 
共和国 

B . 

化 

C 

モヴンビー 
ク 

c 

モ□ッコ 

C 



タイプ 

A 

己 

1 BF 

C 

0 

アメ U カンタイプ 

U. にタイプ 

3—□ピアンタイプ 

オーストラ U アンタイプ 

形 

状 

囚 © 

囚 

□ 

(• •) 巧伍） 

Q 

変 

換 

2 

3. 

不要です 

S 


〇 

te ~5 i 




&の 
A 他 
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海外で使う 


ワールドタイムで表示される都市名 


GMT との時差 


都市名 

[地域名] 


-11 

ミッドウェイ諸島 

サモア 


-10 

八ワイ 

ホノルル 

1タヒチ 

1 1 

-9 

アラスカ 

アンカレッジ 

1 1 

-8 

バンクーパー 

シアトル 

1□サンゼルス 

1 1 

-7 

デンバー 

フェニックス 

1 1 

-6 

シカゴ 

ヒューストン 

メキシコシティ 


-已 

h □ン h 

ニュ ー3 -ク 

マィアミ 

IJ マ 

-4 

カラカス 

マナウス 

ラパス 


-3:30 

ニユーフアンド 

ランド 


-3 

リオデジャネイロ 

1サンパウロ 

1ブエノスアイレス 

1 1 

-2 

フェルナンド- 
デ.ノ□-ニャ 


-1 

アゾレス 


0 

□ンドン 

カサブランカ 

1 1 

+ 1 

ベル IJ ン 

八 。 IJ 

□—7 

マド U - ド 

+2 

ヘルシンキ 

アテネ 

カイ □ 

ヨ八ネスブルグ 

+3 

モスクワ 

クウエート 

IJ ヤド 

ナイ□ビ 

+3:30 

テヘラン 

1 1 

+4 

ドノ(イ 

1アブダビ 

1 1 

+4:30 

カブール 

1 1 

+ 己 

イスラマバード 

カラチ 

7レ 


+己:30 

デ IJ - 

コルカタ 

ムンパイ 

チェンナイ 

+5:45 

カトマンズ 

1 1 

+ 巨 

ダッカ 

1コ□ンボ 

1 1 

+巨:30 

ヤンゴン 

1 1 

+7 

バンコク 

ジャカルタ 

1 1 

+8 

北京 

香港 

1クアラルンプール 

1シンガポール1 

+9 

東京 

ソウル 

1 1 

+9:30 

アデレード 

1 1 

+ 10 

グアム 

シドニー 


+ 11 

ソ□モン諸島 

ニユー 

カ レ ドニア 


+ 12 

フイジー 

オークランド 

1ウエ U ントン 

1 1 

+ 12:4己 

チャタム諸島 

1 1 


《 GMT とは、グリニッジ標準時（世界標準時）のことです。 
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液晶モニター表示 


液晶 モニターの 表お 


液晶モニターの画面表示は、本機の操作状態を示しています。 

撮影時 


2 3456789 


26- 

25- 

24- 

23- 


h 鼻山ム I 


匿= 


P 中％ 


が 




[ 


回 綱 


励一 


22 212019 13 17 ^ 


十 


-10 

-11 
-12 

-13 

-14 
-1—15 


1撮影モード 

2フラッシュモード （ P 42) 

3測光モード （ P 85) 

4ホワイトバランス （ P 79) 
ホワイトバランス微調整 
( P 81) 

已フオーカス （ P 2 已） 

6旧日感度 ( P 81) 

7記録画素数 （ P 83) 

手ブレ警告 （ P 28) ：iia 
8クオリティ （ P 83) 

動画時 （ P 72) : 

[ — ] / [m / [ H ] / 

[ 1— I ] / [ EM / [ 1 ] / 


1已動画経過時間 ( P 72) 

1目 AF エリア選択 （ P 87) 

: aiMP 

17セルフタイマーモード （ P 46) 
18現在曰時 

起動時/時計設定後/再生モードか 
ら撮影モードへ切り換え後、約已秒 
間表示されます。 

ズーム （ P 3 1 )/ EX 光学 ズーム 
( P 32) /デジタル ズーム 
( P 33) : 

19シャッタースピード （ P 2 已） 
インテリジェント旧日 
( P 82) : DISO 


9バッテリー残量 
10記録可能枚数 
記録可能時間 
( P 72) 


( P 13) 


残 XXhXXmXXs 


11内蔵メモリー ( P 16) :[励] 
力ード ( P 16) :[ご] 

12記録動作 


13ヒストグラム （ P 40) 
14トラベル日付 （ P 目 8) 


20絞0値 （ P 2 己） 

21プ□グラムシフト （ P 2 目） 

22露出補正 ( P 47) 

23八イアングルモード （ P 41) 
パワ ー LCD ( P 41 ) : a 
24スポット AF エリア （ P 8 目） 

2已 AF エリア （ P 2 已） 

26スポット測光夕ーゲット （ P 吕 5) 
27手ブレ補正 ( P 49) 
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晶 モニター 表示 


28 29 30 31 32 33 



39 38 37 ：36 


28 MF ( P 己 4) / AF 化 （ P 己 7) 41 AF 補助光 ( P 88) 

29連写 ( P 50) 42フラッシュ発光量調整 （ P 45) 

音芦記録 （ P 72 、 8 5 ):囚 
30 AF 連続動作 （ P 87) 

31 カラーエフェクトモード 
( P 88) 

32 コマ 撮0 アニメ ( P 89) 

33オートブラケット （ P 48) 

34フ オー カス移動 （ P 54) 

3已 MF 操作 ( P 54) 

36ジョイスティック操作 

( P 26、 51、52、已4、 79) 

37トラベル経過曰数 ( P 68) 

トラベル曰付を設定した状態で起動 
した場合/時計設定後/出発曰設定 
後/トラベル曰付設定後/ワールド 
タイム設定変更後/再生モードから 
他のモードへ切り換え後に約己秒間 
表示されます。 

38月輪/年離 （ P 目目） 

ホちゃんモードで起動時/時計設定 
後/誕生曰設定後/他のモードから 
赤ちゃんモードへ切り換え後、約己 
秒間表示されます。 

39 AF/AE □ック表示 ( P 59) 

40逆光補正 ( P 30) 
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液晶モニター表示 


再生時 



12 3 4 _ 5 6 7 8 

扇 Rji [ M ] 耐1 ぶ 

BCa ~ iiiliHiIiMlil — | 


音声再生， 


1/19 


ft : 


F 2.8 1/100 | iso200@AUTO 


2006 . 1 2 . 110:00 


tm — 


9 

10 

11咳 
12 
| j -13 
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1再生モード ( P 35) 

2 DP 0 F プ U ント枚数 ( P 98) 

3お気に入り表示 ( P 95) 

4プ□テクト （ P 100) 

已音芦付さ静止画/動画 （ P 77) 

6記録画素数 （ P 83) 

7クオリティ （ P 83) 

動画時 （ P 77) : 

[m / [m / [H] / 

[ n ] / [Ha] / [m / 

8バッテリー残量 ( P 13) 

9フオルダー.ファイル番号 （ P 109) 
内蔵メモリー （ P 1 目）：[画] 
力ード ( P 16) :[ご] 

10画像番号/卜ータル枚数 
11ケーブル切断禁止アイコン （ P 114) 
PictBridge 対応プ U ンターに接続 
し、プ IJ ントしているとさに表示さ 
れます。（プ U ンターによっては表示 
されない場合びあります） 

動画記録時間 ( P 77) 

12ヒストグラム （ P 40) 

13撮影情報 


XXhXXmXXs 


XXhXXmXXs 


14お気に入り設定 ( P 95) 
再生経過時間 （ P 77) : 

15撮影日時 
1目パワ ー LCD ( P 41) 

17トラベル経過日数 （ P 目 8) 
18月輪/年辭 （ P 66) 

19音芦再生 ( P 77) 

動画時 （ P 77) : 

20 つマ 撮0 アニメ ( P 89) 


動画再生マ 
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メッセージ表示 


ツセージ 表巧 


確認/エラー内容を液晶モニターに文章で表示します。 
ここではその主なメッセージを例として説明しています。 


メッセージ 実行していただきたいこと 


メッセージ 

実行していただきたいこと 

このメモリーカードはプ□テ 
クトされています 

SD メモ U —力ードまたは SDHC メモ U —力ードの書さ 
込み禁止スイッチの 「 LOCK 」 を解除してください。 

( P 17、 101) 

表示できる画像びありません 

画像を記録する、または画像び記録されたカードを入 
れてから再生してください。 

この画像はプ□テクトされて 
います 

画像のプ□テクトを解除してから ( P 100) 削除や上 
書さをしてください。 

削除でさない画像びあります/ 
この画像は削除でさません 

DCF 規格に準拠していない画像は削除でさません。 
削除したい場合は、パソコンなどを使って必要なデー 
夕を保をしてから本機でフォーマット （ P 107) して 
<ださい。 

設定枚数をこえました 

複数削除で一度に設定でさる枚数を超えています。 
一度削除してから、複数削除を続けてください。 
お気に入り設定び999枚を超えています。 

この画働こは設定できません 

DCF 規格に準拠していない画像は DP 0 F 設定できません。 

内蔵メモリー残量び不足して 
います/ 

メモリーカード残量び不足し 
ています 

内蔵メモ IJ 一またはカードの空さ容量びありません。 
•内蔵メモ U —から力ードへコピーしている場合 （ 一 
括コピー）は、カードの空さ容量びなくなるまで画 
像はコピーされています。 

コピーできない画像びありま 
した/ 

画像をコピーすることびでき 
ませんでした 

1^(下の画像はコピーされません。 

• コピーする画像と同じ名前の画像びコピー先にあ 
る場合 

• DCF 規格に準拠していないファイル 
また、本機(外で撮影した画像や編集された画像は 
コピーされない場合びあります。 

内蔵メモリーエラー • フォー 
7ットしますか？ 

パソコンでフォーマットした場合など、このメッセージび表示さ 
れます。 

本機でフォーマット ( P 107) し直してください。 
データは消去されます。 

メモリーカードエラー•フォー 
7ットしますか？ 

本機では認識できないフォーマットです。パソコンな 
どを使って必要なデータを保をしてから本機で 
フォーマット ( P 107) し直してください。 
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ツセー ジ表示 


メッセージ 

実行していただきたいこと 

レンズキャップをがして►を 
押して<ださい 

電源 [ ON ] 時にレンズキャップび付いたままになって 
いるか、レンズに手などで力び加わり、正常に動作し 
なかった場合に表示されます。 

• レンズキャップを外して►を押してください。 

• レンズキャップび外れている場合は、再度電源を入 
れ直してください。 

それでも表示される場合は、お買い上げの販売店にご 
連絡ください。 

メモ U —カードエラー 
カードを確認してください 

カードへのアクセスに失敗しました。もう一度カード 
を入れ直して < ださい。 

(下の場合にちこの表示び出ます。 

• miniSD アダプターに miniSD 力ー ドを入れずに本 
機に挿入したとき 

必ずアダプターに miniSD カードを入れてお使い 
<ださい。 

リー ドエ ラー 

カー ドを確認してください 

データの読み込みに失敗しました。ちラー度カードを 
入れ直して < ださい。 

カードび確実に挿入されていることを確認してから、 
ちう一度再生してください。 

ライトエラー 

カードを確認してください 

データの書を込みに失敗しました。カードを抜くか、一度 
電源を [ OFF ] にしてから、再度[日 N ] にして記録してくだ 
さい。またはカードび破壊されている可能性びあります。 

カードの書を込み速度不足の 
ため記録を終了しました 

• [画質設定]を [3 日 fpsVGA ]、 口日 fps 1 6:9 L ] または 
[1 己 fpsl 6:9 H ] に設定している場合は、パッケー 
ジなどに「1日 MB / S 」 上の記載びある高速タイプ 
のカードを使用することをおすすめします。 

• カードの種類によっては、途中で動画撮影び終了す 
る場合びあります。 

フオルダーを作成できません 

使用でさるフォルダー番号びなくなったため、フォル 
ダーを作成でさません。 ( P 109) 

パソコンなどを使って必要なデータを保をしてから本機で 
フォー マット （ P 1 日 7) してください。 フォー マットを行っ 
たあとにセットアップメニューの [番号 リセット]を実行す 
ると、 フォルダー番号び] 日日にリセットされます。 ( P 23) 

1氏 9 TV 用で出力しまず/ 
4:3 TV 用で出力しまず 

• 本機に AV ケーブルび接続されました。メッセージ 
をすぐに消したい場合は、 [ MENU / SET ] ボタンを 
押して < ださい。 

• TV アスペクトを変更したい場合は、セットアップメ 
ニューで変更してください。 ( P 24) 

• US 巳接続ケーブルを先に本機に接続した場合も、こ 
のメッセージび表示されます。 US 巳接続ケーブル 
のちラーちをパソコンやプ IJ ンターに接続すると、 
このメッセージは消えます。 （ P 1 日8、111) 



つづ< 


&の 
A 他 


12己 
















メッセージ表示 


ッセージ 実行していただきたいこと 


3:2 での動画撮影はできません 

1 巨： 9 か 4:3 を選んでくだ 
さい 

アスペクト riaai 設定時は、カードに動画を記録 
でさません。 

アスペクトを[巧回]または [E 旧]に設定してくださ 
し、 （ P 己 8) 

内蔵メモリーに動画記録する 
場合は、 4 : 3 を選んでくださ 
い 

アスペクトを [ B 1 固]または[の]に設定時は、内 
蔵メモ U —に動画を記録でさません。 

アスペクトを [ EH ] に設定してください。 （ P 已 8) 

プリンターと接続しなおして 
<ださい 

パソコンと接続中にモードダイヤルをプ U ントモー 
ド[じ]に変更すると表示されます。 

一度[じ]外のモードにして、データ転送中でな 
いことを確認してからプ U ンターに接続しなおして 
ください。（データ転送中は、本機の液晶モニターに 
[通信中]と表示されます） 

モードび変わりました 

USB ケーブルを巧いてください 

プ U ンターと接続中にモードダイヤルをプ IJ ント 
モード[じ]外に合わせると表示されます。 

US 巳ケーブルを抜く前にモードダイヤルを[じ b ] に 
戻してください。プ IJ ント中の場合は、プ IJ ントを中 
止してから抜いてください。 
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Q & A 


QSlA 巧障かな？と思った s 



つづ< 


メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すと、症状び改善する場合びあります。 

セツトアップメニューの[設定リセット]を実行してください。 （P23) 


■バツテリー、電源について 



A 徊答） 

電源を [ON] にしても 

バッテ U —は正しく入っていますか？ 

動作しない。 

バッテ U —は十分に充電されていますか？ 

十分に充電されたバッテ U —をお使いください。 

電源を [ON] にしてい 
るのに、液晶 モニター 
び消なしている。 

パワーセーブ ( P 22) またはエコモード ( P 22) び働いてい 
ませんか？ 

シャッターボタンを半押しして、解除してください。 


バッテ IJ 一び消耗していませんか？バッテ IJ 一を充電する 
か、十分に充電されたバッテ IJ 一を入れてください。 

電源を [ON] にしても 
すぐに切れる。 

•バッテ IJ 一び消耗していませんか？バッテ IJ 一を充電する 
か、十分に充電されたバッテ U —を入れてください。 
•電源を入れたまま放置しているとバッテ IJ 一は消耗しま 
す。パワーセーブ ( P 22) またはエコモード ( P 22) を使 
ラなどして、こまめに電源を切ってください。 


■撮影にごいて 


—■謹圓 

A 個答） 

画像が撮れない。 

モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか？ 


内蔵メモ U —またはカードのメモ U —残量はありますか？ 
撮影する前にいくつかの画像を削除してください。 ( P 36) 

撮影した画像び白っぽ 
い。 

レンズびミちれている。 

レンズに指紋などの巧れび付くと画像び白っぽくなることび 
あります。巧れたとさは、レンズの表面を乾いた柔らかい巧 
で軽 < ふさ取って < ださい。 

撮影した画像び明るす 
ざたり、暗すざる。 

露出び正しく補正されているか確認してください。 ( P 47) 

1回の撮影で、2〜3 
枚の画像び撮れるとを 
びある。 

オートブラケット ( P 48) または連写 （ P 已日）に設定されて 
いませんか？ 
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Q & A 


■撮影にごいて 


■" J 丄圓 

A 個答） 

ピントび合わない。 

撮影モードによってピントび合う範囲び異なります。フォー 
カス切換スイッチをスライドさせるまたはモードダイヤルを 
回して、被写体までの距離に応じたモードにしてください。 


ピントび合う範囲から外れていませんか？ ( P 27) 


ピントではなく、画像のブレではありませんか？ 

撮影した画像びブレて 
いる。 

手ブレ補正が効かない。 

特に暗い場所で撮影すると、シャッタースピードび遅くなり、 
手ブレ補正び十分に働かないことびあります。このようなと 
きは、本機を両手でしっかり持って撮影することをおすすめ 
します。 ( P 27) 

撮影した画像が粗い。 
ノイズび出る。 

に日感度び高い、またはシャッタースピードび遅くないです 
か？ 

( ISO 感度び [ AUTO ] の場合は、屋内などの撮影ではに日感 
度び高くなります。 [ niso ] の場合は、被写体の動さや明るさ 
によっては、に0感度び高くなります。） 

• ISO 感度を低くしてください。 ( P 81) 

• [画質調整]の[ノイズ IJ ダクシヨン]を晴]にするか、[ノイズ 
IJ ダクシヨン]じ(外の各項目を[低]にしてください。 ( P 89) 

• 明るい場所で撮影してください。 


シーンモードの高感度モード ( P 66) では、撮影した画像び 
少し粗くなりますび、高感度処理のためで異常ではありませ 
ん。 

動画撮影び途中で止ま 

マルチメディアカードを使用していませんか？本機はマルチ 
メディアカードでの動画撮影には対応していません。 


•[ 画質設定]を [3 日 fpsVGA ] 、 [3 日 fpsl 6:9 L ] または 
[1 已 fps ] 目: 9 H ] に設定している場合は、パッケージなどに 
no MB / S 」 (上の記載びある高速タイプのカードを使用 
することをおすすめします。 

• カードの種類によっては、途中で動画撮影び終了する場合 
びあります。 

シャツターボ タンを半 
押しすると、画像び一 
瞬静止する。 

• A F モードび3点高速または1点高速になっていませんか？ 
( P 86) 
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Q & A 



■液晶モニターについて 



A 個答） 

電源 [ ON ] 中に、液晶 
モニターびとをどを消 

エコモードに設定していませんか？ ( P 22) エコモードでは、 
フラッシュを充電している間、液晶モニターび消灯します。 

スる。 

撮影後は、次の撮影びでさるまでの間画面び消えます。特に、 
内蔵メモ IJ 一では最大約6秒間消えます。 

液晶モニターの明るさ 
び、暗くなったり一瞬 
明る < なったりする。 

この現象は、シャッターボタンを半押ししたとさに撮影時の 
絞り値を設定するちので、撮影画像に影響はありません。 

室内で液晶モニターび 
ち5つ<。 

電源周波数び己日 Hz の地域では、電源を入れてから数秒間、 
液晶モニターびちらつく場合びありますび、これは董光巧の 
影響によるちらつさを補正している動作で、異常ではありま 
せん。 

液晶モニターび明るす 

液晶モニターの明るさを正しく調整してください。 （ P 2 1 ) 

ざたり、暗すざる。 

パワー LCD または八イアングルモードになっていません 
か？ （ P 41) 

液晶モニターの画面上 
に黒、ホ、青、緑の点 
び現れる。 

これは故障ではありません。これらの点は記録されませんの 
で、安むしてご使用ください。 

液晶モニターにノイズ 
び出る。 

暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイ 
ズび出ることびあります。撮影する画像には影響しません。 

液晶モニターに縦すじ 
び出る。 

スミアという現象です。これは CCD の特徴であり、被写体 
に明るい部分びあると出ます。また、スミアの周辺に横引さ 
状のムラび発生する場合びありますび、異常ではありません。 
動画撮影では記録されますび、静止画像には記録されません。 

液晶モニターにムラび 
出る。 

液晶モニターの周囲を持つと、液晶モニターにムラび発生し 
ますび、故障ではありません。また、撮影画像や再生画像に 
ち影響はありません。 


■フラッシュにごいて 



A 個答） 1 

フラッシュび発光しな 
い。 

フラッシュを閉じていませんか？フラッシュ日 PEN スイッ 
チをスライドさせて、フラッシュを開いて<ださい。 


動画撮影モード [W]、 シーンモードの風景 （ P 61) 、夜景 
( P 脚、巧乂 （ P 64)、 星空 （ P 64)、 空撮 （ P 6 曰)、高感度 
( P 66) を選択しているとさは、発光しません。 

フラッシュび2回発光 
する。 

赤目軽減 ( P 42) にしている場合、人の瞳びホく写る啸目 
現象）のをおさえるため、フラッシュび予備発光し、そのあ 
と撮影のために再び発光します。 
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■再生について 


丄圓 

A 個答） 

再生した画像び意図し 
ない方向に回転して表 
示される。 

本機では縦に構えて撮影した画像を自動的に回転して表示する機 
能びあります。（本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影する 
と、本機び縦に構えて撮影したと認識する場合びあります） 

• [回転表示] ( P 96) を [ OFF] にすると画像は回転せずに表 
示されまろ。 

•[画像回転] ( P96) で画像を回転することびでさます。 

再生できない。 

モードダイヤルは再生 [®] に設定されていますか？ 


内蔵メモ IJ 一またはカードに再生でさる画像はありますか？ 

• カードび入っていない場合は内蔵メモ IJ 一の画像データ、入っ 
ている場合はカードの画像データび表示されます。 （P16) 

フオルダー-ファイル 
番号び[一]で表示さ 
れ、画面び黒くなる。 

パソコンで編集した画像、または当社製外のデジタルカメ 
ラで撮影された画像ではないですか？ 

撮影直後にバッテ IJ 一を抜いたり、消耗したバッテ IJ 一で撮 
影すると、まれに左記のような画像び記録されることびあり 
ます。 

• 左記のような画像を削除するにはフォーマット （P 107) し 
てください。（他の画像も含めてすべてのデータは一度 
フォーマットすると元に戻すことびでさません。よく確認 
してからフォーマットして<ださい） 

• パソコンで回転された画像や編集された画像は、再生モー 
ド時 （P3 己）、マルチ再生時 （P74) 、カレンダー再生時 
(P7 己）に黒く表示されることびあります。 

カレンダー再生をする 
と、撮影した日付と異 
なる日付に画像び表示 
される。 

パソコンで編集した画像または当社製(外のデジタルカメラ 
で撮影した画像ではないですか？ 

このような画像は、カレンダー再生時、撮影した日付と異な 
る曰付で表示されることびあります。 （P7 己） 


本機の時計設定を正しい日時に設定していますか？ （P19) 
例えば、本機の時計設定びパソコンに設定されている日時と 
異なる場合、一度パソコンにコピーした画像をカードに書さ 
戻して、本機でカレンダー再生した場合など、撮影した日付 
と異なる日付で表示されることびあります。 


■テレビ、パソコン、プリンターについて 


Q 慣問） / 

\個答） 

テレビに画像び出な 
い。テレビ画面び流れ 
たり色び付かない。 

正し<接続されていますか？ 

テレビの入力切換を外部入力にしてください。 

本機の[ビデオ出力]を [NTSC] に設定してください。 （P24) 

テレビ画面と本機の液 
晶モニターの表示され 
る領域び違ラ。 

テレビの機種によっては、表示される領域び狭く、画像び縦 
や横に伸びたり、画像の上下や左ちび切れて表示されること 
びあります。異常ではありません。 





















Q & A 


■テレビ、パソコン、プリンターについて 



慣問） 

A 個答） 

テレビで動画の再生び 
でをない。 

カードを直接テレビに差し込んで再生していませんか？ 

AV ケーブル（付属）をテレビに接続し、本機で動画を再生 
してください。 （P116) 

パソコンに接続して画 

正し<接続されていますか？ 

像を送できない。 

パソコンび本機を正常に認識していますか？ 



モードダイヤルをプ U ントモード [じ] じ(外にしてください。 
(P108) 

パソコンにカードび認 
識されない。（内蔵メモ 
U —になつている） 

USB 接続ケーブルを抜さ、 力ー ドを入れた状態で USB 接続 
ヶーつ ')レを接続し直して < ださい。 

プリンターに接続し 
て、プリントびでをな 
い。 

プ IJ ンターは PictBrid 呂目に対応していますか？ 

対応していないプ IJ ンターではプ IJ ントできません。 

(P 111) 



モードダイヤルをプ IJ ントモード [〇] にしてくださし、。 

(P 1 11 ) 

プリントすると、画像 
の端び切れる。 

• 卜 IJ ミングや「ふちなし」印刷機能のあるプ U ンターをお 
使いのとさは、卜 U ミングまたは「ふちなし」の設定を解 
除してお試し<ださい。（プ IJ ンターの説明書をお読み<だ 
さい） 

• お店によっては、アスペクト （P 曰 8) を [巧回] に設定して 
撮影した画像を ] 6:9のサイズでプ U ントでさる場合びあ 
りますので、事前にお店にお尋ねください。 

テレビ画面いっぱいに 
画像び表示されない。 

本機の TV アスペクトを確認してください。 (P24) 

■その他 


慣問） 

A 個答） 

メニューの言語び英語 
の表示になっている。 

[MENU/SET] ボタンを押してセットアップメニュー [f] を 
表示し、[魄]アイコンを選んで、言語設定をしてください。 
(P24) 

本機を振ると「カタカ 
夕」と音びする。 

これは、レンズび移動する音で故障ではありません。 

オートレビューの設定 
びでをない。 

オートブラケット撮影 （P48)、 連写 （P 已日)、動画撮影モー 
ド [间] (P72)、 音声記録 [ON] (P8 己）、シーンモードの 
自分撮りモード （P63) 、クオ U テイび [ RAW ] ( P 83) に 
なっていませんか？これらの設定のとさは、セットアップメ 
ニューでオートレビューの設定はでさません。 


つづ< 
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Q & A 


■その他 


■"J 丄圓 

A 個答） 

画像の一部び点滅す 

白とびび起こっている部分を示す、八イライト表示機能です。 
(P39) 

八イライト表示び [ON] になっていませんか？ (P23) 

シャツターボタンを半 
巧しすると、ホいランプ 
が点なすることびある。 

暗い場所ではピントを合わせやすくするために、 AF 補助光 
ランプ ( P88) びホく点灯します。 

AF 補助光び点なしな 
い。 

撮影メニューの [AF 補助光]を [ ON] にしていますか？ 
(P88) 


暗い場所での撮影ですか？明るい場所では AF 補助光は点な 
しません。 


シーンモードの風景 （P61)、 夜景 （P62)、 自分撮り （P63)、 
巧乂 （P 目 4) 、空撮 （P6 己）を選択しているとさは、 AF 補 
助光は点巧しません。 

本機び熱くなる。 

ご使用中、本機表面び多少熱くなることびありますび、性能- 
品質には問題ありません。 

レンズ部か5 r カチツ」 
と音びする。 

ズーム動作や本機を動かしたとさなどで明るさび変化した場合、 
レンズ部から音びし、液晶モニター内の画像び急激に変わるとさ 
びありますび、撮影に影響はありません。このとさの音は本機の 
自動絞り動作によるちので異常ではありません。 

時計び合っていない。 

本機を長期間放置すると、時計び IJ セットされることびあり 
ます。「時計を設定してください」とメッセージび出ますの 
で、再度時計の設定をしてください。 (P19) 


時計設定をしない状態で撮影すると、[日.日.日 0:00] の日付 
び記録されます。 

ファイル番号び連続し 
て記録されない。 

特定の操作を行ったあとに操作を行うと、それまでとは異 
なった番号のフォルダーの中に画像び記録されることびあり 
ます。 （P109) 

ファイル番号びさかの 
ぼって記録される。 

電源を [OFF] にせずバッテ U —を抜き差しした場合、撮影し 
ていたフォルダー番号を記憶することびでさません。従って、 
再度電源を [ON] にして撮影した場合、前回撮影していた 
フォルタ'一番号と異なるフォ j レダー番号で記録されることび 
あります。 


132 



















お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り 
いただ<ことを、次のよラに説明しています。 


■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じるち害や損害の程度を、 
次の表示で区分し、説明しています。 


A 危険 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負ラ危険び 
切迫して生じることび想定される」内容です。 

A 

盛 化 
言口 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負ラ可能性 
び想定される」内容です。 

A 

注意 

この表示の欄は、「傷害を負ラ可能性または物的損害 
のみび発生する可能性び想定される」内容です。 

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明していまず。（下記 
は絵表示の一例でず） 

0 

このよラな絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

〇 

この絵表示は、 

必ず実行していただ<「強制」内容です。 


ま全上のご注意 


、必ずお巧り<ださい 


を全上の 
ご注意 
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まを上の ご注意 (> ずおすりく ださい） (つづき) 


A 危険 

指定 m 外のバッテリーパックを使わない 
バッテリーパックの端子部 (©•©) に金属物 
(ネックレスやヘアピンなど）を接触させない 
バッテリーパックを分解、加工（はんだ付け 
など)、加圧、加熱、乂中投入などをしない 
バッテリーパックを炎天下（特に真夏の車 
内）など、高温になるところに放置しない 

液われ-発熱-発乂-破裂の原因になります。 
•バッテリーキャリングケース（付属）に入れ、金属物と 
接触させないようにしてください。 

• 不要（寿命）になったバッテリーについては]40ぺ一 
ジをご参照ください。 

• 万一、液われび起こったら、販売店にご相談<ださい。 
液び身体や衣服に付いたとさは、水でよく洗い流してく 
ださい。液び目に入ったとさは、失明の恐れびありま 
す。目をこすらずに、すぐにされいな水で洗ったあと、 
医師にご相談ください。 


0 


バツテリーチヤージヤーは、本機専用のバツ 
テリーパツクじ(外の巧電器には使わない 

• 液われ-発熱-発火-破裂などを起こし、けびをする原 
因になります。 



バッテリーパックは、本機専用のバッテリー 
チヤージヤーで充電する 

指定外の充電器で充電すると、液われ-発熱■発火•破 
裂などを起こし、けびをする原因になります。 
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么警告 


0 


電源プラグを破損するようなことはしない 
(加工したり、熱器具に近づけたりしない） 

傷んだまま使用すると、火災•感電-ショートの原因にな 


ります。 

• プラグの修理は、販売店にご相談ください。 


を 
ご全 
ま上 
意の 


内部に金属物を入れたり、水などの液体をか 
f けたりめ5したりしない 

ショートや発熱により、火災•感電•故障の原因になりま 
す。 

• 機器のおくに水などの液体の入った容器や金属物を置か 
ないで < ださい。 

• 特にお子様にはご注意ください。 


コンセントや配線器具の定格を超える使いか 
f たや、交流100 V 〜240 V 1 U 外での使用は 
しなぃ 

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による乂災の原因 
になります。 


メモリーカードは、乳幼巧の手の届くところ 
に置かない 

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 

• 万一、飲み込んだと思われるとさは、すぐに医師にご相 
談ください D 








まを上の ご注意 r 必ずおすりください^(つづき) 


A 警告 


0 


乗り物を運転しなが5使わない 

事故の誘発につなびります。 

• 歩行中でわ周囲の状況、路面の状態などに十分ご注意く 
ださい。 


磯) 

めれ手禁止 


めれた手でノてッテリーチャージャーの抜き差 
しはしない 

感電の原因になります。 


を 

分解禁止 


分解、改造をしない 

内部には電圧の高い部分びあり、感電の原因になります。 
• 内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。 


接触禁止 


雷が鳴り出した5、本機の金属部やバッテ 
リーチャージャーの電源プラグに触れない 

落雷すると、感電の原因になります。 



電源プラグのほこり等は定期的にとる 

プラグにほこり等びたまると、湿気等で絶縁不良となり、 
火災の原因になります。 

• 電源プラグを抜さ、乾いた巧で而いてください。 



電源プラグは根元まで確実に差し込む 

差し込みび不完全ですと、感電や発熱による乂災の原因に 
なります。 

• 傷んだプラグ-ゆるんだコンセントは、使わないでくだ 
さい。 


136 











A 警告 

〇 異常があったときは、バッテリーパックを取 
り外ず 

-内部に金属や水などの液体、異物が入った 
とさ 

-落下などで外装ケースが破損したとき 
. 煙や異臭、異音が出たとさ 

そのまま使うと、火災•感電の原因になります。 

• 販売店にご相談ください。 


/!\注意 


0 


本機の上に重い物を載せたり、柔つたりしな 
い 

倒れたり落下すると、けびや製品の故障の原因になること 
びあります。 

また、重量で外装ケースび変形し、内部部品び破損する 
と、火災•故障の原因になることびあります。 


0 


異常に温度が高 < なるところに置かない 

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像！;(上に高温 
(約60でじ(上）になります。本機やカード、バッテリー、 
バッテリーチャージャーなどを絶巧に放置しないでくださ 
い。外装ケースや内部部品び劣化するほか、火災の原因に 
なることびあります。 


レンズを太陽や強い光源に向けたままにしな 

集光により、内部部品び破損し、火災の原因になることび 
あ0ます。 


を 
ご全 
ま上 
意の 
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まを上のご注意 r 必ずおすりください^(つづき) 


A 注意 


0 

接触禁止 


フラッシュや AF 補助巧の発光中に、至近距 
離（数 cm) で発光部を直接見ない 

強い光により、目を痛める原因になることびあります。 


フラッシュの発光部分を直接手で触5ない 

やけどの原因になることびあります。 

• 発光直後は、しばらく触らないでください。 




油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの 
をいところに置かない 

電気び油や水分、ほこりを伝わり、乂災•感電の原因にな 
ることびあります。 

たばこの煙などち製品の故障の原因になることびありま 
す。 



飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従 

本機び出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を及ぼ 
す原因になることびあります。 

• 病院などで使うとさわ、病院の指示に従ってください。 



長期間使わないときや、お手入れのときは、 
バッテリーパックを外す 

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などによ 
り、火災の原因になることびあります。 

•カードは、保護のため取り出しておいてください。 


138 











使用上のお願い 


使用上のお願い 



つづ< 


■本機にごいて 

本機を持ち運びすると 
きは、落としたり、ぶつ 
けたりしない 
また、本機に強い圧力び 
かか5ないよう気をつ 
ける 

•本機をズボンのポケッ 
卜に入れたまま座った 
り、いっぱいになったかばんなどに無理 
に入れたりしないでください。 

• 本機を入れたかばんを落としたり、ぶつ 
けたりすると、本機に衝撃び加わります 
のでお気をつけください。 

• 強い衝撃び加わるとレンズや液晶モニ 
ター、外装ケースび壊れ、故障します。 

磁気び発生するところや電磁波び発生す 
るところ（電子レンジ、テレビやゲーム 
機など）か5はできるだけ離れて使う 

• テレビの上やおくで操作すると、電磁波 
の影響で画像や音声び乱れることびあ 
ります。 

• スピーカー や大型 モーター などび出す 
強い磁気により、記録び損なわれたり、 
画像びゆびんだりします。 

• マイコンを含めたデジタル回路の出す 
電磁波により、お互いに影響をおよぼ 
し、画像や音声び乱れることびありま 
す。 

• 本機び影響を受け、正常に動作しないと 
さは、バッテ IJ- や AC アダプター 调 J 
売： ACA-DC4) を一度外してから、あ 
らためて接続し電源を入れ直して<だ 
さい。 


付属のコード、ケーブルを必ず使用して 

ください。別売品をお使いの場合は、別 

売品に付属のコード、ケーブルを使用し 

てください。また、コード、ケーブルは 

延長しないでください。 

周囲で殺虫剤や揮発性のちのを使ラとさ 

は、本機にかけない 

• かかると、外装ケースび変質したり、塗 
装びはげる恐れびあります。 

• ゴム製品やビニール製品などを長期間 
接触させたままにしないでください。 

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、ア 

ルコールな どの溶剤を使わない 

•お手入れの際は、バッテ U —を外す、ま 
たは電源プラグをコンセントから抜い 
ておいて < ださい。 

• 溶剤を使ラと外装ケースび変質したり、 
塗装びはげる恐れびあります。 

• 柔らかい乾いた巧でほこりや指紋をふ 
いて<ださい。汚れびひどいとさは、乾 
いた巧を水にひたし、よく絞ってから巧 
れをふさ、そのあと、乾いた巧でふいて 
<ださい。 

• 台所用洗剤や化学ぞラさんは使用しな 
いで < ださい。 

• 万一雨水や水滴びかかったとさは、よく 
絞った巧でふさ、そのあと乾いた巧でふ 
いて < ださい。 



電波塔や高圧線び近くにあるときは、な 
るべく使わない 

• 近<で撮ると、電波や高電圧の影響で撮 
影画像や音声び悪くなることびありま 
す。 



&の 
A 他 
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■バッテリーにごいて 

本機で使用するバッテリーは、巧電式リ 
チウムイオン電池です。 

このバッテリーは温度や湿度の影響を受 
けやすく、温度び高くなる、または、イ氏 
くなるほど影響び大きくなります。 

使用後は、必ずバッテリーを取り出す 

取り出したバッテリーは、バッテリー 
キヤリングケース（付属）に収納してく 
ださい。 



出かけるときは予備のバッテリーを準備 

することをおすすめします 

• スキー場などの寒冷地では撮影でさる 
時間びより短くなりますので、お気をつ 
けください。 

• 旅行をされるときは、現地でバッテ U — 
を充電でさるよラにチャージャー（付 
属）ち忘れずに準備してください。海外 
で使う場合は、変換プラグび必要な場合 
びあります。 (P 118) 

バッテリーを誤って落下させてしまった 

場合、端子部び変形していないか確認す 

る 

• 端テ部び変形したまま本機に付けると、 
本機をいためます。 


不要になった電池（バッテリー）は、責 
重な資源を守るために、廃棄しないで巧 
電式電池リサイクル協力店へお持ちくだ 
さい。 

使用済み充電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 
詳細は、有限責任中間法人」巳 RC のホー 
ムページをご参照ください。 

• ホー ムぺ ージ 
http://www.jbrc.net/hp 

使用済み巧電式電池の取り扱いについて 

•端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁し 
て < ださい。 

•分解しないでください。 


I 巧電式 I 

U チウムイオン 
電池使用 

Li-ion 

■チャージャーについて 

• ラジオ（特に AM 受信中）の近くで使う 
と、ラジオに雑音び入る場合びありま 
す。使用時は] ml；Lb 離してください。 

• 使用中、チャージャーの内部で発振音び 
する場合びありますび、異常ではありま 
せん。 

• 使用後は、必ず電源コンセントから抜い 
てください。（接続したままにしておく 
と、最大約日.1 W の電力を消費してい 
ます） 

•チャージャーや 
バッテ U —の端テ 
部を巧さないで< 

ださい。巧れた場合 
は、乾いた巧でふい 
て < ださい。 
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使用上のお願い 


■力ードについて 

カードを高温になるところや直射日光の 
あたるところ、電磁波や静電気の発生し 
やすいところに放置しない 
また、巧り巧げたり、落としたり、強い 
振動を与えない 

• 力ー ドび破壊される恐れびあります。ま 
た、カードの内容び破壊されたり、消失 
する恐れびあります。 

• 使用後や保管、持ち運び時はケースや収 
納袋に入れてください。 

• 力ー ド裏の端テ部にごみや水、異物など 
を付着させないで < ださい。また手など 
で触れないでください。 

メモリーカードを廃棄/譲渡するときの 
お願い 

本機やパソコンの機能による「フオー 
マット」や「削除」では、ファイル管理 
情報び変更されるだけで、メモ U —力一 
ド内のデータは完全には消去されませ 

廃棄/譲渡の際は、メモ IJ 一力ード本体を 
物理的に破壊するか、市販のパソコン用 
データ消去ソフトなどを使ってメモ IJ 一 
カード内のデータを完全に消去すること 
をおすすめします。 

メモ U —力ード内のブ'一夕はお客様の責 
任において管理してください。 

■画像データについて 

• 不適切な取り扱いにより故障した結果、 
記録したデータび破壊されたり、消滅し 
たりすることびあります。記録したデー 
夕の消滅による損害については、当社は 
一切の責任を負いかねますので、あらか 
じめご了承 < ださい。 


■= 脚について 

市販のカメラ用兰脚を使うと、シャツ 
タースピードび遅いとさや、望遠で撮影 
するとさでち手ブレのない安定した撮影 
びでさます。 

• 兰脚を使用する場合は、本機を取り付け 
た状態で王脚び安定していることを確 
認してください。 

• 兰脚使用時は、 力ー ドやバツテ U —び取 
り出せないことびあります。 

• 兰脚の説明書をよくお読みください。 

—このマークびある場合は一 

ヨー□ツノ く連合 m 外の国の廃棄処 
分に関する情報 

このシンボルマークは 
EU 域内でのみ有効です。 
製品を廃棄する場合には、 
最寄りの市町村窓口、また 
は販売店で、正しい廃棄ち 
法をお問い合わせくださ 
い。 




&の 
A 他 
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記録可能碰•時間 


記録可能巧数-記録可能時間 


•記録可能枚数•時間はめやすです。（撮影条件、カードの種類によって変化します) 
• 被写体により記録可能枚数-時間は変動します。 

■記録可能枚数 


アスぺクト設定 

圆 


記録画素数 

画： 10 l \ 

/I (4224 X 237 目画鼠 

圃 

：8 M EZ (3840 X 21目0画素） 

クオリティ 

zU 

ム 

IM 


zU 

ム 

1内蔵メモリ-(約13 MB ) 1 

] 枚 

4枚 

日枚 

2枚 

己枚 


16 MB 

引女 

己枚 

日枚 

2枚 

目枚 


32 MB 

己枚 

11枚 

] 枚 

目枚 

]3枚 


64 MB 

11枚 

24枚 

2枚 

]4枚 

29枚 


128 MB 

24枚 

49枚 

日枚 

29枚 

日9枚 

力ード 

2 已目 MB 

48枚 

97枚 

] 日枚 

己8枚 

]1己枚 


已 12 MB 

97枚 

]9日枚 

2日枚 

]1己枚 

の日枚 


1 GB 

]9日枚 

38日枚 

41枚 

の日枚 

46日枚 


2 GB 

39日枚 

77日枚 

84枚 

47日枚 

93日枚 


4 GB 

77日枚 

1己2日枚 

]6日枚 

93日枚 

]82日枚 


アスぺクト設定 

圆 


記録画素数 

:已.已 M EZ ( 

3072 X 1728画素） 

wm 

：2 M EZ (1 920 X 1080画素） 

クオリティ 

=£= 

ム 



ム 

1内蔵メモリ-(約13 MB ) 1 

4 枚 

9枚 

11枚 

22枚 


16 MB 

4 枚 

]日枚 

に枚 

2日枚 


32 MB 

]日枚 

21枚 

27枚 

己3枚 


64 MB 

22枚 

4己枚 

己7枚 

] 日日枚 


128 MB 

4目枚 

92枚 

]1日枚 

推日枚 

力ード 

2 已目 MB 

91枚 

]8日枚 

の日枚 

43日枚 


已 12 MB 

]8日枚 

3己日枚 

4日日枚 

86日枚 


1 GB 

36日枚 

71日枚 

91日枚 

]72日枚 


2 GB 

73日枚 

142日枚 

18日日枚 

341日枚 


4 GB 

14日日枚 

28日日枚 

3己4日枚 

目7日日枚 
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記録可能碰•時間 


アスぺクト設定 



[3:2 1 


記録画素数 

aHBi : 8.51V 

(35 目 8X237 目画鼠 

EKI:7MEZ (3248X2160 画薪 

クオリティ 


ム 



ム 

1 内蔵メモリ- (約13 MB ) 

2 枚 

己枚 

日枚 

3枚 

目枚 


1 目 MB 

引女 

目枚 

日枚 

3枚 

7枚 


32 MB 

目枚 

]3枚 

] 枚 

7枚 

] 目枚 


64 MB 

]4枚 

28枚 

2枚 

]7枚 

34枚 


128 MB 

29枚 

己8枚 

己枚 

3己枚 

7日枚 

力ード 

256 MB 

日7枚 

]1日枚 

]日枚 

69枚 

。己枚 


已 12MB 

]1日枚 

日枚 

21枚 

。己枚 

27日枚 


1 GB 

23日枚 

4己日枚 

42枚 

27日枚 

己4日枚 


2 GB 

4目日枚 

91日枚 

8目枚 

己6日枚 

109日枚 


4 GB 

91日枚 

18日日枚 

]6己枚 

11 日日枚 

引己日枚 


アスぺクト設定 


|3:2 l 


記録画素数 

曲 ffl :4 .日 MEZ (25 目 OX 1712 画素） 

M ：2.5 M EZ (2048 X 1360画素） 

クオリティ 

品 



-2 - 

1内蔵メモリ- (約 13 MB ) 

日枚 

11枚 

8枚 

]7枚 


1目 MB 

日枚 

に枚 

9枚 

]8枚 


32 MB 

]3枚 

26枚 

2日枚 

4日枚 


64 MB 

S 7 枚 

己4枚 

43枚 

朗枚 


128 MB 

己目枚 

]1日枚 

郎枚 

]6己枚 

力ード 

256 MB 

]1日枚 

引日枚 

]7日枚 

330枚 


已 12 MB 

21日枚 

43日枚 

340枚 

目己日枚 


1 GB 

44日枚 

86日枚 

目8日枚 

131日枚 


2 GB 

89日枚 

17日日枚 

136日枚 

2己6日枚 


4 GB 

174日枚 

33己日枚 

268日枚 

己日2日枚 



つづ< 



&の 
A 他 
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記録可能碰•時間 


アスぺクト設定 



圆 


記録画素数 

圓： 7.51 V 

(3168X237 目画素） 

圓：目 MEZ (2880X2160 画素） 

クオリティ 

zU 

ム 

IM 



1 内蔵メモリ- (約13 MB ) 1 

引女 

目枚 

日枚 

3 枚 

7 枚 


16 MB 

3 枚 

6 枚 

日枚 

3 枚 

8 枚 


32 MB 

7 枚 

] 己枚 

] 枚 

9 枚 

]8 枚 


64 MB 

] 己枚 

32 枚 

2 枚 

19 枚 

38 枚 


128 MB 

32 枚 

6 己枚 

日枚 

39 枚 

79 枚 

力ード 

2 已目 MB 

64 枚 

に己枚 

]日枚 

78 枚 

] 日日枚 


已 12MB 

に己枚 

巧日枚 

21 枚 

巧己枚 

3 日日枚 


1 GB 

2 己日枚 

己 1 日枚 

42 枚 

31 日枚 

61 日枚 


2 GB 

己 2 日枚 

102 日枚 

87 枚 

目 3 日枚 

122 日枚 


4 GB 

1 日 3 日枚 

201 日枚 

]7 日枚 

124 日枚 

241 日枚 


アスぺクト設定 


圆 


記録画素数 

EEi :4 MEZ (2304 X 1728 画素） 

画 rSMEZ (2048 X 1日36画素） 

クオリティ 

= S = 


品 


1内蔵メモリ- (約 13 MB ) 1 

日枚 

に枚 

7 枚 

巧枚 


16 MB 

目枚 

。枚 

8 枚 

] 目枚 


32 MB 

]4 枚 

28 枚 

]8 枚 

36 枚 


64 MB 

3 日枚 

己 9 枚 

38 枚 

7 己枚 


128 MB 

目 1 枚 

に日枚 

78 枚 

] 日日枚 

力ード 

2 已目 MB 

12 日枚 

23 日枚 

] 己日枚 

詢日枚 


已 12 MB 

S 4 日枚 

47 日枚 

3 日日枚 

日 9 日枚 


1 GB 

48 日枚 

94 日枚 

目日日枚 

118 日枚 


2 GB 

97 日枚 

18 目日枚 

122 日枚 

236 日枚 


4 GB 

191 日枚 

36 己日枚 

241 日枚 

464 日枚 


アスぺクト設定 


圆 


記録画素数 

BKI :2 MEZ (1 目 00 X 1200 画素） 

mm 1 MEZ (1280 x 9目〇画素） 

クオリティ 

品 


品 


1内蔵メモリ- (約 13 MB ) 1 

に枚 

2 己枚 

]9 枚 

3 目枚 


16 MB 

。枚 

27 枚 

21 枚 

4 日枚 


32 MB 

29 枚 

己 8 枚 

4 己枚 

8 己枚 


64 MB 

61 枚 

に日枚 

93 枚 

]7 日枚 


12吕 MB 

に日枚 

S 4 日枚 

]9 日枚 

3 日日枚 

力ード 

2已目 MB 

S 4 日枚 

47 日枚 

37 日枚 

目 9 日枚 


已 12 MB 

48 日枚 

94 日枚 

73 日枚 

137 日枚 


1 GB 

97 日枚 

188 日枚 

147 日枚 

274 日枚 


2 GB 

192 日枚 

361 日枚 

292 日枚 

日 12 日枚 


4 GB 

377 日枚 

709 日枚 

日 74 日枚 

] 日日己日枚 
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記録可能碰•時間 


■記録可能時間（動画) 


画質設定 

SOfpsVGA 

1 OfpsVGA 

SOfpsQVGA 

1 OfpsQVGA 

内蔵メモリー 
(約13 MB ) 

- 

- 

S 4 秒 

] 分1己秒 


16 MB 

6 秒 

26秒 

26秒 

] 分23秒 


32 MB 

17 秒 

巳9秒 

巳9秒 

2分巳巳秒 


64 MB 

39 秒 

2分 

2分 

6分 


128 MB 

1分23秒 

4分1日秒 

4分]日秒 

]2分2日秒 

力ード 

2 已目 MB 

2分4巳秒 

8分1日秒 

8分]日秒 

24分 


已 12 MB 

己分3日秒 

]6分2日秒 

]6分2日秒 

47分日日秒 


1 GB 

11分 

32分日日秒 

32分日日秒 

1時間3己分巳日秒 


2 GB 

22分3日秒 

1時間7分 

] 時間7分 

3時間]巳分 


4 GB 《 

44分2日秒 

2時間11分日日秒 

2時間]]分巳日秒 

6時間22分巳日秒 







画質設定 

30 fpsl 巨: 9 L 

10 fpsl 6:9 L 

1己 fpsl 目: 9 H 


内蔵メモリー 
(約13 MB ) 

- 

- 

- 



1 目 MB 

巳秒 

22秒 

4秒 



32 MB 

14秒 

巳日秒 

12秒 



64 MB 

33秒 

1分46秒 

29秒 



128 MB 

] 分11秒 

3分3巳秒 

] 分]秒 


力ード 

2 已目 MB 

2分2日秒 

7分 

S 分 



已 12 MB 

4分4日秒 

14分 

4分 



1 GB 

9分2日秒 

28分]日秒 

8分]日秒 



2 GB 

]9分2日秒 

己7分3日秒 

]6分日日秒 



4 GB 《 

38分 

1時間己3分]日秒 

33分2日秒 



※動画を連続で撮影でさるのは、最大 2GB までです。 


• [RAW] を選択すると、記録画素サイズは各アスぺクトの最大記録画素数に固定され 
ます。 

. 液晶モニターに表示される記録可能枚数 • 時間は、規則正しく減少しない場合びあり 
ます。 

. 本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応していません。 

• シーンモードの高感度モード (P66) では、 EX 光学ズームび働さませんので、記録 
画素数の [EZ1 は表示されません。 









































仕様 


仕様 


電源 

消費電力 

DC 5.1 V 

1.6 W (撮影時） 

0.9 W (再生時） 


カメラ有効画素数 

1,020万画素 

撮像素子 

] /1 .6 日型 CCD 総画素数 ] ，日4 ] 万画素、 

原色カラーフィルター 

レンズ 

光学4倍ズーム f=6.3 mm 〜2已 .2mm (35 mm 
フィルムカメラ換算アスペクト [16:9] 設定時： 28 mm 
-112 mm) / F2.8 〜 F4.9 

デジタルズーム 

最大4倍 

EX 光ぎズーム 

(各アスぺクト設定の 
最大記録画素数外） 

アスペクト [16:9] 設定時：最大日.已倍 
アスペクト [3:2] 設定時：最大 5.6 倍 
アスペクト [4:3] 設定時：最大 6.2 倍 

フ オー カス 

通常/ A F マク □/ マニュアルフオーカス 

9点/3点 （ H ) / I 点 （ H )/] 点/スポット 

撮影節囲 

通常 AF : 

己0 cm (W 端時）/100 cm (T 端時）〜〇〇 

A F マク IZI/MF : 

己 cm (W 端時）/30 cm (T 端時）〜〇〇 
[ 才ートモード時: 5 cm (W 端時）/30 cm (T 端時）〜〇〇 ] 

シャッターシステム 

電テシャッター連動メカニカルシャッター 

動画撮影 

アスペクト [16:9] 設定時 
] 28日X 72日画素 （1 已コマ/秒、カード使用時のみ)/ 

848X48 日画素 (3 日コマ/秒、 ] 日コマ/秒、力ード使用時のみ） 
アスペクト [4:3] 設定時 

64日X 48日画素 (3 日コマ/秒、 ] 日コマ/秒、力ード使用時のみ)/ 
320 X 24日画素 （3 日コマ/秒、 ] 日コマ/秒） 

音声付さ 

連写撮影 
連写速度 

2コマ/秒（高速)、]コマ/秒（低速)、 

約]コマ/秒（フ IJ 一連写） 

連写枚数 

最大己コマ（スタンダード）、最大3コマ（ファイン）、 

内蔵メモ IJ 一またはカードの空さ容量に依を（フ IJ 一連写） 

ISO 感度 

AUTO/DISO/I 00/200/400/800/1600 
高感度モード： 3200 

シャッタースピード 

60秒〜]/2日00秒 

星空モード：]己秒、30秒、6日秒 

動画：]/3日砂〜]/64日日秒 
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仕様 



つづ< 


ホワイトバランス 

オート/晴天/曇り/曰陰/白熱灯/フラッシュ/ 

セツトモード ] /セツトモード2 

露出 

プ□グラム AE ( P )、 絞り優先 AE ( A )、 

シャッター優先 AE ( S )、 マニュアル露出 （ M ) 

露出補正 （1/3 EV ステップ、 一2 EV 〜 + 2 EV ) 

測光方式 

評価測光/中央重点測光/スポット測光 

液晶 モニター 

2.8 型低温ポ IJ シ IJ コン TFT 液晶（約 20.7 万画素） 

(視野率約] 0日％) 

フラッシュ 

撮影可能範囲：約6日 cm 〜約 4.9 m 
(W 端 、 [ISO AUTO ] 設定時） 


オート/ホ目軽減オート/強制発光（赤目軽減強制）/ホ 
目軽減ス□ーシンク □ /発光禁止 

マイク 

モノラル 

スピーカー 

モノラル 

記録メディア 

内蔵メモ IJ 一（約]3 M 目）/ SD メモ U —カード/ 

SDHC メモ U —カード/ 

マルチメディアカード（静止画のみ対応） 

記録画素数 
静止画 

動画 

アスペクト [16:9] 設定時 

4224 X 2376画素/3840 X 2 ] 6日画素/ 

3072 X 1728画素/] 920 X 1080画素 
アスペクト [3:2] 設定時 

3568 X 2376画素73248 X 2 ] 6日画素/ 

2560 X ] 7 ] 2画素 /2日48 X ] 360画素 
アスペクト [4:3] 設定時 

3168 X 2376画素/288日 X 2160画素/ 

2304 X 1728画素/2日48 X ] 536画素/ 

1600 X ] 2日日画素/] 28日 X 96日画素 
アスペクト [16:9] 設定時 

1280 X 720画素 （ 力ード使用時のみ）/ 

848 X 480画素 （ カード使用時のみ） 

アスペクト [4:3] 設定時 

640 X 480画素 （ 力ード使用時のみ )/320 X 240画素 

クオリティ（圧縮率） 

ファイン/スタンダード /RAW 

言己録画像ファイル形式 
静止画 

音声付を静止画 

動画 

JPEG (DCF 準拠、 Exif 2.21 準拠） / RAW、DPOF 夕寸応 
JPEG (DCF 準拠、 Exif 2.21 準拠）+ QuickTime 
(音声付さ静止画） 

QuickTime Motion JPEG (音声付き動画） 
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仕様 


インターフェース 
デジタル 
アナ□グビデオ/ 
オーディオ 

USB 2.0 (Full Speed ) 

NTSC/PAL コンポジット（メニュー切り換え）/ 

オーディオライン出力（モノラル） 

端子 

DIGITAL / 

AV OUT 

DC IN 

AV/US 目兼用ジャック (8 pin ) 

専用ジャックに pin ) 

寸法 

約幅]日已 .7 mm X 高さ己己. 8 mm x 奥行さ 26.3 mm 
(突起部除 <) 

質量 

約] 87呂（本体） 

約217呂（力ード、バッテ IJ - 含む） 

推奨使用温度 

0 む〜 40 む 

許容相が湿度 

10% 〜 8 日％ 


専用バッテリーチャージヤー / BC - DC 4 


定格出力 DC 4.2 V 0.8 A (充電時） 

定格入力 AC 100 - 240 V 已0/60 Hz 

入力容量 1 5 VA 


リチウムイオンバッテリーパック： BP - DC 4 

電圧/容量 3.7 V 、1150 mAh 
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さぐいん 


つづ< 


か _ 

回晒表术 . 

ガイドライン表示 . 

画質設定（動画撮影モード) 

画質調整 . 

画像回転 . 

画像削除 . 

カラーエフ:]:クト . 

カレンダー再生 . 


い 

インテ U ジェントに日感度 


コント□ール . 82 

え 

液晶明るさ . 21 

液晶 モニター . 38,121 

ェコモード . 22 

お 

オートブラケット . 48 

オートホワイトバランス . 80 

才_トモ_ド . 29 

オートレビュー . 21 

お気に入り . 9已 

置さピン . 已6 

音声記録 . 72, 8日 

音声付さ静止画 . 77 


あ 

赤ちやんモー h 
アクセス表示... 
アスぺクト設定 
アフレコ . 


< 

クイック設定 
空撮モード 
クオ IJ ティ .... 

け 

言語設定 ........ 


光学ズーム ........ 

高感度モード…. 

合焦音 . 

コピー . 

コマ撮りアニメ 

さ 

再生 ズーム ........ 

削除 . 


シーンメニュー . 

シーンモード . 

自分撮りモード . 

絞り優先 AE . 

シャッター音 . 

シャッター優先 AE .... 

充胃 . 

人物モード . 

す 

スタンダード . 

ストラップ . 

乂 L —力一曰'里 . 

スポーツモード . 

スポット . 

スポット測光 . 

スライドシヨー . 

せ 

設定 U セット… ........ 

セットアップメニュー 

セットモード . 

セルフタイ7— . 


き 

逆光補正 . 30 

キャンドルモード . 64 

記録画素数 . 83 

記録可能時間 . 145 

記録可能枚数 . 13,142 


6929668已 
93789387 


6 6 2 1 
6 17 0 

I I を一 

":己： 






T 6 3已9 
3 6 2 0 8 


6 6 
7 3 


40333321 

26652516 


己 


己 


3831653 

8126889 
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れ 

レイアウト… 

レビュー . 

連写 . 

レンズキャップ 


ふ 

ファイル番号 . 23,109 

フアイン . 83 

風宗 tf — 卜 . 61 

フオーマット . 107 

フオルダー構造 . 109 

フオルダー番号 . 23,109 

フラッシュ . 42 

フラッシュ発光量調整 . 45 

プ IJ ント枚数 . 98,113 

プ IJ ントモード . 111 

プ□グラムシフト . 26 

プ□グラム AE . 25 

プ□テクト . 100 

ほ 

星空モード . 64 

ホワイトバランス . 79 

ま 

マニュアルフオーカス . 54 

マニュアル露出 . 已2,己3 

マニュアル露出アシスト . 已2 

マルチ再生 . 74 

や 

夜景&人物モード . 62 

ィ《宗モ ー h . oc 2 

ゆ 

雪トド . 66 

ぶ 

用紙サイズ . 113 

じ 

U サイズ . 102 

料理モード . 63 


そ 

操作音 . 

測光モード . 

ち 

中央重点測光 . 

つ 

つゆつさ . 

て 

デジタルズーム ....... 

手フレ . 

手ブレ補正 . 

手ブレ補正デモ ....... 

テレビ再生 . 

と 

動画再生 . 

動画撮影モード ....... 

動作表示ランプ ....... 

時計設定 . 

トラベル日付 . 

hU ミング . 

な 

内蔵メモ IJ 一 . 

は 

パーテイーモード… 
八イアングルモード' 
八イライト表示 ....... 

パソコン . 

花火モード . 

パワーセーブ . 

パワ ー LCD 機能…. 
番号 IJ セット . 

ひ 

ビーチモード . 

ヒストグラム . 

曰付プ IJ ント . 

ビデオ出力 . 

美肌モード . 

評価測光 . 

ピント . 


4 4 0 8 
1 3已 1 


2已 
2 8 


郎 


8 


3 8 9 9 6 
3 2 4 4 1 


722183 

772960 

i 2 引 

■9’ 


6 


31984213 

64306242 


5056157 

6411682 


3 4 
12 































































ろ 

露 UH . 

露出補正 . 

わ 

ワールドタイム ....... 

英字 

AC アダプター ....... 

AF/AE □ツク.….… 
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Leica Academy 

As well as outstanding high-performance products for taking, 
reproducing and viewing photographs, for many years we have also 
been offering the special services of the Leica Akademie, with 
practical seminars and training courses, which are intended to share 
our knowledge about the world of photography, projection and 
magnification with both beginners and advanced photographic 
enthusiasts. 

The contents of the courses，which are run by a trained team of 
experts in the modern, well-equipped training suite at our Solms 
factory and in the Hofgut Altenberg, vary from general photography to 
areas of special interest and offer a range of suggestions, information 
and advice for your own work. 

You can obtain the current Leica Akademie brochure from: 

Leica Camera AG 
Leica Akademie 
Oskar-Barnack-Strase 11 
D- 35606 Solms 
Tel: +49 (0) 6442-208-421 

Fax: +49 (0) 6442-208-425 

la@leica-camer a.com 


Leica on the Internet 

Current information about products ， news, events and the Leica 
company is available on our homepage on the Internet at: 

http://www.leica-camera.com 
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Leica Information Service 

The Leica Information Service can provide you with an answer to any 
technical questions relating to the Leica range either in writing, on the 
telephone or by e-mail. 

Leica Camera AG 

Informations-Service 

Postfach 1180 

D- 35599 Solms 

Tel: +49 (0) 6442-208-111 

Fax: +49 (0) 6442-208-339 

info @ leica-camera.com 


Leica Customer Service 

Leica AG’s Customer Service center, or the repair service of the Leica 
national offices，is available to assist you in maintaining your Leica 
equipment or in case of damage. Please contact your nearest 
authorized Leica dealer. 

Leica Camera AG 

Customer Service 

Solmser Gewerbepark 8 

D- 35606 Solms 

Tel: +49 (0) 6442-208-189 

Fax: +49 (0) 6442-208-339 

customer.service® leica-camera.com 
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QuickTime および QuickTime □ゴは、ライセンスに 
基づいて使用される Apple Computer , Inc . の商標また 
は登録商標でず。 


Q 

QuickTime 
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